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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

 
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 

περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται: 

 
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

 
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε 
εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να 
έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα 
και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

 
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για 

απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

  Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης 
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για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς 
και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων  

 
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα 
των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι 
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 
άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν 
σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 

ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της 
Ελλάδος). 

 
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 

αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών 
χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 

 
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο 
εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών 
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φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων 
επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  
όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για 
τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 

 
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 

μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς 
και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δημοπράτησης του έργου. 

 
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

 
1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 

δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
«δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.). 

 
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών 
μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κ.λπ. 

 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται 
επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, 
κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των 
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οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 

μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να 
προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 
ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα 
προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), 
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω 
των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή 
ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

 
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται 
στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας 
σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 
των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  
για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή 
μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της 
μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως 
κατασκευάσθηκε’’. 

 
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις 

διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα 
συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 
εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  

κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 

στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας 
και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους . 

 
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 

αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 

εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 
 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε 
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή 
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 
1.3.29 Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 

κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών 
οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης 
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων 
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες 
εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την 
τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και 
με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, 
και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του 
έργου. 

 
1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) 

και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης 
εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, 
συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα. 
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 Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 

συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.  

 
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.  
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη 
βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο 
Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
 Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 

αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
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αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 
εξοπλισμού. 

 Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

 Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη). 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα 
προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
- Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 

πυρασφάλειας 
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 

(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

- Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 

στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 

πυρασφάλειας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 
- Αναστολείς (stoppers) 
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- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 

ασφαλείας, με Master Key 
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων 
Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή 
σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, 
πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 
Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 
χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ 
η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους 
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-
ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη 
αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 
 
Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του 
Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα 
ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια 
άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που 
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους. 
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Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές 
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει 
χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από 
μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :  
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α/α Είδος Συντελεστής 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
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1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο. 
 
2.2.5.   ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 
78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 

 
2.2.6. ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
 Επισημαίνεται ότι στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί και η 

δαπάνη κάθε εργασίας (με υλικά κλπ.), που χρειάζεται ώστε να γίνει η άρτια 
κατασκευή του έργου και αναφέρεται ή συμπληρώνεται στα υπόλοιπα τεύχη της 
μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, υπολογισμοί, σχέδια, μελέτες κλπ.), καθώς και η 
δαπάνη τυχόν ικριωμάτων που θα χρειασθούν για την εκτέλεση όλων των 
εργασιών καθαιρέσεων αλλά και αποκατάστασης του κτιρίου, αλλά και η δαπάνη 
τυχόν αντιστήριξης του κτιρίου που απαιτηθεί στη φάση των εργασιών 
καθαιρέσεων του κτιρίου. 
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3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η φόρτωση επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές. 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 
 
ΑΡΘΡΟ : 1 
 
Εκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, επιχώσεις) εντός 
υπαρχόντων κτιρίων ή σε επαφή με αυτά, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 
 
ΠΤΟΕ Ν.20.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2113  
 
Eκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, επιχώσεις) εντός 
υπαρχόντων κτιρίων ή σε επαφή με αυτά, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, για δημιουργία 
θεμελίων, εκβάθυνση δαπέδων κλπ. παρόμοιων κατασκευών, σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου. Η εκσκαφή θα γίνει  σταδιακά κατά στρώματα των 30 cm, με μεγάλη 
προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν κάθε είδους βλάβες σε παρακείμενες δομικές 
κατασκευές, σε οποιοδήποτε βάθος από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, με 
την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένος 
και της τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστήριξης των παρειών. Σε περίπτωση ύπαρξης 
ημίβραχου είναι δυνατή η χρήση μόνον ελαφρών ηλεκτρικών εργαλείων χειρός για την 
χαλάρωση του, μετά όμως από σχετική έγκριση της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  30,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 2 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 
ΠΤΟΕ 20.20 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με 
ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 
και μετά την επίχωση.  
 
ΕΥΡΩ: 21,20 
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ΑΡΘΡΟ : 3 
 
Αποστραγγιστικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 
ΠΤΟΕ N.20.22.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Κατασκευή αποστραγγιστικών στρώσεων με θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου 
(αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές μέχρι τα σημεία 
διάστρωσης με ή χωρίς μηχανικά μέσα και η διάστρωση χύδην στα προβλεπόμενα πάχη, 
καθώς επίσης και κάθε είδους εργατοτεχνική δαπάνη απαιτείται για την κατασκευή των 
παντός είδους (κατακόρυφων και οριζόντιων) αποστραγγιστικών στρώσεων σε 
οποιοδήποτε σημείο του έργου.   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και 
μετά την επίχωση. 
 
ΕΥΡΩ: 19,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 4 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 
ΠΤΟΕ 20.30   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου για 
την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους μετά την 
εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου 
κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 
ΕΥΡΩ: 1,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 5 
 
Φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων πλην εκείνων 
που τιμολογούνται με συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, μεταφορά από οποιοδήποτε 
σημείο του κτιρίου και απόθεση σε σημεία συγκέντρωσης εκτός αυτού 
 
ΠΤΟΕ N.20.31.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173. 
 
Φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, πλην εκείνων 
που τιμολογούνται με συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, μεταφορά με τα χέρια (ζεμπίλια 
κλπ.), με μονότροχα, «χωνιά» ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα, αυτοκινούμενα μικρά 
οχήματα κλπ.), από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου, και απόθεση σε σημεία 
συγκέντρωσης εκτός αυτού, όπου είναι δυνατή η προσέγγιση αυτοκινήτων για την εν 
συνεχεία φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στις χωματερές, που πληρώνεται με άλλα 
άρθρα του τιμολογίου. Ήτοι εργασία συγκέντρωσης, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
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παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση με  
οποιοδήποτε πρόσφορο μεταφορικό μέσο που θα υποδείξει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, της αξίας μηχανημάτων, των 
εργατικών, καθυστερήσεων κλπ. δαπανών.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προϊόντων εκσκαφών  και  καθαιρέσεων 
πριν την εκσκαφή ή καθαίρεση. 
  
ΕΥΡΩ:   8,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 6 
 
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο  
 
ΠΤΟΕ  20.42 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180  
 
Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση 
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε 
οδό. 
 
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3km) σε όγκο ορύγματος 
 
ΕΥΡΩ: 0,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 7 
 
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 200 mm  
 
ΠΤΟΕ 21.03.04  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.4 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο, 
διαμέτρου D 200 mm, με περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου 
(μονοβάθμιο φίλτρο). 
 
Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου. 
 
ΕΥΡΩ: 22,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 8 
 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 
ΠΤΟΕ 22.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης.  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΕΥΡΩ:   33,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 9 
 
Καθαίρεση τμημάτων φερόντων τοίχων από πλινθοδομή, με μεγάλη προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.06.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 
 
Καθαίρεση τμημάτων φερόντων τοίχων από πλινθοδομή, με μεγάλη προσοχή, 
οιασδήποτε σύστασης κονιάματος, για δημιουργία ή διευρύνσεις ανοιγμάτων, δημιουργία 
οπών διελεύσεων Η/Μ κλπ. καθαιρέσεις για οποιονδήποτε λόγο, της εργασίας 
εκτελουμένης με ιδιαίτερη προσοχή χειρωνακτικά με εργαλεία χειρός ή ελαφρά ηλεκτρικά 
εργαλεία χειρός, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος 
καθαιρούμενων  τμημάτων, και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, με 
την αναπέταση των προϊόντων, τις κάθε είδους σκαλωσιές, την αντιστήριξη των στοιχείων 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της κατασκευής, την μεταφορά και 
συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης για μεταφορά. Οι εργασίες θα 
εκτελεσθούν με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιϊας στα 
παραμένοντα τμήματα, και να μην προκληθούν ζημιές σε παρακείμενα δομικά στοιχεία 
του έργου, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών, και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές 
αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.. 
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση. 
 
ΕΥΡΩ:   50,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 10 
 
Καθαίρεση τμημάτων φερόντων τοίχων από λιθοδομή, με μεγάλη προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.07.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 
 
Καθαίρεση τμημάτων φερόντων τοίχων από λιθοδομή, με μεγάλη προσοχή, οιασδήποτε 
σύστασης κονιάματος, για διευρύνσεις ή δημιουργία ανοιγμάτων, δημιουργία μεγάλων 
διελεύσεων Η/Μ κλπ. καθαιρέσεις για οποιονδήποτε λόγο, της εργασίας εκτελουμένης με 
ιδιαίτερη προσοχή χειρωνακτικά με εργαλεία χειρός ή ελαφρά ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος καθαιρούμενων  
τμημάτων, και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, με την αναπέταση 
των προϊόντων, τις κάθε είδους σκαλωσιές, την αντιστήριξη των στοιχείων όπου 
προβλέπεται από τη μελέτη και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της 
κατασκευής, την μεταφορά και συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης για 
μεταφορά. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με μεγάλη προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο 
ιστός της τοιχοποιϊας στα παραμένοντα τμήματα, και να μην προκληθούν ζημιές σε 
παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών, και 
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τις οδηγίες της επίβλεψης. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης. 
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση. 
 
ΕΥΡΩ:   50,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 11 
 
Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους εντός του κτιρίου ή σε επαφή με αυτό, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα μετά των υλικών επικάλυψης των δαπέδων (υπόβαση και υλικά επικάλυψης) 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.16.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226   
 
Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους εντός του κτιρίου ή σε επαφή με αυτό, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα μετά των υλικών επικάλυψης των δαπέδων (υπόβαση και υλικά επικάλυψης), 
οποιουδήποτε πάχους και υλικών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με χρήση 
παντός πρόσφορου μέσου, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα καθαιρούμενα υλικά αλλά, με 
ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκληθούν ζημιές σε παρακείμενα δομικά στοιχεία του 
έργου, με την αναπέταση των προϊόντων και την μεταφορά και συσσώρευση των 
προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης για μεταφορά.  
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) όγκου καθαιρούμενων στοιχείων  
 
ΕΥΡΩ:   90,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 12 
 
Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος παντός είδους κατασκευής, της εργασίας 
εκτελουμένης με προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.16.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος παντός είδους κατασκευής, της εργασίας 
εκτελουμένης με προσοχή, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος καθαιρούμενων  
τμημάτων, και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, με την αναπέταση 
των προϊόντων, τις κάθε είδους σκαλωσιές, την αντιστήριξη των στοιχείων όπου 
προβλέπεται από τη μελέτη και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της 
κατασκευής, την μεταφορά και συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης για 
μεταφορά. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με ιδιαίτερη προσοχή με χρήση αερόσφυρας και 
ελαφρών ηλεκτρικών εργαλείων χειρός, με προσοχή ώστε στα σημεία  που εφάπτεται το 
σκυρόδεμα με φέροντα στοιχεία του έργου να μην προκληθούν ζημιές, θα ληφθούν δε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας 
εκτελουμένων εργασιών και τις οδηγίες της επίβλεψης. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του 
όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης 
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου πριν την καθαίρεση. 
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ΕΥΡΩ:   92,70   
 
ΑΡΘΡΟ : 13 
 
Καθαίρεση δαπέδου ορόφου από φέρουσες σιδηροδοκούς, μετά των υλικών γεφύρωσης 
και πλήρωσης των κενών μεταξύ τους 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.16.04   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226   
 
Καθαίρεση δαπέδου ορόφου από φέρουσες σιδηροδοκούς, μετά των υλικών γεφύρωσης 
και πλήρωσης των κενών μεταξύ τους, και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με 
χρήση παντός πρόσφορου μέσου της έγκρισης της επίβλεψης, χωρίς προσοχή όσον 
αφορά τα υλικά, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκληθούν ζημιές σε 
παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου, με την αναπέταση των προϊόντων και την 
μεταφορά και συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης για μεταφορά. Στην 
παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνεται και η κοπή και αφαίρεση των σιδηροδοκών, καθώς και 
η αξία υλικών και εργασίας για την υποστύλωση των φερόντων στοιχείων του έργου πριν 
την έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων, σε έκταση εφαρμογής, με υλικά και τρόπο 
υποστύλωσης όπως αυτά ορίζονται στην στατική μελέτη.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) ορθής προβολής επιφάνειας που καθαιρείται 
 
ΕΥΡΩ:   80,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 14 
 
Καθαίρεση ποδιών παραθύρων και κατωφλίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.19.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236   
 
Καθαίρεση ποδιών παραθύρων και κατωφλίων, παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας κλπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   5,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 15 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 
ΠΤΟΕ 22.20.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236   
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, 
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κλπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   4,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 16 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό > 50% 
 
ΠΤΟΕ 22.20.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236   
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό > 50%, παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως 
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων 
πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε 
κανονικά σχήματα.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   6,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 17 
 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 
ΠΤΟΕ 22.21.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238   
 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   4,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 18 
 
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 
 
ΠΤΟΕ 22.22.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241   
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Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων,  με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και 
η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   4,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 19 
 
Αποξήλωση κεραμικών ακροκεράμων από την στέγη, που δεν είναι κατεστραμμένα ή 
αποσαθρωμένα 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.24.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241   
 
Αποξήλωση κεραμικών ακροκεράμων από την στέγη, που δεν είναι κατεστραμμένα ή 
αποσαθρωμένα, οποιουδήποτε τύπου, εργασία που θα εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή για 
να μην προκληθεί κανενός είδους ζημιά. Τα ακροκέραμα μετά την αποξήλωση τους, θα 
καθαρισθούν από κονιάματα κλπ. ρύπους, θα μεταφερθούν και θα φυλαχθούν σε 
ασφαλές μέρος,  μέχρι να επανατοποθετηθούν στην στέγη κατά την φάση της νέας 
επικεράμωσης της. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία αποξήλωσης, καταβιβασμού, 
διαλογής, καθαρισμού, φύλαξης και επανατοποθέτησης στην στέγη.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ:   2,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 20 
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) επί οιωνδήποτε επιφανειών 
(πλινθοδομών, λιθοδομών, κλπ.), οιασδήποτε σύστασης κονιάματος, της εργασίας 
εκτελουμένης με προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.24.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252   
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) επί οιωνδήποτε επιφανειών 
(πλινθοδομών, λιθοδομών, κλπ.), οιασδήποτε σύστασης κονιάματος, της εργασίας 
εκτελουμένης με προσοχή, σε οποιαδήποτε στάθμη από την  επιφάνεια του εδάφους και 
σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με την αναπέταση των προϊόντων, τις κάθε είδους 
σκαλωσιές και την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. Στην ανά m2 τιμή 
μονάδος περιλαμβάνεται επίσης και η αποξήλωση των παντός είδους κατασκευών και 
υλικών που είναι πακτωμένα ή στερεωμένα επάνω στα επιχρίσματα, όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά είναι: γωνιόκρανα ξύλινα και μεταλλικά, σοβατεπιά παντός είδους, 
πασαμέντα, ξύλινες κρεμάστρες, μεταλλικά στηρίγματα κλπ.. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν 
με τα χέρια και όπου είναι εντελώς απαραίτητο με χρήση ελαφρών ηλεκτρικών εργαλείων 
χειρός, με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιϊας ή η δομή των 
φερόντων στοιχείων,  και  να  μην  προκληθούν γενικά ζημιές σε παρακείμενα δομικά 
στοιχεία, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
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διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών, και τις οδηγίες της επίβλεψης. Όγκος 
αχρήστων 0,03 m3/m2.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:   9,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 21 
 
Διατήρηση «μαρτύρων» επί των εξωτερικών επιχρισμάτων, που θα εξαιρεθούν της 
αποξήλωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν σημεία αναφοράς κατά το στάδιο 
επανακατασκευής του μορφοπλαστικού διακόσμου των όψεων 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.24.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252   
 
Διατήρηση «μαρτύρων» επί των εξωτερικών επιχρισμάτων, που θα εξαιρεθούν της 
αποξήλωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν σημεία αναφοράς κατά το στάδιο 
επανακατασκευής του μορφοπλαστικού διακόσμου των όψεων. Οι «μάρτυρες» αυτοί, οι 
θέσεις των οποίων θα καθορισθούν επί τόπου από την επίβλεψη, θα καθαιρούνται 
σταδιακά, όταν θα ολοκληρώνονται οι σχετικές κατασκευές που θα τους καθιστούν 
άχρηστους. Ήτοι πρόσθετο κόστος διατήρησης των «μαρτύρων» στο σύνολο του κτιρίου.  
 
Τιμή κατ΄αποκοπή  (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ:   300,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 22 
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών  λιθοδομής  με απόξεση του κονιάματος δόμησης 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.26.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2251   
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών λιθοδομής με απόξεση του κονιάματος δόμησης, της 
εργασίας εκτελουμένης με προσοχή, σε οποιαδήποτε στάθμη από την  επιφάνεια του 
εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με την αναπέταση των προϊόντων, τις 
κάθε είδους σκαλωσιές και την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. Οι 
εργασίες θα εκτελεσθούν με τα χέρια, με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της 
τοιχοποιϊας, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας εκτελουμένων εργασιών, και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Όγκος αχρήστων  0.01  m3/m2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) επιφάνειας λιθοδομής που καθαρίζεται. 
 
ΕΥΡΩ: 2,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 23 
 
Διαμόρφωση φωλεών στους τοίχους, εμβαδού μέχρι 0,20  m2 και σε βάθος μέχρι 0,50 m 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.39.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268 
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Διαμόρφωση φωλεών στους τοίχους, εμβαδού μέχρι 0,20  m2 και σε βάθος μέχρι 0,50 m, 
σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Η 
εργασία θα γίνει χειρονακτικά ή με χρήση ελαφράς αεροσφύρας, με προσοχή όμως για να 
μην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης του περιγράματος του ανοίγματος και η 
συσσώρευση των άχρηστων προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.  
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ).  

 
ΕΥΡΩ:   20,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 24 
 
Καθαίρεση ξυλίνων ή σιδηρών  θυρών  και  παραθύρων  χωρίς προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.46.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275   
 
Καθαίρεση ξυλίνων ή σιδηρών  θυρών και παραθύρων χωρίς προσοχή, οιωνδήποτε  
διαστάσεων, μορφής και σχεδίου, μετά ή άνευ εξωφύλλων, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, ήτοι αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, απελευθέρωση του τετραξύλου ή 
πλαισίου από τα σιδερένια  στηρίγματα και μεταφορά για φόρτωση. Η εργασία θα  
εκτελεσθεί με προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε παρακείμενα δομικά 
στοιχεία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) εξωτερικού περιγράμματος τετραξύλου. 
 
ΕΥΡΩ:   15,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 25 
 
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων χωρίς προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.49.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου και σκελετού 
(καδρονάρισμα), σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα 
υλικά, με την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. Η εργασία θα  εκτελεσθεί 
με προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε παρακείμενα δομικά στοιχεία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:   4,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 26 
 
Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης χωρίς προσοχή 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.49.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
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Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης μετά του αντιστοίχου σκελετού τεγίδων, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά, αλλά με 
προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε παρακείμενα δομικά στοιχεία. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 
σε θέσεις φόρτωσης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:   4,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 27 
 
Καθαίρεση ταβανιών οιουδήποτε τύπου 
 
ΠΤΟΕ Ν.22.57.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Καθαίρεση ταβανιών οιουδήποτε τύπου, σχεδίου, τρόπου και υλικών κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού 
πλήρωσης (εφ΄όσον υπάρχει), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, με συσσώρευση των αχρήστων υλικών σε θέσεις φόρτωσης. Η 
εργασία θα εκτετεστεί χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά, αλλά με προσοχή για να μην 
προκληθούν ζημιές στα παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:   2,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 28 
 
Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
 
ΠΤΟΕ 22.65.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση 
των χρησίμων υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 
ΕΥΡΩ:   0,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 29 
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας παραθύρων  
 
ΠΤΟΕ N.22.66.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας παραθύρων, 
οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Η εργασία 
θα  εκτελεσθεί με προσοχή αφ΄ενός για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στην λιθοδομή 
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στα σημεία στήριξης των σιδεριών, όπου θα αφαιρεθούν πλήρως τα πακτωμένα σιδηρά 
μέλη, αφ’ ετέρου στις σιδεριές οι οποίες μετά την αποξήλωση τους θα μεταφερθούν και θα 
επανατοποθετηθούν σε νέα θέση στο κτίριο. Ήτοι εργασία, μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους αποξήλωσης και επανατοποθέτησης των σιδεριών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:   25,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 30 
 
Αποξήλωση ελαφρών εσωτερικών χωρισμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση) 
 
ΠΤΟΕ  Ν.22.73.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Αποξήλωση ελαφρών εσωτερικών χωρισμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), 
οιωνδήποτε διαστάσεων, σχεδίου και υλικών κατασκευής, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα 
υλικά, με την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. Οι επιφάνειες επαφής 
των αφαιρουμένων χωρισμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται 
καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία 
συνδέσμων και στηριγμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου χωρίσματος. Στην προς 
επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
 
ΕΥΡΩ:   6,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 31 
 
Αποξήλωση ερμαρίων 
 
ΠΤΟΕ  Ν.22.73.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Αποξήλωση ερμαρίων οιωνδήποτε διαστάσεων, σχεδίου και υλικών κατασκευής, χωρίς 
προσοχή όσον αφορά τα υλικά, με την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. 
Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων χωρισμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του 
κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από 
προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας όψης ερμαρίου. 
 
ΕΥΡΩ:   7,00 
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ΑΡΘΡΟ : 32 
 
Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους όπου 
προβλέπεται από την μελέτη η εκτέλεση των νέων εργασιών, πέραν αυτών που 
περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο αυτό, με φορτοεκφόρτωση μεταφορά και 
απόρριψη των άχρηστων υλικών 
 
ΠΤΟΕ N.22.90.01    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227 
 
Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους όπου 
προβλέπεται από την μελέτη η εκτέλεση των νέων εργασιών, πέραν αυτών που η 
αποξήλωση τους ρητά προβλέπεται σε άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφερομένων των : συστήματος περίδεσης του κτιρίου, υδροροών, 
ξύλινων κορνιζών επίστεψης στέγης, μεταλλικών στοιχείων στήριξης τεντών, ικριωμάτων 
προστασίας από πτώσεις υλικών, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου 
κλπ., οιωνδήποτε διαστάσεων, υλικών κατασκευής και σε οποιαδήποτε έκταση και εάν 
υφίστανται, και γενικά όλων των κατασκευών που εμποδίζουν την εκτέλεση των νέων 
εργασιών. Οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με χρήση παντός είδους μηχανικό ή μη 
μέσο, χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, αλλά  με 
προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα παραμένοντα δομικά στοιχεία και γενικά 
σε κατασκευές που εντάσσονται στις προβλεπόμενες νέες διαμορφώσεις. Όλα τα υλικά 
αποξηλώσεων και καθαιρέσεων θα  μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε χώρους 
επιτρεπόμενους από την αστυνομία. Ήτοι ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και οχημάτων 
παντός τύπου, με τις αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για τις φορτώσεις, εκφορτώσεις 
και λοιπούς χειρισμούς, τις λοιπές δαπάνες, καθώς και αξία υλικών, μικροϋλικών και 
εργατικών που απαιτούνται, για την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επίβλεψης, σε ολόκληρη την έκταση όπου θα εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την 
μελέτη εργασίες, καθώς και φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη όλων των 
άχρηστων προϊόντων σε χώρους επιτρεπόμενους από την αστυνομία. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή για το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών του άρθρου αυτού, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. 
 
ΕΥΡΩ:   5.000,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 33 
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 
ΠΤΟΕ 23.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 26

και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών 
μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη 
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα 
στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   6,70   
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ΟΜΑΔΑ : Β – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
ΑΡΘΡΟ : 34 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C12/15 
 
ΠΤΟΕ 32.01.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

  Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχο. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.   

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ:    99,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 35 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C16/20 
 
ΠΤΟΕ 32.01.04  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C16/20, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΠΤΟΕ 32.01.03 του τιμολογίου 
αυτού. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ:   113,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 36 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C20/25 
 
ΠΤΟΕ 32.01.05  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C20/25, κατά τα   λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΠΤΟΕ 32.01.03 του τιμολογίου 
αυτού. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ:   120,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 37 

 
Πλαίσιο ακαμψίας από οπλισμένο σκυρόδεμα επί τόπου εγχυνόμενου, για την διάνοιξη 
θύρας επί υφιστάμενης λιθοδομής, διαστάσεων ύψους μέχρι 2,50 m και πλάτους από 1,00 
m μέχρι 1,60 m 
 
ΠΤΟΕ N.32.13.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Πλαίσιο ακαμψίας από οπλισμένο σκυρόδεμα επί τόπου εγχυνόμενου, για την διάνοιξη 
θύρας επί υφιστάμενης λιθοδομής, διαστάσεων ύψους μέχρι 2,50 m και πλάτους από 1,00 
m μέχρι 1,60 m. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα τιμή είναι οι κάτωθι: 1) 
Υποστύλωση στοιχείων όπου και σε όποια έκταση απαιτηθεί κατά την απόλυτη κρίση της 
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επίβλεψης. 2) Προσεκτική αφαίρεση λίθων τοπικά πάνω από το πρέκι του νέου 
ανοίγματος σε μορφή τόξου και στα πλαϊνά και την ποδιά του ανοίγματος, στο μισό πάχος 
της λιθοδομής και μήκους τουλάχιστον κατά 40 cm μεγαλύτερου εκατέρωθεν από το 
τελικό επιδιωκόμενο άνοιγμα. 3) Σκυροδέτηση περιμετρικού πλαισίου ακαμψίας (οριζόντιο 
πρέκι και πλαϊνά) από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένου με σιδηρό οπλισμό 
σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης. 4) Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα 
των προβλεπόμενων αντοχών εκτέλεση των ίδιων εργασιών από την άλλη παρειά της 
λιθοδομής, με προσοχή ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστόχηση των δύο παρειών του 
ανοίγματος. Τυχόν ατέλειες στη σκυροδέτηση και κενά που τυχόν προκύψουν θα 
κλειστούν με πολυμερικό μπετόν ειδικού τύπου. Τα τοξοειδούς μορφής κενά πάνω από τα 
οριζόντια πρέκια του σκυροδέματος θα γεμίσουν με λιθοσώματα. Ήτοι υλικά γενικά και 
μικροϋλικά επί τόπου του έργου (ικριώματα, σκυρόδεμα, ξυλοτύπος, σιδερένιος οπλισμός, 
πολυμερικό μπετόν, λίθοι), και εργασία πλήρους κατασκευής του πλαισίου ακαμψίας 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιμή κατ' αποκοπή για το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, ασχέτως 
διαστάσεων ανοίγματος, της τιμής θεωρούμενης σαν μέσης τιμής. 
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ:  1.500,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 38 
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3   
 
ΠΤΟΕ 32.25.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, κατηγορίας C12/15, όταν το σύνολο για όλες τις 
κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m3 λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες 
κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00  m3  στην συνολική προμέτρηση 
του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν 
μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ:   33,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 39 

 
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί τοίχων από οπτόπλινθους ή φυσικούς λίθους  
 
ΠΤΟΕ Ν.32.30.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3216 
 
Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος Gunite - κατηγορίας C30, επί τοίχων από 
οπτόπλινθους ή φυσικούς λίθους, οιουδήποτε πάχους μανδύα, και σε οποιοδήποτε ύψος 
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από το δάπεδο εργασίας, εκτοξευόμενο κατά στρώσεις. Ως αδρανές χρησιμοποιείται 
άμμος κονιοδεμάτων και θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης διαμέτρου κόκκου.  
Περιεκτικότητα τσιμέντου 600 Kg/m3, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κανονισμού ACI - Standard 506.2-77. Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη : α) Καθαρισμός 
της επιφάνειας εκτόξευσης. β) Πλύσιμο της  επιφάνειας  με  άφθονο νερό υπό πίεση και 
διαβροχή  της μέχρι την εκτόξευση. γ) Μετά την εκτόξευση και επί μία εβδομάδα η 
επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή. δ) Ο απαιτούμενος  ξυλότυπος και ικριώματα 
εργασίας κινητά ή σταθερά. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και 
εργασία πλήρους κατασκευής του μανδύα.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικά  προστιθέμενου  όγκου  εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος.  

 
ΕΥΡΩ:  1.200,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 40 
 
Ένεμα ομογενοποίησης μάζας οιουδήποτε στοιχείου 
 
ΠΤΟΕ Ν.32.31.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΕΚ-17 
 
Ένεμα ομογενοποίησης μάζας οιουδήποτε στοιχείου, σε οποιοδήποτε  ύψος ή βάθος από 
το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές "FIP-COMMISSION ON PRACTICAL 
CONSTRUCTIONS-WORKING GROUPSTRENGTHENING-REPAIR-MAINTENANG", 
του ΕΜΠ για την επισκευή κτηρίων βλαμμένων από σεισμούς, τις "Κατευθυντήριες 
οδηγίες για επισκευές κτηρίων του Υ.Δ.Ε", τις συστάσεις περί προσεισμικού και 
μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων του ΟΑΣΠ, τις προδιαγραφές της ΔΑΒΜΜ και την Τεχνική 
περιγραφή. Για την σύνταξη του άρθρου λαμβάνεται η εξής σύνθεση ενέματος: 30% κατά 
βάρος λευκό τσιμέντο (ελάχιστα άλατα), 40% κατά βάρος πουζολάνη λεπτοαλεσμένη, 
30% κατά βάρος υδράσβεστος σε σκόνη, πρόσμικτο σε σκόνη σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού, και νερό όσο απαιτείται για την επίτευξη 
εργασιμότητας. Η  παραπάνω σύνθεση θα οριστικοποιηθεί επί τόπου από την επίβλεψη, 
και μετά τις απαιτούμενες εργαστηριακές έρευνες που θα γίνουν με έξοδα του αναδόχου, 
και αφού εγκριθεί  αρμοδίως, θα αποζημιωθεί δε με την παρούσα τιμή εφαρμογής. Το 
ένεμα θα είναι σταθερό και ομοιογενές αιώρημα που θα διεισδύει υπό χαμηλή πίεση σε 
ρωγμές μικρού εύρους, για την παρασκευή δε του οποίου θα χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας 
υψηλού στροβιλώδους. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα αναγκαία μικροϋλικά 
(προετοιμασίας, ελέγχου και εφαρμογής της τεχνικής, κλπ.) καθώς και ο απαιτούμενος 
έλεγχος πληρώσεως των κενών, με την λήψη αδιατάρακτων καρότων διαμέτρου Φ 100 
(max) σε θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη, καθώς και ο έλεγχος που θα πιστοποιεί το 
έντεχνο της όλης εργασίας. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα, μηχανήματα και εργασία 
πλήρως περαιωμένης εργασίας σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές και 
οι διεθνείς ή Ελληνικοί κανονισμοί επιβάλλουν, σύμφωνα με την μελέτη, την οριστική 
σύνθεση του ενέματος και τις εντολές της επίβλεψης. Η τιμή αυτή ισχύει για κάθε σύνθεση 
που θα προκύψει στην πράξη. Επιμέτρηση ενός lt νωπού παρασκευαζόμενου ενέματος 
μετρούμενου πριν την ενσωμάτωση.  
 
Τιμή ανά λίτρο (lt) νωπού παρασκευαζόμενου ενέματος 
 
ΕΥΡΩ:        1,80 
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ΑΡΘΡΟ : 41 
 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων 
 
ΠΤΟΕ 35.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3504 
 
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 
kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την 
μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η 
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος 
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση 
του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό 
κονιόδεμα των 600 kg/m3. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ:    133,00 
 
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – OΠΛΙΣΜΟΙ 
 
Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την 
έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε μορφής 
περαιτέρω απαιτούμενων κατασκευών (ικριωμάτων, ζευκτών, στηριγμάτων κλπ) μέχρι το 
αναφερόμενο ύψος της κατασκευής όπως αυτό προσδιορίζεται σε κάθε άρθρο. 
 
ΑΡΘΡΟ : 42 
 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 
ΠΤΟΕ 38.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3811 
 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού 
μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:    17,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 43 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 
ΠΤΟΕ 38.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 
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Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:    15,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 44 
 
Μόνιμος μεταλλότυπος με γαλβανισμένα τραπεζοειδή χαλυβδoελάσματα, για την 
κατασκευή σύμμικτων φορέων 
 
ΠΤΟΕ Ν.38.19.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816  
 
Μόνιμος μεταλλότυπος με γαλβανισμένα τραπεζοειδή χαλυβδoελάσματα, για την 
κατασκευή σύμμικτων φορέων, τύπου KONTIDECK 60/1 mm ή ισοδύναμου. Τα μεταλλικά 
φύλλα πάχους 1,00 mm, είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, φέρουν τους 
προβλεπόμενους από την στατική μελέτη διατμητικούς ήλους, τοποθετούνται στις 
προβλεπόμενες θέσεις και υποστυλώνονται κατάλληλα ώστε να μην  παραμορφωθούν με 
το βάρος του σκυροδέματος, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες και 
προδιαγραφές  του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι  υλικά 
γενικά, υλικά στερέωσης, διατμητικοί ήλοι, ξυλότυπος υποστύλωσης και μικροϋλικά 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας μεταλλότυπου. 
 
ΕΥΡΩ:    17,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 45 

 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s)  
 
ΠΤΟΕ 38.20.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ:  1,20  
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ΑΡΘΡΟ : 46 
 
Δομικά πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s)   
 
ΠΤΟΕ 38.20.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Δομικά πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500 C (S500s), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ: 1,10 
 
ΑΡΘΡΟ : 47 
 
Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
 
ΠΤΟΕ Ν.38.21.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, από 
στρεπτό χάλυβα με νευρώσεις, κατηγορίας Β500C (S500s), οιασδήποτε διαμέτρου, 
διαμορφωμένοι και τοποθετημένοι επί παντός στοιχείου του έργου εκτός αψίδων, θόλων, 
τρούλλων και κελυφών. Περιλαμβάνονται τρυπήματα, χαντρώματα, ειδική διαμόρφωση 
και πάκτωση στις υπάρχουσες κατασκευές. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των 
προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3 : 2006, του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Σκυροδέματος, και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Στατικών Εργασιών και τα σχέδια της 
μελέτης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ: 1,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 48 
 
Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
 
ΠΤΟΕ 38.45  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισμού 
στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς 
και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή 
ισοδυνάμου, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
 
ΕΥΡΩ:   1,80 
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ΑΡΘΡΟ : 49 
 
Βλήτρο συνεγαρσίας κατασκευών από σκυρόδεμα με υφιστάμενους τοίχους, διαμέτρου 
Φ12 mm και μήκους 150 cm 
 
ΠΤΟΕ Ν.38.50.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3877 
 
Βλήτρο συνεγαρσίας κατασκευών από σκυρόδεμα με υφιστάμενους τοίχους, διαμέτρου 
Φ12 mm και μήκους 150 cm, που πακτώνεται σε βάθος τουλάχιστον 60 cm με 
τσιμεντοκονία σταθερού όγκου τύπου Emaco, σε οπή που θα διανοιχθεί με περιστροφικό 
τρυπάνι, αφού προηγηθεί καθαρισμός της οπής με υδροβολή και στέγνωμα με αέρα υπό 
πίεση, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος του κτιρίου. Το βλήτρο είναι κομμάτι ράβδων 
οπλισμού από στρεπτό χάλυβα με νευρώσεις, κατηγορίας Β500C (S500s). Ήτοι υλικά, 
μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία διάνοιξης και καθαρισμού της οπής, και πάκτωσης του 
βλήτρου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 
 
ΕΥΡΩ:   8,00 
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ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
 
Με τις τιμές των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου τιμολογούνται οι εργασίες για την 
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους 
που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 
μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους 
(αργολιθοδομή). 
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, 
δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί 
σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
 
Στις τιμές των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
-  για την ασφαλή φύλαξη των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλες κακώσεις 

(λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ), 
- για την χρήση των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων σύνδεσής τους, καθώς και 

των αντίστοιχων ίδιας ή ανώτερης ποιότητας κατά ΕΝ-998-2-2003, 
- την ενδεχόμενη χρήση χρωστικών ουσιών των κονιαμάτων (έως 5%της συνδετικής 

ύλης) ή και τριμμάτων οπτής αργίλου συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1, 
- την κατασκευή των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- την κατασκευή τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
- την πλήρη και έντεχνη κατασκευή με ανοχές κατακόρυφες και οριζόντιες στα    3,00 

m μικρότερρες από 6 mm, εξωτερικών γωνιών αρμών διαστολής και αρμών ελέγχου 
3 mm, πάχους από -4 mm έως +8 mm, και επιπεδότητας επιφάνειας μικρότερης των 
2 cm. 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς 
και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές του κεφ. 45. 
 
ΑΡΘΡΟ : 50 

 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 
 
ΠΤΟΕ 42.26 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4226 
 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με 
χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   19,90 
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ΑΡΘΡΟ : 51 
 
Συμπλήρωση υπαρχόντων ανοιγμάτων και ανακατασκευή δομικών στοιχείων πάσης 
φύσεως, οιωνδήποτε διαστάσεων και μορφής με μία ή δύο ορατές όψεις, με λίθους καλής 
ποιότητας 
 
ΠΤΟΕ Ν.43.07.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4311 
 
Συμπλήρωση υπαρχόντων ανοιγμάτων και ανακατασκευή δομικών στοιχείων πάσης 
φύσεως, οιωνδήποτε διαστάσεων και μορφής με μία ή δύο ορατές όψεις, με λίθους καλής 
ποιότητας, σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, με συνδετικό κονίαμα 
ελάχιστης αντοχής σε θλίψη 2,5 N/mm2 (κονίαμα τύπου Μ 2.5 (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998-
02 Ε2  Πιν. Π2), με αναλογία συστατικών κατ’ όγκο: τσιμέντο 1, υδράσβεστος 1, αδρανή 6 
(Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-02 Ε2 Πιν.Π3). Περιλαμβάνεται: συστηματικός και επιμελημένος 
καθαρισμός των επιφανειών διεπαφής καθώς και δημιουργία φωλεών για τοποθέτηση 
λίθων συνεργασίας, η αναδόμηση με χρησιμοποίηση αργών λίθων, γωνιολίθων, ή άλλων 
ημιλαξευτών λίθων, με την απαιτούμενη μεταφορά και ανύψωση αυτών με οποιοδήποτε 
τρόπο, μέχρι το απαιτούμενο ύψος, το τσιβίκωμα το οποίο θα γίνει με λίθινες σφήνες 
καθώς και η σφήνωση και τεχνική σύνδεση του νέου τμήματος με το διατηρούμενο, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Στις απαραίτητες θέσεις θα τοποθετηθούν σε όλη 
την έκταση επιμήκεις λίθοι (κλειδιά) για καλύτερη συρραφή παλαιάς και νέας λιθοδομής. 
Μετά το στέγνωμα του κονιάματος δομής, θα ακολουθήσει ένεμα σφράγισης του αρμού 
διεπαφής. Η σύνδεση του νέου τμήματος με το διατηρούμενο θα γίνει με ιδιαίτερα 
επιμελημένο τρόπο έτσι ώστε τα νέα τμήματα να προσαρμοσθούν πλήρως και να 
συνδυασθούν με τα υπάρχοντα σε ενιαίο σύνολο. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους 
εργασίες, προεργασίες, υλικά και πιθανές τοπικές υποστηλώσεις ή αντιστηρίξεις που θα 
χρειαστούν πέρα από αυτές που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο συνολικά. Οι λίθοι που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όμοιας υφής και προέλευσης με τους υπάρχοντες, θα 
τεθούν δε υπόψη της επίβλεψης για έγκριση. Ήτοι προμήθεια λίθων και ειδικών τεμαχίων, 
υλικά δόμησης, μικροϋλικά, ικριώματα καθώς και κάθε είδους εργασίες, προεργασίες, και 
πιθανές τοπικές υποστηλώσεις ή αντιστηρίξεις που θα χρειαστούν πέρα από αυτές που 
θα χρησιμοποιηθούν για το έργο συνολικά, για την πλήρη δόμηση των στοιχείων.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου συμπληρούμενης λιθοδομής 
 
ΕΥΡΩ:   180,00 
 
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποίας από 
οπτοπλινθοδομή (υλικά και εγασία πλήρους κατασκευής), σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών 

επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και 
φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος κτισίματος παραδιδόμενου 
σε σιλό ή ασβεστοτσιμεντοκονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου ελάχιστης 
αντοχής σε θλίψη 2,5 N/mm2 (κονίαμα        Μ 2.5, με αναλογία συστατικών κατ’ όγκο: 
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τσιμέντο 1, υδράσβεστος 1, αδρανή 6) ή οποιασδήποτε μεγαλύτερης κατηγορίας ή 
βελτιωμένης σύνθεσης. 

 
β) Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών πρόσμικτων, αλλά 

δεν συμπεριλαβάνεται: 
-  η αξία των υλικών ενδεχόμενων πρόσμικτων χρωστικών,  αντισυρρικνω-τικών, 

μεταλλικών στοιχείων που ενσωματώνονται στους τοίχους, όπως πλεγμάτων, 
γαλβανισμένων συνδέσμων, και αγκυρίων από ανοξείδωτο χάλυβα, 
υγρομονωτικών μεμβανών, 

- η αξία (εργασία και υλικά) τοποθέτησης υγρομονωτικών μεμβρανών, αρμών από 
μαστίχη, νεροχυτών, καπακιών. 

 
γ)  Στη τιμή δεν συμπεριλαβάνεται η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και δοκών 

κατακόρυφων ή οριζόντιων (διαζωμάτων) που αποζημιώνονται με τις αντίστοιχες τιμές 
του κεφαλαίου 49. 

 
δ) Οι οπτόπλινθοι πρέπει να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος του ξηρού, και 

να έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη: οι πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8 
N/mm2 και οι διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 
ΑΡΘΡΟ : 52 

 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 
ΠΤΟΕ 46.10.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 
 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε 
στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 
ΕΥΡΩ:   23,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 53 

 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
 
ΠΤΟΕ 46.10.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1 
 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε 
στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
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ΕΥΡΩ:   34,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 54 
 
Διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
 
ΠΤΟΕ 49.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213  
 
Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως δρομικών τοίχων, με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 
S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων 
υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων 
μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο 
εμβαδόν των 0,06 m2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον 
διαφορά του ονομαστικού βάρους τους. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  

 
ΕΥΡΩ:   17,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 55 
 
Διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
 
ΠΤΟΕ 49.01.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213  
 
Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως μπατικών τοίχων, με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 
S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων 
υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των 
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων 
μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο 
εμβαδόν των 0,06 m2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον 
διαφορά του ονομαστικού βάρους τους. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  

 
ΕΥΡΩ:   21,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 56 
 
Χωρίσματα ελαφρού τύπου χώρων υγιεινής, τύπου Classic Series 1541 της BOBRICK 
 
ΠΤΟΕ Ν.50.16.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713  
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Χωρίσματα ελαφρού τύπου χώρων υγιεινής, τύπου Classic Series 1541 της BOBRICK ή 
ισοδύναμου, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, αποτελούμενα από σταθερά  πανέλα 
και θύρες. Τα χωρίσματα και οι θύρες κατασκευάζονται από τριπλή στρώση μοριοσανίδων 
υψηλής συμπίεσης εμποτισμένα με ρητίνη, πάχους 25 mm, με τελική επικάλυψη έγχρωμα 
φύλλα υψηλής συμπίεσης laminate ματ τελειώματος. Τα πανέλα θα είναι scratchproof,  
πλήρως ανθυγρά, Anti Vantal και κατάλληλα για υγρούς χώρους, θα αποτελούν δε 
σύστημα βιομηχανοποιημένης κατασκευής (όχι ιδιοκατασκευή). Όλα τα εξαρτήματα 
ανάρτησης, στερέωσης, ασφάλισης κλπ. ειδικά τεμάχια, όπως αυτά προβλέπονται από τις 
ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των διαχωριστικών, θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητας AISI 304 με σατινέ φινίρισμα. Tα θυρόφυλλα θα φέρουν ειδική  
κλειδαριά  με χρωματιστή ένδειξη κατηλλημένου, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα 
εξαρτήματα και είδη κιγκαλερίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή τους.  
Όλες οι ενώσεις των στοιχείων θα γίνουν με αφανείς τρόπους, κατά τα  λοιπά  σύμφωνα 
με  τις προδιαγραφές του προμηθευτή και τα σχέδια της μελέτης. Ήτοι υλικά, εξαρτήματα, 
ειδικά τεμάχια και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης έτοιμων για 
λειτουργία. Επιμέτρηση επιφάνειας πανέλων και θυρών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος 

 
ΕΥΡΩ:   239,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 57 
 
Αρμολόγημα επιφανειών λιθοδομών που επαναχρίονται, για την εφαρμογή ενεμάτων  
 
ΠΤΟΕ Ν.71.03.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7101 
 
Αρμολόγημα επιφανειών λιθοδομών που επαναχρίονται, για την εφαρμογή ενεμάτων σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με παράλληλη τοποθέτηση διαφανών 
σωληνίσκων Φ=1cm επαρκούς μήκους ώστε να προεξέχουν της παρειάς, οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν σε κάνναβο πλευράς περίπου 80X80 cm μετά από καλό και σε βάθος 
καθαρισμό από σαθρά υλικά, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Το 
κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει ελάχιστη αντοχή σε θλίψη 2,5 N/mm2 (κονίαμα 
τύπου Μ 2.5 (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 998-02 Ε2  Πιν. Π2), με αναλογία συστατικών κατ’ όγκο: 
τσιμέντο 1, υδράσβεστος 1, αδρανή 6 (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-02 Ε2 Πιν.Π3). Ήτοι υλικά 
γενικά, μικροϋλικά και εργασία επιδιόρθωσης μικροανωμαλιών των λίθων, απόξεση, 
πλύση των αρμών με νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 4 cm τουλάχιστον από 
την επιφάνεια του τοίχου, τοποθέτηση των σωλινίσκων, διαβροχή κάθε τμήματος αμέσως 
πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση, συμπίεση με σφράγιση των αρμών 
και ρωγμών σε βάθος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο από την επιφάνεια της λιθοδομής, 
καθαρισμός, ικριώματα κλπ. Εξωτερικά σε συνεννόηση με την επίβλεψη το αρμολόγημα 
θα σταματά σε 2.5 ή 1.5 cm από την παρειά του τοίχου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας όψης 

 
ΕΥΡΩ:   15,00 
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ΑΡΘΡΟ : 58 
 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
 
ΠΤΟΕ 71.22 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7122 
 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, 
εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και 
σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:   11,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 59 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εσωτερικών επιφανειών, με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 
kg τσιμέντου 
 
ΠΤΟΕ Ν.71.32.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7132 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εσωτερικών επιφανειών, με μαρμαροκονίαμα, σε τρεις 
διαστρώσεις επί τοίχων ή οροφών, εξ οιουδήποτε υλικού (πλινθοδομή, λιθοδομή, 
σκυρόδεμα), σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, αποτελούμενα από: Πρώτη στρώση (πεταχτό) με τσιμεντοκονίαμα των 
450 kg. τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη (1:3) χωρίς παιπάλη, που καλύπτει όλες 
τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να μη διακρίνεται το υπόστρωμα, μέσου πάχους 
στρώσης 6 mm. Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2 
(ασβέστης-άμμος) με προσθήκη 150 kg τσιμέντου, με άμμο λατομείου μεσόκοκκη. 
Κατασκευάζεται βάσει κατακορύφων και συνεπιπέδων οδηγών, πλάτους 10 cm, 24 ώρες 
το λιγότερο μετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώματος 15 ημέρες. Ελάχιστο πάχος 15 mm. 
Απαγορεύεται η διάστρωση της δεύτερης στρώσης χωρίς την χρήση ραμμάτων και 
ελέγχων με μεταλλικές ορθογωνικές πήχεις ελεγμένης ευθυγραμμίας και επιπεδότητας. Η 
τσιμεντοκονία θα περιέχει κατάλληλο βελτιωτικό που θα  ελαχιστοποιεί το νερό και θα 
αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση της κονίας με το υπόβαθρο, καθώς και τον 
απαιτούμενο οπλισμό από ίνες πολυπροπυλαινίου (τύπου Fibermesh), σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές (1,20 kg ανά m3 κονιάματος με μήκος ινών 6 mm έως 51 
mm.Τρίτη στρώση (τριφτό ή ψιλό) με μαρμαροκονίαμα 1:2 (ασβέστης-μαρμαρόσκονη) με 
προσθήκη 150 kg λευκού τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο λευκού μαρμάρου 
(μαρμαρόσκονη). Πάχος στρώσης 6 mm. Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις αστάρωμα - 
τελική στρώση. Μετά το τράβηγμα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισμα με ξύλινο 
τριβίδι ντυμένο με λάστιχο (απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο τριβίδι) με σύγχρονη 
διαβροχή της επιφάνειας. Πάχος οροφοκονιαμάτων 10-15 mm με χρήση απαραιτήτως 
ειδικών συγκολλητικών πρόσμικτων και υαλοϊνών.  Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, 
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. Η τιμή θεωρείται σαν μέση τιμή και ισχύει για 
εφαρμογή επί τοίχων και οροφών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:   13,50 
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ΑΡΘΡΟ : 60 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εξωτερικών επιφανειών, με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 450 
kg τσιμέντου 
 
ΠΤΟΕ Ν.71.32.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7132 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά εξωτερικών επιφανειών, με μαρμαροκονίαμα, σε τρεις 
διαστρώσεις επί τοίχων ή οροφών, εξ οιουδήποτε υλικού (πλινθοδομή, λιθοδομή, 
σκυρόδεμα), σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, αποτελούμενα από: Πρώτη στρώση (πεταχτό) με τσιμεντοκονίαμα των 
450 kg. τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη (1:3) χωρίς παιπάλη, που καλύπτει όλες 
τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να μη διακρίνεται το υπόστρωμα, μέσου πάχους 
στρώσης 6 mm. Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:2,5 
(ασβέστης-άμμος) με προσθήκη 300-450 kg τσιμέντου, με άμμο λατομείου μεσόκοκκη. 
Κατασκευάζεται βάσει κατακορύφων και συνεπιπέδων οδηγών, πλάτους 10 cm, 24 ώρες 
το λιγότερο μετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώματος 15 ημέρες. Ελάχιστο πάχος 15 mm. 
Απαγορεύεται η διάστρωση της δεύτερης στρώσης χωρίς την χρήση ραμμάτων και 
ελέγχων με μεταλλικές ορθογωνικές πήχεις ελεγμένης ευθυγραμμίας και επιπεδότητας. Η 
τσιμεντοκονία θα περιέχει κατάλληλο βελτιωτικό που θα  ελαχιστοποιεί το νερό και θα 
αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση της κονίας με την τοιχοποιία, καθώς και τον 
απαιτούμενο οπλισμό από ίνες πολυπροπυλαινίου (τύπου Fibermesh), σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές (1,20 kg ανά m3 κονιάματος με μήκος ινών 6 mm έως 51 mm. 
Τρίτη στρώση (τριφτό ή ψιλό) με μαρμαροκονίαμα 1:2 (ασβέστης-μαρμαρόσκονη) με 
προσθήκη 300 kg λευκού τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο λευκού μαρμάρου 
(μαρμαρόσκονη). Πάχος στρώσης 6 mm. Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις αστάρωμα - 
τελική στρώση. Μετά το τράβηγμα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισμα με ξύλινο 
τριβίδι ντυμένο με λάστιχο (απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο τριβίδι) με σύγχρονη 
διαβροχή της επιφάνειας. Πάχος οροφοκονιαμάτων 10 - 15 mm με χρήση απαραιτήτως 
ειδικών συγκολλητικών πρόσμικτων και υαλοϊνών. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. Η τιμή θεωρείται σαν μέση τιμή και ισχύει για εφαρμογή επί 
τοίχων και οροφών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:   13,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 61 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 
 
ΠΤΟΕ 71.71 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7171 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους πέραν 
των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, 
εξώστη). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ:   0,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 62 
 
Πλήρης κατασκευή παραστάδων και τραβηχτού επικράνου παραστάδων θυρών και 
γωνιών κτιρίου 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή παραστάδων και τραβηχτού επικράνου παραστάδων θυρών και 
γωνιών κτιρίου, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4014  κωδικός σχεδίου Λ 03.01 της μελέτης. 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή της κατάλληλης υποδομής, σε περίπτωση που έχει 
καταστραφεί η υπάρχουσα, από οποιοδήποτε υλικό συμβατό με την υπάρχουσα 
κατάσταση, που θα πακτώνεται στο σώμα της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων 
στηριγμάτων και βλήτρων ή άλλων συνδέσμων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, 
η συμπλήρωση με τον ίδιο τρόπο και υλικά όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και η 
προετοιμασία των υφισταμένων επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ). Η 
τεχνική της κατασκευής του τραβηχτού θα εφαρμοσθεί σε τρεις στρώσεις με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (δύο στρώσεις), που θα περιέχει ίνες 
πολυπροπυλενίου εύκαμπτες που να μπορούν να πέρνουν το σχήμα της τελικής 
επιφάνειας, και κατάλληλο βελτιωτικό γιά εργασιμότητα και μεγαλύτερες μηχανικές 
αντοχές, ενώ η τρίτη τελική στρώση θα κατασκευαστεί από 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονίαμα. Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα εφαρμόζεται 
ενισχυτικό πρόσφυσης (ενδεικτικού τύπου Polybond ή ισοδύναμου), σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι οι διάφοροι τύποι τραβήγματος θα 
κατασκευασθούν από σιδερένιο έλασμα (λαμαρίνα πάχους 1 mm) και ξύλο κατάλληλα 
διαμορφωμένο. Η όλη κατασκευή θα γίνει με μεγάλη επιμέλεια από εξειδικευμένους 
τεχνίτες, ιδιαίτερα στις αλλαγές των κατευθύνσεων. Διακοπή της συνέχειας (αρμοί) των 
τραβηχτών επιχρισμάτων, απαγορεύεται ρητά. Η διακοπή τους θα γίνεται μόνο σε σημεία 
οριστικού τελειώματος αυτών. Στην εργασία της παρούσας κατασκευής περιλαμβάνεται 
και κάθε πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης και συναρμογής με 
άλλα δομικά στοιχεία κλπ. των τραβηχτών επιχρισμάτων καθώς και κάθε απαιτούμενο 
μερεμέτισμα που πιθανόν απαιτηθεί μέχρι αυτά να λάβουν την οριστική μορφή τους. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία με την απαιτούμενη καλλιτεχνική προσοχή, υλικά, 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής του τραβηχτού, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας μόρφωσης του ελάσματος ή καλουπιού που πιθανόν 
απαιτηθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που θα απαιτηθεί, κατά την κρίση της επίβλεψης, για την πλήρη κατασκευή του 
διακοσμητικού στοιχείου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) για την πλήρη διαμόρφωση της παραστάδας μετά του επικράνου 
της 

 
ΕΥΡΩ:   50,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 63 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου δυτικής όψης μετά της κάτωθεν αυτής επίπεδης 
ταινίας 
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ΠΤΟΕ N.71.84.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου δυτικής όψης μετά της κάτωθεν αυτής επίπεδης 
ταινίας, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4015  κωδικός σχεδίου Λ 03.02 της μελέτης, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   34,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 64 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου μεταξύ ορόφων Δυτικής και Νότιας όψης μετά της 
άνωθεν αυτής επίπεδης ταινίας 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου μεταξύ ορόφων Δυτικής και Νότιας όψης μετά της 
άνωθεν αυτής επίπεδης ταινίας, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής 
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4016  κωδικός σχεδίου Λ 
03.03 της μελέτης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος 
τιμολογίου. Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   44,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 65 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου μεταξύ ορόφων Ανατολικής και Βόρειας όψης 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου μεταξύ ορόφων Ανατολικής και Βόρειας όψης, 
οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4017  κωδικός σχεδίου Λ 03.04 της μελέτης, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση 
μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   38,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 66 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου ποδιάς κουφωμάτων ορόφου 
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ΠΤΟΕ N.71.84.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου ποδιάς κουφωμάτων ορόφου, οιωνδήποτε 
διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
του σχεδίου Α 4018  κωδικός σχεδίου Λ 03.05 της μελέτης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  
άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον 
άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   33,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 67 
 
Πλήρης κατασκευή παραστάδων και τραβηχτού επικράνου παραστάδων κουφωμάτων 
ορόφου 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή παραστάδων και τραβηχτού επικράνου παραστάδων κουφωμάτων 
ορόφου, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4019 κωδικός σχεδίου Λ 03.06 της μελέτης, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) για την πλήρη διαμόρφωση της παραστάδας μετά του επικράνου 
της 

 
ΕΥΡΩ:   48,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 68 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου πλαισίου κουφωμάτων ορόφου μετά της κάτωθεν 
αυτού επίπεδης ταινίας 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.07 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου πλαισίου κουφωμάτων ορόφου μετά της κάτωθεν 
αυτού επίπεδης ταινίας, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα 
με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4020  κωδικός σχεδίου Λ 03.07 της 
μελέτης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος 
τιμολογίου. Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   44,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 69 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου ζωφόρου  
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ΠΤΟΕ N.71.84.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού γείσου ζωφόρου, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, 
σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4021  
κωδικός σχεδίου Λ 03.08 της μελέτης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ 
Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   33,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 70 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού περιμετρικού γείσου κορωνίδας Δυτικής και Νότιας όψης 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.09 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού περιμετρικού γείσου κορωνίδας Δυτικής και Νότιας όψης, 
οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4022  κωδικός σχεδίου Λ 03.09 της μελέτης, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση 
μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   99,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 71 
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού περιμετρικού γείσου κορωνίδας Ανατολικής και Βόρειας 
όψης 
 
ΠΤΟΕ N.71.84.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181  
 
Πλήρης κατασκευή τραβηχτού περιμετρικού γείσου κορωνίδας Ανατολικής και Βόρειας 
όψης, οιωνδήποτε διαστάσεων, πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου Α 4023  κωδικός σχεδίου Λ 03.10 της μελέτης, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με το  άρθρο ΠΤΟΕ Ν.71.84.01 του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση μετωπικού μήκους στον άξονα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   99,60 
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ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
α)  Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες οι 

εργασίες και τα υλικά: 
- για τα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ), 
- για τις διόδους σωληνώσεων κλπ εγκαταστάσεων, 
- για τις σφραγίσεις καταλήξεων κορφιάδων, 
- για τη στερέωση (συνήθως βυζατινών) κεραμιδιών, κορφιάδων κλπ, όπως 

σύρμα με σκληρό χάλυβα, άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοδιατρητικές 
βίδες, χαλύβδινα γαλβανισμένα καρφιά κλπ, 

- κονιάματα σφράγισης κάτω καταλήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης) στη περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης, 

- ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών για την σφράγιση των οπών στις 
κάτω καταλήξεις στέγης,  βυζαντινών ή άλλων κοίλων κεραμιδιών καθώς και 
μεταλλικές ανοξείδωτες σίτες. 

- τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών 
απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 

- κονιαμάτων κάθε μορφής για την τοποθέτηση της επιστέγασης, στη περίπτωση 
κολυμβητής. 

- ενδεχόμενα πρόσμικτα γαλακτώματα (όπως ακρυλικής ρητίνης) των 
κονιαμάτων, 

β)  Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνονται (εκτός αν 
αναφέρονται ρητά στο υπόψη άρθρο), οι δαπάνες για ενδεχόμενη τοπική χρήση 
φύλλων μολύβδου, χαλκού, ψευδαργύρου, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή 
ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου. 

γ)  Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν ανεξάρτητα της κλίσης  της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο, τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες και 
συμπεριλαμβάνουν κάθε δαπάνη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας. 

 
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Στις τιμές των άρθρων 73.26.03, 73.26.04, 73.31, 73.32, 73.33, 73.34 και 73.35 
(κατασκευής επιστρώσεων και επικαλύψεων με κεραμικά πλακίδια) δεν 
συμπεριλαμβάνεται η αξία της εργασίας και των υλικών κατασκευής του υποστρώματος 
από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή άλλης μορφής κονιάματα (όπως επιχρίσματα κλπ), τα 
οποία τιμολογούνται με τις τιμές του άρθρου 73.37 ή τις τιμές του κεφαλαίου 71 κατά 
περίπτωση. 
 
Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνεται η αξία της εργασίας και 
των υλικών κατασκευής κάθε μορφής αρμολογήσεων όπου αυτή αναφέρεται ρητά. 
 
ΑΡΘΡΟ : 72 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
 
ΠΤΟΕ 73.33.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
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Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή 
με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, 
καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   37,10 
 
ΑΡΘΡΟ : 73 
 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 
 
ΠΤΟΕ 73.34.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1 
 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 1", διαστάσεων 30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. 
Περολαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με 
πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του 
τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, 
αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   39,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 74 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 
cm 
 
ΠΤΟΕ 73.36.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7335 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3,0 cm, 
σε δύο διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και 
τρίτη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ: 18,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 75 
 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 
 
ΠΤΟΕ 73.76 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396 
 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται 
ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, 
στερέωσης, ευθυγράμμισης.  

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
ΕΥΡΩ: 4,80  
 
ΑΡΘΡΟ : 76 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 
10 τεμ/m2, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ 74.30.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7442  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμ/m2, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), ορθογωνισμένες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού 
και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης,  αρμολογήματος  και 
καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   104,06 
 
ΑΡΘΡΟ : 77 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, διαστάσεων 40Χ40 
cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), σε συνδυασμό με ΕΔΕΣΣΗΣ (μαύρα), σε σχέδιο 
σκακιέρας 
 
ΠΤΟΕ Ν.74.31.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7442  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, διαστάσεων 40Χ40 
cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), σε συνδυασμό με ΕΔΕΣΣΗΣ (μαύρο), που 
τοποθετούνται σε σχέδιο σκακιέρας, οιασδήποτε αναλογίας μεταξύ των μαρμάρων. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
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υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού 
και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος  και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   110,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 78 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, διαστάσεων 20Χ20 
cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), σε συνδυασμό με ΕΔΕΣΣΗΣ (μαύρα), σε σχέδιο 
σκακιέρας 
 
ΠΤΟΕ Ν.74.31.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7442  
 
Επανατοποθέτηση υφιστάμενων μαρμάρινων πλακών δαπέδου (διαφορετικού 
χρωματισμού),  διαστάσεων 20Χ20 cm, που τοποθετούνται σε σχέδιο σκακιέρας στην 
αρχική τους θέση, με συμπλήρωση των πλακών που έχουν καταστραφεί, με πλάκες ίδιων 
διαστάσεων, χρωματισμού και υφής μαρμάρου. Οι υφιστάμενες πλάκες προέρχονται από 
τις αποξηλώσεις στο κτίριο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των 
συμπληρωματικών πλακών μαρμάρου επί τόπου, η μεταφορά των υπαρχουσών πλακών, 
τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού 
και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος  και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   70,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 79 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με χτυπημένες (αντιολισθηρές) πλάκες σκληρού μαρμάρου 
πάχους 2 cm, διαστάσεων 25Χ60 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ Ν.74.31.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7442  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με χτυπημένες (αντιολισθηρές) πλάκες σκληρού μαρμάρου 
πάχους 2 cm, διαστάσεων 25Χ60 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) , ορθογωνισμένες. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού 
και η εργασία κοπής των πλακών, επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, 
αρμολογήματος  και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   100,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 80 
 
Περιμετρική συμπλήρωση μαρμάρινων επιστρώσεων δαπέδων (πέραν του κεντρικού 
σχεδίου) με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
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ΠΤΟΕ Ν.74.31.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7442  
 
Περιμετρική συμπλήρωση μαρμάρινων επιστρώσεων δαπέδων (πέραν του κεντρικού 
σχεδίου) με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), 
διαφόρων διαστάσεων και σχεδίου, προσαρμοσμένων στις διαστάσεις των χώρων και τα 
σχέδια δαπεδόστρωσης της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των 
πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά 
κονιαμάτων, στρώσεως και καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος  και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   120,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 81 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (μαύρο) 
 
ΠΤΟΕ 75.01.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7503 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΕΔΕΣΣΗΣ (μαύρο), και κατά τα λοιπά όπως στο 
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   88,00    
 
ΑΡΘΡΟ : 82 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ 75.01.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7508 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), και κατά τα λοιπά όπως στο 
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   113,30    
 
ΑΡΘΡΟ : 83 
 
Περιθώρια (σουβατεπιά)  από σκληρό  μάρμαρο πάχους 1,5 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ 
(λευκό) 
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ΠΤΟΕ Ν.75.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7513 
 
Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μάρμαρο σκληρό προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), πάχους 
1,5 cm και πλάτους 12 cm, και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  

 
ΕΥΡΩ:   12,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 84 
 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, και πλάτους άνω 
των 20 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ 75.21.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7526 
 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, και πλάτους άνω 
των 20 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό). Περιλαμβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και η 
εργασία μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους 
τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   85,01 
 
ΑΡΘΡΟ : 85 
 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ 75.31.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7532 
 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), 
πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους 
και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   96,20 
 
ΑΡΘΡΟ : 86 
 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m με σκληρό μάρμαρο πάχους 3/2 cm 
(βατήρων/μετώπων), προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό) 
 
ΠΤΟΕ Ν.75.42.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541  
 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο πάχους   3/2 
cm (βατήρων/μετώπων), προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), με μόρφωση εγκοπής στο 
πάτημα για την τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας. Μάρμαρο σχιστό και υλικά 
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λειοτρίψεως, στρώσεως και  καθαρισμού επί τόπου και εργασία κοπής πλακών, 
μόρφωσης εγκοπής, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισμού και κατά τα λοιπά όπως στο 
άρθρο 74.30.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων.  

 
ΕΥΡΩ:   65,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 87 
 
Επισκευή και συντήρηση όλων των μαρμάρινων μελών των όψεων του κτιρίου 
(μαρμάρινος πρόβολος, φουρούσια και ολόσωμα εξωτερικά σκαλοπάτια), και της λίθινης 
βάσης του κτιρίου 
 
ΠΤΟΕ Ν.75.55.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7555 
 
Επισκευή και συντήρηση όλων των μαρμάρινων μελών των όψεων του κτιρίου 
(μαρμάρινος πρόβολος, φουρούσια και ολόσωμα εξωτερικά σκαλοπάτια), και της 
λίθινης βάσης του κτιρίου, εργασίες που θα εκτελεσθούν από εξειδικευμένους 
τεχνίτες στη επισκευή-συντήρηση μαρμάρινων μελών, υπό την άμεσο επίβλεψη 
και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Ειδικότερα τα μαρμάρινα στοιχεία του προβόλου στο μπαλκόνι του ορόφου με τα 
μαρμάρινα φουρούσια, έχουν βαφεί σε κάποια από τις ανακαινίσεις του κτιρίου, και 
το μεταλλικό κιγκλίδωμα έχει οξειδωθεί στο σημείο στήριξής του στο μάρμαρο και 
έχει δημιουργήσει ρηγματώσεις. Για την συγκόλληση των προς αποκόλληση 
τμημάτων των μαρμάρινων επιφανειών, καθώς και για την πλήρωση των ρωγμών 
των μαρμάρων ή αυτών που παρουσιάζονται στους μεταξύ τους αρμούς, θα γίνει 
προσεκτικός καθαρισμός και στη συνέχεια χρήση υδραυλικής ασβέστου ή λευκού 
τσιμέντου. Η πλήρωση των κενών στις ρωγμές θα γίνει με σύριγγα με περιεχόμενο 
αραιομένο με απιονισμένο νερό. Η σφράγιση των αρμών των μαρμάρων των 
γείσων θα γίνει με σιλικόνη ή με μείγμα αποτελούμενο από 23-24% υδραυλική 
άσβεστο, 75% μαρμαρόσκονη κοκκομετρίας μικρότερης του ενός χιλιοστού και 1-
2% ελαστομερές.  
Ο καθαρισμός των επιφανειών μαρμάρου είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη επέμβαση 
συντήρησης, αφού πρόκειται για ένα μη αντιστρεπτό στάδιο. Η χημική σύσταση 
του μαρμάρου βασίζεται στο ανθρακικό ασβέστιο και μπορεί να διαβρωθεί εύκολα 
μέσω της επαφής με χημικά προϊόντα καθαρισμού ή μέσω της χρήσης των  
ψηγματοβολών. Αναλυτικότερα θα εφαρμοσθούν οι παρακάτω μέθοδοι 
καθαρισμού: Αρχικά στις μαρμάρινες επιφάνειες θα γίνει πλύση με ουδέτερο 
σαπούνι (τύπου Texapon) όπου αφαιρεί από τις περισσότερες επιφάνειες τις 
χαλαρές επικαθίσεις αιθάλης. Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεπλυθούν καλά. Στις 
επιφάνειες όπου είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει μεγαλύτερη 
συσσώρευση αιθάλης ή μαύρης κρούστας, τοποθετείται πάστα με προσροφιτική 
άργυλο (σηπιόλιθος ή χαρτοπολτός) η οποία αποτελείται από H2O 100ml, 
NH4HCO3 30 gr, NaHCO3 50gr, EDTA (δινατριούχο άλας) 25 gr και Desogen 
10ml. Η πάστα σκεπάζεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (από λίγες ώρες 
έως μια ημέρα) με φύλλα πολυαιθιλενίου ώστε να διατηρήσει την απαιτούμενη 
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υγρασία. Όταν αφαιρεθεί η πάστα γίνεται βούρτσισμα και ξέπλυμα με απιονισμένο 
νερό.  
Η ίδια μέθοδος καθαρισμού θα εφαρμοσθεί και για την συντήρηση των τεσσάρων 
μαρμάρινων σκαλοπατιών πρόσβασης στην κύρια είσοδο της δυτικής πλευράς. 
Τέλος αντίστοιχος καθαρισμός θα γίνει και στην λίθινη περιμετρική βάση του 
κτιρίου ώστε να αφαιρεθεί η σημερινή βαφή και να αποκτήσει τη φυσική της γκρίζα 
απόχρωση. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα, και εργασία πλήρους 
επισκευής-συντήρησης του συνόλου των των μαρμάρινων μελών των όψεων του κτιρίου.  
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ.) για το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω. 
 
ΕΥΡΩ:   12.000,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 88 
 
Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του συνόλου του υπάρχοντος βοτσαλωτού της 
αυλής 
 
ΠΤΟΕ Ν.75.55.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7555 
 
Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του συνόλου του υπάρχοντος βοτσαλωτού της 
αυλής, εργασία που θα εκτελεσθεί από εξειδικευμένους τεχνίτες σε συνεργασία με 
συντηρητές έργων τέχνης, υπό την άμεσο επίβλεψη και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν με  ιδιαίτερη 
προσοχή είναι οι κάτωθι: 
 Επιμελημένη αποξήλωση όλων των πρόσθετων γεμισμάτων του δαπέδου και των 

πρόσθετων κατασκευών, εργασία που θα εκτελεστεί με προσοχή για να μην 
προκληθούν ζημιές στα διατηρημένα τμήματα, τα οποία θα καλυφθούν και 
προστατευθούν με κατάλληλο τρόπο.  

 Συλλογή και επανάχρηση του διατηρούμενου υλικού που έχει αποκολληθεί από τη 
θέση του. 

 Εξυγίανση του υπόβαθρου, με υλικά και μεθοδολογία όμοια με την αρχική 
εφαρμογή, προκειμένου να εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι εμφάνισης προβλημάτων 
που μπορεί να καταστρέψουν τις βοτσαλωτές κατασκευές. 

 Εφαρμογή της γραφικής αναπαράστασης που υπάρχει στα σχέδια της μελέτης. 
 Αποτύπωση του θέματος σε χοντρό χαρτόνι που θα λειτουργήσει ως πατρόν. 
 Κόψιμο του χαρτιού αφαιρώντας το λευκό ή μαύρο τμήμα του σχεδίου δημιουργώντας το 

πατρόν. 
 Τοποθέτηση στην επιφάνεια εργασίας στεγνής άμμου θαλάσσης και τσιμέντου (χωρίς την 

προσθήκη νερού).  
 Τοποθέτηση του πατρόν στην επιφάνεια του στεγνού υποστρώματος. 
 Επιλογή των διαστάσεων, της μορφής και του χρώματος των βότσαλων.  
 Τοποθέτηση των βoτσάλων στα κενά τμήματα του πατρόν.  
 Αφαίρεση του πατρόν και ολοκλήρωση της ψηφοθέτησης. 
 Τελική τακτοποίηση του επιπέδου της βοτσαλωτής επιφανείας. 
 Τοποθέτηση νερού ώστε να διαβραχεί το σύνολο του υποστρώματος. 
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 Έπειτα από το στέγνωμα της επιφανείας τοποθέτηση βερνικιού για την ανάδειξη των 
χρωμάτων. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αφ’ ενός όσα συλλεγούν επί τόπου, καθώς και 
νέα, ακριβώς ίδιας προέλευσης, μεγέθους και χρώματος με τα υπάρχοντα. Οι εργασίες θα 
εκτελεσθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αισθητικά 
άρτιο, και να μην είναι ορατή η επισκευή και η διακριτή η αρχική κατασκευή από την 
επισκευή. Για τον λόγο αυτό πριν την τελική εφαρμογή, θα κατασκευασθούν δείγματα, 
υπό την εποπτεία της επίβλεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η τελική μέθοδος 
κατασκευής καθώς και η ακριβής σύνθεση των υλικών. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, υλικά, μικροϋλικά, και εργασία πλήρους επισκευής-
συντήρησης του συνόλου των των μαρμάρινων μελών των όψεων του κτιρίου.  
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ.) για το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω. 

 
ΕΥΡΩ:   10.000,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 89 
 
Σκαλομέρια από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης  ΝΕΣΤΟΥ 
 
ΠΤΟΕ 75.58.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7559  
 
Σκαλομέρια από σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ, αποτελούμενα 
από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά). Μάρμαρο και 
υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού και 
κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 
ΕΥΡΩ:   18,70 
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ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ: 90 
 
Αντικατάσταση παντός είδους φθαρμένων τεμαχίων του ξύλινου σκελετού των 
πατωμάτων καθώς και της ξύλινης στέγης 
 
ΠΤΟΕ N.52.04.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5211. 
 
Αντικατάσταση παντός είδους φθαρμένων στοιχείων (απλών ή σύνθετων) του ξύλινου 
σκελετού των πατωμάτων καθώς και της ξύλινης στέγης (ζευκτά, αμείβοντες κλπ.), 
εσωτερικών και εξωτερικών, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με πριστή ξυλεία 
αρίστης ποιότητας, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας 
μικρότερης του 17%. Οι εργασίες που προβλέπονται, θα εκτελεσθούν μετά την 
αποκάλυψη των ξυλίνων φερόντων στοιχείων (εργασία που πληρώνεται με άλλα άρθρα 
του παρόντος τιμολογίου) είναι οι κάτωθι: 1) Εντοπισμός των φθαρμένων τεμαχίων, 
αποκοπή και αφαίρεση τους, εργασία που θα εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή προς 
αποφυγή πρόκλησης φθορών στα υπόλοιπα στοιχεία. 2) Έλεγχος και καταγραφή 
τεχνικών αστοχιών του  υλικού και της κατασκευής, με προσεκτικό τρόπο και σύμφωνα με 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 3) Αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων με άλλα από 
πριστή ξυλεία,  ίδιων διαστάσεων που θα συνδεθούν με τα υγιή τεμάχια ξυλείας με την 
τεχνική των ξυλοσυνδέσεων (κατάλληλες διαμορφώσεις των άκρων) και χρήση 
γαλβανισμένων μεταλλικών λαμών και μεταλλικών συνδέσμων (κοχλιοφόροι ήλοι 
(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε 
τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με 
τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη 
ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με 
βίδες ή στριφώνια  και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά 
στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε 
συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού 
σκελετού κλπ.). Στα σημεία που εντοπίζονται τα φθαρμένα τεμάχια, πριν την αποκοπή 
τους, θα γίνεται υποστύλωση των φερόντων στοιχείων που επηρεάζοντια από την 
επέμβαση, με τρόπο και υλικά που θα εγκρίνει η επίβλεψη. Η έκταση εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου θα καθοριστεί επί τόπου από την επίβλεψη του έργου, η οποία και θα 
εγκρίνει τις επί μέρους κατασκευαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής του. Ήτοι υλικά γενικά 
επί τόπου, μικροϋλικά, μεταλλικοί σύνδεσμοι, λοιπά υλικά, ικριώματα, αντιστηρίξεις και 
εργασία πλήρους αντικατάστασης φθαρμένων τεμαχίων (τμημάτων ή ολόκληρων 
τεμαχίων).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου ξυλείας που αντικαθίσταται  
 
ΕΥΡΩ:   2.000,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 91 
 
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
 
ΠΤΟΕ 52.79.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5280  
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Τεγίδωση στέγης από πριστή ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και 
επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, 
ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.  
 
ΕΥΡΩ:  635,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 92 
 
Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 
 
ΠΤΟΕ 52.80.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5283  
 
Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση με τάβλες πάχους 2,5 cm, οιασδήποτε στέγης, 
με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία για την πλήρη κατασκευή.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 
ΕΥΡΩ:  14,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 93 
 
Ξύλινο ταβάνι κάλυψης οροφών από πριστή ξυλεία προέλευσης Σουηδίας 
 
ΠΤΟΕ N.52.98.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294. 
 
Ξύλινο ταβάνι κάλυψης οροφών, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου διάταξης, 
αποτελούμενο από περιμετρική μπορντούρα μεταβλητού πλάτους στο μέσον τις οποίας 
υπάρχει συνεχής σχισμή-κενό για την τοποθέτηση του μηχανολογικού στομίου του 
συστήματος κλιματισμού. Στη συνέχεια υπάρχει το κεντρικό σχέδιο με φαρδιές σανίδες 
πλάτους 30 cm (ψηλό τμήμα) και στενές 12 cm (χαμηλό τμήμα) που ενώνονται με λοξό 
πηχάκι στους αρμούς κατάλληλα διαμορφωμένο, όλα από πριστή ξυλεία προέλευσης 
Σουηδίας, που στερεώνονται επάνω σε εσωτερικό ξύλινο σκελετό, που αναρτάται από την 
φέρουσα κατασκευή της οροφής με μεταλλικούς αναρτήρες τύπου Νonius Knauf ή 
ισοδύναμου, σε απόστασταση 40 cm για την διέλευση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ροκανισμένα  και τριμένα έτοιμα για 
βαφή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Ήτοι ξυλεία γενικά, μεταλλικοί αναρτήρες, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής του ταβανιού, με πρόβλεψη για την τοποθέτηση των προβλεπόμενων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η παρούσα τιμή ισχύει και στην περίπτωση που 
δεν προβλέπονται σχισμές τοποθέτησης στομίων κλιματισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ορθής προβολής επιφάνειας ταβανιού.  
 
ΕΥΡΩ:   50,00 
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53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι κατασκευές ξυλίνων δαπέδων καρφωτών ή κολλητών, 
επί οιυδήποτε υποστρώματος, (χωρίς την ενδεχόμενη στεγανοποίηση, φράγμα υδρατμών 
και θερμομόνωση), υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης, μαζί με το 
τελικό πλάνισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο σε τρία στάδια, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
α)  Η κατασκευή σκελετού (καδρονιάρισμα), εφόσον δεν αναφέρεται ρητά ότι 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδας, δεν συμπεριλαμβάνεται και αποζημιώνεται 
ιδιαίτερα με το  άρθρο 52.02. Στις τιμές των άρθρων 53.20, 53,30, 53.41 και 53.42 
δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για τη κατασκευή σκελετού (καδρονιάρισμα) ή 
ψευτοπατώματος συγκεκριμένων διαστάσων οι οποίες τιμολογούνται με βάση τα 
άθρα 52.02 και 56.20 αντίστοιχα. 

 
β)  Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων στα 

οποία αναφέρεται ρητά η κατασκευή του. Το ψευδοπάτωμα θα είναι: 
-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, και πλάτους όχι 
μεγαλύτερο από 200 mm και υγρασία μικρότερη από 10%, ή 

-  από λωρίδες δαπέδων που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαλογής, ή 
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm και υγρασία μικρότερη από 10%. 
 

γ)  Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων 
αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 
ψευδοσοβατεπιού καθώς και ειδικό σοβατεπί με αρμό αερισμού, κατά διαστήματα, 
με ανοξείδωτη σίτα). 

 
δ)  Στην τιμή των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνεται, εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδας,η δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή 
στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή 
φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης. 

 
ε)  Η ξυλεία των λωρίδων θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ε1)  Υγρασία ξυλείας 
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, 
 ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 
o δρυός  7-13% 
o κολλητές λωρίδες  7-11% 

ε2)  Ανοχές των διαστάσεων: 
o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
o πλάτους  ± 0,7%  
o μήκους  ± 0,2 mm 

 
ΑΡΘΡΟ : 94 
 
Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός Α΄ ποιότητας, πλάτους 120 mm και καθαρού 
πάχους 22 mm, σε διάφορα μήκη, σε ψευτοπάτωμα από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης  
 
ΠΤΟΕ Ν.53.21.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5323   
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Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός Α΄ ποιότητας, πλάτους 120 mm και καθαρού 
πάχους 22 mm, σε διάφορα μήκη, σε ψευτοπάτωμα από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης (WBP) (τουλάχιστον 6 στρώσεων), συνολικού πάχους 18 mm που βιδώνεται 
επάνω στην ξύλινη φέρουσα κατασκευή του δαπέδου, με την παρεμβολή όπου απαιτείται 
ξύλινων σφηνών για την επίτευξη της επιπεδότητας του δαπέδου. Οι ραμποτέ σανίδες 
καρφώνονται επάνω στο κόντρα πλακέ θαλάσσης. Τα μήκη των σανίδων που θα 
χρησιμοποιηθούν σε ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου που διαστρώνεται 
είναι, l=0,60 m ποσοστό 20%, l=1,00 m ποσοστό 30% και l=1,50 m ποσοστό 50%, κατά 
τα λοιπά σύμφωνα  με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά 
γενικά, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξυλεία ραμποτέ, μικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής, ροκανίσματος, ξυσίματος και τριψίματος με υαλόχαρτο και πλήρους  
καθαρισμού  της επιφάνειας, έτοιμης για βερνίκωμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

 
ΕΥΡΩ:   110,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 95 
 
Σοβατεπιά από ξυλεία δρυός Α΄ ποιότητας πλάτους 100 mm, πάχους 16 mm 
 
ΠΤΟΕ Ν.53.51.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5353  
 
Σοβατεπιά από ξυλεία δρυός Α΄ ποιότητας πλάτους 100 mm, πάχους 16 mm και μήκους 
τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα με εργαλείο σύμφωνα με τα σχέδια, που  
στερεώνονται με UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των 
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο στην 
απόχρωση του ξύλου, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και η δημιουργία οπών αερισμού του ξύλινου 
δαπέδου που καλύπτονται με αλουμινένιο στόμιο-σίτα. Ο αριθμός των οπών θα είναι 
τουλάχιστον 4 ανά δωμάτιο, η ακριβής δε θέση τους θα καθορισθεί επί τόπου από την 
επίβλεψη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ :   8,50 
 
54. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 

 
α) Στο κεφάλαιο αυτό τιμολογούνται οι εργασίες κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων από 

ξυλεία που θα έχει ξηρανθεί στον αέρα ή σε κλίβανο. 
 
β) Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες για εργασίες και υλικά για 

την κατασκευή κουφωμάτων για: 
- όλα τα συνδετικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ 

καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- την προστασία της ξυλείας από έντομα, 
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- ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οιοδήποτε συνθετικό υλικό, μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές ή σιλικόνης ή 
πολυουραιθάνη κλπ), υλικά στήριξης κλπ, 

- τα στηρίγματα (τρία ανά ορθοστάτη παντού και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για 
τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων 
τουλάχιστον 2Χ30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της 
κάσας, 

- τους συνδέσμους ακαμψίας για τη προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι 
τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2.5Χ2.5 mm (εκτός αν ορίζονται 
μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 

- ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- τις προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και 

λοιπών εξαρτημάτων, 
-  την σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- τις ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπονται από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 

παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακα κλπ) 
- όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 

της ασφάλισης και κίνησής τους εκτός μόνον όσων αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

γ) Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 

δ) Οι τιμές (Τ1) των άρθρων ισχύουν για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη 
τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου Τ2 = Τ1 x (V2/(1,10ΧV1)), όπου V1 ο 
αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο και V2 ο νέος όγκος ξυλείας. 

 
ΑΡΘΡΟ : 96 
 
Υαλοστάσια (τζαμιλίκια) μονόφυλλα ή πολύφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη, πιστά αντίγραφα 
των υπαρχόντων, τύπου Π2 της μελέτης, από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.54.23.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
 
Υαλοστάσια (τζαμιλίκια) μονόφυλλα ή πολύφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη, τύπου Π2 της 
μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας, με 
ανοιγόμενα φύλλα, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, που περιλαμβάνουν: 1) κάσσα 
με εργαλεία (γλυφές), που  στερεώνεται στον τοίχο  με ανοξείδωτα τζινέτια ανά 50 cm 
περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία πλευρά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του 
κουφώματος. Τα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 cm, χωρίς το τμήμα της κάσσας. Τα σόκορα 
των κασσών που εφάπτονται με την τοιχοποιία, βάφονται σε τρείς επιστρώσεις με μίνιο, 
πριν την τοποθέτηση τους. Τα κενά μεταξύ τετραξύλου και τοιχοποιίας θα πληρωθούν με 
ισχυρή  στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου, και εξωτερικά με 
μαστίχα σιλικόνης, 2) σκελετό φύλλων (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λ.π.), 
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κατάλληλης διατομής, από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη, από την ίδια ποιότητα ξυλείας 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, 3) κατασκευή νεροχύτη, πρεβαζιών, 
αρμοκαλύπτρων τετραξύλου διατομής μεγαλύτερης του τεταρτοκυκλίου, αρμοκαλύπτρων 
φύλλων (μπινιά), και πήχεων στερεώσεως των υαλοπινάκων. Οι διατομές, οι διαστάσεις 
και το σχέδιο όλων των επιμέρους στοιχείων θα είναι σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
υαλοστάσια και τα σχέδια της μελέτης, η ξυλεία δε που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της 
ίδιας ποιότητας και προέλευσης για όλα τα επί μέρους στοιχεία του κουφώματος. Ήτοι 
υλικά γενικά, μικροϋλικά, σιδερικά και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης, 
ορειχάλκινα βαρέως τύπου και της απολύτου επιλογής της επίβλεψης (εκτός χειρολαβών 
με υποχρέωση όμως τοποθέτησης τους) και εργασία  πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης έτοιμων για λειτουργία και ασφάλιση  σύμφωνα  με τη μελέτη, τα υπάρχοντα 
υαλοστάσια, και τις οδηγίες  της  επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας εξώτατου περιγράμματος πλαισίου 
 
ΕΥΡΩ:   198,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 97 
 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γαλλικού τύπου, τύπου Π3 της μελέτης, 
πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων,  από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.54.23.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
 
Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γαλλικού τύπου, τύπου Π3 της μελέτης, 
πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας, με 
ανοιγόμενα φύλλα, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, που περιλαμβάνουν: 1) κάσσα 
με εργαλεία (γλυφές), που  στερεώνεται στον τοίχο  με ανοξείδωτα τζινέτια ανά 50 cm 
περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία πλευρά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του 
κουφώματος. Τα τζινέτια θα έχουν μήκος 18 cm, χωρίς το τμήμα της κάσσας. Τα σόκορα 
των κασσών που εφάπτονται με την τοιχοποιία, βάφονται σε τρείς επιστρώσεις με μίνιο, 
πριν την τοποθέτηση τους. Τα κενά μεταξύ τετραξύλου και τοιχοποιίας θα πληρωθούν με 
ισχυρή  στεγανωτική τσιμεντοκονία των 450 Kg λευκού τσιμέντου, και εξωτερικά με 
μαστίχα σιλικόνης, 2) σκελετό φύλλων (τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λ.π.), 
κατάλληλης διατομής, από μονά ή διπλά ξύλινα μέλη, από την ίδια ποιότητα ξυλείας 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, 3) κατασκευή νεροχύτη, πρεβαζιών, 
αρμοκαλύπτρων τετραξύλου διατομής μεγαλύτερης του τεταρτοκυκλίου, αρμοκαλύπτρων 
φύλλων (μπινιά), και πήχεων στερεώσεως των υαλοπινάκων, 4) κατασκευή εξώφυλλων 
γαλλικού τύπου, αποτελούμενων από περιμετρικό πλαίσιο (τελλάρα) και φυλλαράκια, κλπ. 
στοιχεία, διαφόρων διαστάσεων  και  διατομών όμοιων με τις υπάρχουσες, ενωμένων 
μεταξύ τους των διαφόρων στοιχείων με διπλές εντορμίες και κολλημένα  με  ψυχρή  
κόλλα. Οι διατομές, οι διαστάσεις και το σχέδιο όλων των επιμέρους στοιχείων θα είναι 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα κουφώματα και τα σχέδια της μελέτης, η ξυλεία δε που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι της ίδιας ποιότητας και προέλευσης για όλα τα επί μέρους 
στοιχεία του κουφώματος. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, σιδερικά και λοιπά εξαρτήματα 
λειτουργίας και ασφάλισης, ορειχάλκινα βαρέως τύπου και της απολύτου επιλογής της 
επίβλεψης (εκτός χειρολαβών με υποχρέωση όμως τοποθέτησης τους) και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης έτοιμων για λειτουργία και ασφάλιση 
σύμφωνα με τη μελέτη, τα υπάρχοντα υαλοστάσια, και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας εξώτατου περιγράμματος πλαισίου 
 
ΕΥΡΩ:   335,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 98 
 
Ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες δίφυλλες, με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και υαλοστάσια στο 
πάνω μέρος, με ή χωρίς φεγγίτες, τύπου Θ1, Θ3 και Θ4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.39.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5436   
 
Ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες δίφυλλες, με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και υαλοστάσια στο 
πάνω μέρος, με ή χωρίς φεγγίτες, τύπου Θ1, Θ3 και Θ4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας, με ανοιγόμενα φύλλα, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, και οιασδήποτε αναλογίας μεταξύ των επί μέρους 
στοιχείων της, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, αποτελούμενες από 
περιμετρικό πλαίσιο (κάσσα), πλαίσια φύλλων (τελλάρα), μπόϊα, τραβέρσες, 
μπουγιουντρούκια, νεροχύτες, ξύλινους ταμπλάδες, περιθώρια (περβάζια), 
αρμοκάλυπτρα, κλπ. στοιχεία που διαμορφώνουν τις θύρες, διαφόρων διαστάσεων  και  
διατομών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ενωμένων μεταξύ τους των διαφόρων 
στοιχείων με διπλές εντορμίες και κολλημένα  με  ψυχρή  κόλλα. Οι κάσσες θα 
στερεώνονται στις παραστάδες  με ανοξείδωτα τζινέτια ανά 50 cm περίπου ενναλάξ (ένα 
από την μία πλευρά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του  κουφώματος. Τα τζινέτια 
θα έχουν μήκος 18 cm, χωρίς το τμήμα της κάσσας. Τα σόκορα των κασσών που 
εφάπτονται με την τοιχοποιϊα βάφονται σε τρεις επιστρώσεις με μίνιο πριν την 
τοποθέτησης τους. Τα κενά μεταξύ τετραξύλων και τοιχοποιίας θα  πληρωθούν  με  
ισχυρή  τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. 
Σε περιπτώσεις ξυλίνων στοιχείων με πλάτος μεγαλύτερο από 7 cm, τα ξύλα θα σχίζονται  
κατά  μήκος  και  θα  ενώνονται  μεταξύ τους με εντορμίες και πήχεις από σκληρή ξυλεία. 
Οι διατομές, οι διαστάσεις και το σχέδιο όλων των επιμέρους στοιχείων θα είναι σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες θύρες και τα σχέδια της μελέτης, η ξυλεία δε που θα χρησιμοποιηθεί 
θα είναι της ίδιας ποιότητας και προέλευσης για όλα τα επί μέρους στοιχεία του 
κουφώματος. Ήτοι ξυλεία γενικά, σιδηρικά στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας της 
επιλογής της επίβλεψης (εκτός χειρολαβών με υποχρέωση όμως τοποθέτησης τους), 
λοιπά μικροϋλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, στερέωσης, ανάρτησης 
και ασφάλισης έτοιμων για λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:    265,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 99 
 
Ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες με ταμπλάδες, δίφυλλες ή μονόφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτες 
στο πάνω μέρος, τύπου Θ2, Θ8, Θ9, Θ10 και Θ11 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.39.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5436   
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Ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες με ταμπλάδες, δίφυλλες ή μονόφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτες 
στο πάνω μέρος, τύπου Θ2, Θ8, Θ9, Θ10 και Θ11 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, από ξυλεία πριστή προέλευσης Σουηδίας, με ανοιγόμενα φύλλα, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, και οιασδήποτε αναλογίας μεταξύ των επί μέρους 
στοιχείων της, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, αποτελούμενες από 
περιμετρικό πλαίσιο (κάσσα), πλαίσια φύλλων (τελλάρα), μπόϊα, τραβέρσες, 
μπουγιουντρούκια, νεροχύτες, ξύλινους ταμπλάδες, περιθώρια (περβάζια), 
αρμοκάλυπτρα, κλπ. στοιχεία που διαμορφώνουν τις θύρες, διαφόρων διαστάσεων  και  
διατομών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ενωμένων μεταξύ τους των διαφόρων 
στοιχείων με διπλές εντορμίες και κολλημένα  με  ψυχρή  κόλλα. Οι κάσσες θα 
στερεώνονται στις παραστάδες  με ανοξείδωτα τζινέτια ανά 50 cm περίπου ενναλάξ (ένα 
από την μία πλευρά και ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος του  κουφώματος. Τα τζινέτια 
θα έχουν μήκος 18 cm, χωρίς το τμήμα της κάσσας. Τα σόκορα των κασσών που 
εφάπτονται με την τοιχοποιϊα βάφονται σε τρεις επιστρώσεις με μίνιο πριν την 
τοποθέτησης τους. Τα κενά μεταξύ τετραξύλων και τοιχοποιίας θα  πληρωθούν  με  
ισχυρή  τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. 
Σε περιπτώσεις ξυλίνων στοιχείων με πλάτος μεγαλύτερο από 7 cm, τα ξύλα θα σχίζονται  
κατά  μήκος  και  θα  ενώνονται  μεταξύ τους με εντορμίες και πήχεις από σκληρή ξυλεία. 
Οι διατομές, οι διαστάσεις και το σχέδιο όλων των επιμέρους στοιχείων θα είναι σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες θύρες και τα σχέδια της μελέτης, η ξυλεία δε που θα χρησιμοποιηθεί 
θα είναι της ίδιας ποιότητας και προέλευσης για όλα τα επί μέρους στοιχεία του 
κουφώματος. Ήτοι ξυλεία γενικά, σιδηρικά στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας της 
επιλογής της επίβλεψης (εκτός χειρολαβών με υποχρέωση όμως τοποθέτησης τους), 
λοιπά μικροϋλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, στερέωσης, ανάρτησης 
και ασφάλισης έτοιμων για λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:    245,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 100 
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων υαλοστασίων 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων υαλοστασίων, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι κάτωθι: 1) Προστασία όλων 
των ξύλινων μερών του υαλοστασίου με κάθε πρόσφορο μέσο, καθ’ όλη την  διάρκεια 
εκτέλεσης των λοιπών προβλεπόμενων εργασιών. 2) Όλοι οι μεντεσέδες αντικαθίστανται 
με νέους ορειχάλκινους ματ, ενώ οι μηχανισμοί λειτουργίας θα συντηρηθούν-
συμπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας, και θα 
τοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις. 3) Αφαίρεση όλων των υπαρχόντων 
υαλοπινάκων και των τυχόν πήχεων συγκράτησης τους. 3) Κατασκευή νέων ξύλινων 
πήχεων συγκράτησης των νέων θερμομονωτικών υαλοπινάκων που θα τοποθετηθούν, 
προσαρμοσμένων στο τελλάρο του υαλοστασίου, καθώς και κατασκευή νέων πρεβαζιών, 
γωνιοκράνων και αρμοκαλύπτρων πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, σε αντικατάσταση 
των παλαιών. 4) Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα καθαρισθούν από τα παλαιά χρώματα με 
τρίψιμο, κάψιμο με φλόγιστρο ή διαβρωτικά υλικά, και όπου απαιτείται θα γίνουν 
επισκευές στα ξύλινα μέρη που δεν απαιτούν μεταφορά τους σε ξυλουργείο, θα τριφθούν 
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δε και θα ψιλοστοκαρισθούν ώστε να είναι έτοιμες για βαφή. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και 
εργασία πλήρως περαιωμένης επισκευής-συντήρησης των υαλοστασίων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών εκτός της προμήθειας των νέων μηχανισμών 
λειτουργίας σε περίπτωση αντικατάστασης τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα  με την  μελέτη  
και  τις  οδηγίες της επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:    55,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 101 
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, με ή χωρίς τζαμιλίκια 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, με ή χωρίς τζαμιλίκια, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου. Οι εργασίες που προβλέπονται  είναι οι κάτωθι: 1) 
Προστασία όλων των ξύλινων μερών των θυρών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθ’ όλη την  
διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών προβλεπόμενων εργασιών. 2) Όλοι οι μεντεσέδες 
αντικαθίστανται με νέους ορειχάλκινους ματ, ενώ οι μηχανισμοί λειτουργίας θα 
συντηρηθούν-συμπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας, 
και θα τοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις. 3) Αφαίρεση τυχόν σπασμένων ή 
φθαρμένων υαλοπινάκων. 4) Κατασκευή νέων πρεβαζιών, γωνιοκράνων και 
αρμοκαλύπτρων πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, σε αντικατάσταση των παλαιών. 5) 
Όλες οι  ξύλινες  επιφάνειες θα καθαρισθούν από τα παλαιά χρώματα με τρίψιμο, κάψιμο 
με φλόγιστρο ή διαβρωτικά υλικά, και όπου απαιτείται θα γίνουν επισκευές στα ξύλινα 
μέρη που δεν απαιτούν μεταφορά τους σε ξυλουργείο,  θα τριφθούν δε και θα 
ψιλοστοκαρισθούν ώστε να είναι έτοιμες για βαφή. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία 
πλήρως περαιωμένης επισκευής-συντήρησης κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανισμών εκτός της προμήθειας των νέων μηχανισμών λειτουργίας σε περίπτωση 
αντικατάστασης τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:    65,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 102 
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων εξώφυλλων γαλλικού τύπου 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων εξώφυλλων γαλλικού τύπου, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου. Οι εργασίες που προβλέπονται  είναι οι κάτωθι: 1) Προστασία 
όλων των ξύλινων μερών των εξώφυλλων με κάθε πρόσφορο μέσο, καθ’ όλη την  
διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών προβλεπόμενων εργασιών. 2) Όλοι οι μεντεσέδες 
αντικαθίστανται με νέους ορειχάλκινους ματ, ενώ οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφάλισης 
θα συντηρηθούν-συμπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν σε περίπτωση μη καλής 
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λειτουργίας, και θα τοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις. 2) Όλες οι  ξύλινες  επιφάνειες 
θα καθαρισθούν από τα παλαιά χρώματα με τρίψιμο, κάψιμο με φλόγιστρο ή διαβρωτικά 
υλικά, και όπου απαιτείται θα γίνουν επισκευές στα ξύλινα μέρη που δεν απαιτούν 
μεταφορά τους σε ξυλουργείο,  θα τριφθούν δε και θα ψιλοστοκαρισθούν ώστε να είναι 
έτοιμα για βαφή. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρως περαιωμένης επισκευής-
συντήρησης κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών εκτός της 
προμήθειας των νέων μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλισης σε περίπτωση 
αντικατάστασης τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:    45,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 103 
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων υαλοστασίων, για τις περιπτώσεις 
που θα απαιτηθεί να μεταφερθούν σε ξυλουργείο και να υποστούν πρόσθετη επεξεργασία 
με ξυλουργικά μηχανήματα 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων υαλοστασίων, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί να μεταφερθούν σε 
ξυλουργείο και να υποστούν πρόσθετη επεξεργασία με ξυλουργικά μηχανήματα για 
ίσιωμα (πετσικαρίσματα), αντικατάσταση σάπιας ξυλείας, λύσιμο και 
επανασυρναμολόγηση για αποκατάσταση των ενώσεων, σε οποιαδήποτε έκταση του 
κουφώματος χρειαστεί. Η επιλογή των υαλοστασίων που θα επισκευασθούν-ενισχυθούν 
με αυτή την διαδικασία θα γίνει από την επίβλεψη, αφού  αφαιρεθούν οι παλαιές βαφές 
τους και διαπιστωθεί η αναγκαιότητα  της πρόσθετης επεξεργασίας. Ήτοι υλικά, 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους επισκευής του υαλοστασίου , κατά τα λοιπά σύμφωνα  με 
την  μελέτη  και  τις  οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:   30,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 104 
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, με ή χωρίς 
τζαμιλίκια, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί να μεταφερθούν σε ξυλουργείο και να 
υποστούν πρόσθετη επεξεργασία με ξυλουργικά μηχανήματα 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων ταμπλαδωτών θυρών, με ή χωρίς 
τζαμιλίκια, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί να 
μεταφερθούν σε ξυλουργείο και να υποστούν πρόσθετη επεξεργασία με ξυλουργικά 
μηχανήματα για ίσιωμα (πετσικαρίσματα), αντικατάσταση σάπιας ξυλείας, λύσιμο και 
επανασυρναμολόγηση για αποκατάσταση των ενώσεων, σε οποιαδήποτε έκταση του 
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κουφώματος χρειαστεί. Η επιλογή των κουφωμάτων που θα επισκευασθούν-ενισχυθούν 
με αυτή την διαδικασία θα γίνει από την επίβλεψη, αφού  αφαιρεθούν οι παλαιές βαφές 
τους και διαπιστωθεί η αναγκαιότητα  της πρόσθετης επεξεργασίας. Ήτοι υλικά, 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους επισκευής των κουφωμάτων, κατά τα λοιπά σύμφωνα  
με την  μελέτη  και  τις  οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:   45,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 105 
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων εξώφυλλων γαλλικού τύπου, για τις 
περιπτώσεις που θα απαιτηθεί να μεταφερθούν σε ξυλουργείο και να υποστούν πρόσθετη 
επεξεργασία με ξυλουργικά μηχανήματα 
 
ΠΤΟΕ Ν.54.70.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5457  
 
Πρόσθετη δαπάνη επισκευής υφιστάμενων ξύλινων εξώφυλλων γαλλικού τύπου, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί να 
μεταφερθούν σε ξυλουργείο και να υποστούν πρόσθετη επεξεργασία με ξυλουργικά 
μηχανήματα για ίσιωμα (πετσικαρίσματα), αντικατάσταση σάπιας ξυλείας, λύσιμο και 
επανασυρναμολόγηση για αποκατάσταση των ενώσεων, σε οποιαδήποτε έκταση του 
κουφώματος χρειαστεί. Η επιλογή των κουφωμάτων που θα επισκευασθούν-ενισχυθούν 
με αυτή την διαδικασία θα γίνει από την επίβλεψη, αφού  αφαιρεθούν οι παλαιές βαφές 
τους και διαπιστωθεί η αναγκαιότητα  της πρόσθετης επεξεργασίας. Ήτοι υλικά, 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους επισκευής των κουφωμάτων, κατά τα λοιπά σύμφωνα  
με την  μελέτη  και  τις  οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας κουφώματος. 

 
ΕΥΡΩ:   40,00 
 
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ : 106 
 
Ξύλινη ευθύγραμμη κλίμακα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.55.02.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5501.1  
 
Ξύλινη ευθύγραμμη κλίμακα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, αποτελούμενη από δύο βαθμιδοφόρους από την ίδια ξυλεία 
διατομής 60Χ300 mm έκαστος, και βαθμίδες με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το 
σχέδιο, πατήματος με πάχος 45 mm και ρίχτια με πάχος 2 mm.  Ήτοι υλικά γενικά και 
μικροϋλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου, και 
εργασία πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης (γλυφές κλπ.) των 
στοιχείων, καθώς και του τριψίματος και φινιρίσματος όλων των επιφανειών, έτοιμων για 
βερνίκωμα. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βαθμίδων  
 
ΕΥΡΩ:   200,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 107 
 
Ξύλινος ευθύγραμμος βαθμιδοφόρος από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.55.02.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5501.1  
 
Ξύλινος ευθύγραμμος βαθμιδοφόρος από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας, διατομής 
60Χ300 mm, που τοποθετείται στο τμήμα της μπετονένιας κλίμακας προκειμένου να 
στερεωθεί επάνω σε αυτόν το ξύλινο κιγκλίδωμα. Ο βαθμιδοφόρος στερεώνεται με αφανή 
τρόπο σε επαφή με τα την μαρμάρινη επένσυση της κλίμακας. Ήτοι υλικά γενικά και 
μικροϋλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου, και 
εργασία πλήρους κατασκευής συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης (γλυφές κλπ.) των 
στοιχείων, καθώς και του τριψίματος και φινιρίσματος όλων των επιφανειών, έτοιμων για 
βερνίκωμα.. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους βαθμιδοφόρου 
 
ΕΥΡΩ:   80,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 108 
 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, από ξυλεία δρυός αρίστης 
ποιότητας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.55.10.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5511.1  
 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, σε απλό σχέδιο με χειρολισθήρα 
ευθυγράμμο διατομής 70Χ45 mm, ακραίων ορθοστατών διατομής 120x120 mm και 
ευθύγραμμων κιγκλίδων ορθογωνικής διατομής 40Χ40 mm, σε μεταξύ τους απόσταση 
σύμφωνα με το σχέδιο. Ήτοι υλικά γενικά και μικροϋλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου, και εργασία πλήρους κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης (γλυφές κλπ.) των στοιχείων, καθώς και του 
τριψίματος και φινιρίσματος όλων των επιφανειών, έτοιμων για βερνίκωμα.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m) χειρολισθήρα 
 
ΕΥΡΩ:   100,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 109 
 
Ξύλινη προστασία τοίχων (πασαμέντο) αποτελούμενη από διατομή πριστής ξυλείας 
προέλευσης Σουηδίας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.56.18.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5616  
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Ξύλινη προστασία τοίχων (πασαμέντο) αποτελούμενη από διατομή πριστής ξυλείας 
προέλευσης Σουηδίας, πλάτους 105 mm και πάχους 36 mm και οιουδήποτε μήκους, 
διαμορφωμένης με γλυφές σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Τα τεμάχια της 
προστασίας  τοποθετούνται επάνω στον τοίχο πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων, και 
στερεώνετται με UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των 
τεμαχίων και σε κάθε πλευρά των εξεχουσών γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο στην 
απόχρωση του ξύλου, θα είναι δε ροκανισμένα  και τριμένα έτοιμα για βαφή, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι ξυλεία 
γενικά, μικροϋλικά, και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m)  
 
ΕΥΡΩ:   20,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 110 
 
Ξύλινο γείσο τζαμαρίας (πρώην χαγιάτι) παλαιού τμήματος, από πριστή ξυλεία 
προέλευσης Σουηδίας 
 
ΠΤΟΕ  Ν.56.18.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5616  
 
Ξύλινο γείσο τζαμαρίας (πρώην χαγιάτι) παλαιού τμήματος, οιωνδήποτε διαστάσεων, 
πάχους, σχεδίου και μορφής σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του σχεδίου 
Α 4024 κωδικός σχεδίου Λ 03.11 της μελέτης, από πριστή ξυλεία προέλευσης Σουηδίας.  
Τα γείσο στερεώνετται με UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις 
συνδέσεις των τεμαχίων και σε κάθε πλευρά των εξεχουσών γωνιών, που θα καλύπτονται 
με στόκο στην απόχρωση του ξύλου, θα είναι δε ροκανισμένα  και τριμένα έτοιμα για 
βαφή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m) μετωπικού μήκους μετρούμενο στον άξονα 
 
ΕΥΡΩ:   45,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 111 
 
Πλήρης κατασκευή εντοιχισμένων ερμαρίων, μή τυποποιημένων, οιωνδήποτε διαστάσεων 
και σχεδίου 
 
ΠΤΟΕ Ν.56.26.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5606.1  
 
Πλήρης κατασκευή εντοιχισμένων ερμαρίων, μή τυποποιημένων, οιωνδήποτε διαστάσεων 
και σχεδίου, με κλειστά με φύλλα, οιουδήποτε σχεδίου διάταξης που θα ορίσει η επίβλεψη, 
και οποιασδήποτε αναλογίας μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων. Τα τεμάχια αποτελούνται 
γενικά από «κουτιά», χωρίσματα και ράφια από MDF συνολικού πάχους 19 mm, 
επενδυμένα αμφίπλευρα με μελαμίνη, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 
πάχους 3 mm. Οι ενώσεις των επιφανειών θα γίνουν με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, 
καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Τα 
φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από MDF 
συνολικού πάχους 19 mm, αμφίπλευρα βαμένα με λάκα λευκού χρώματος. Τα είδη 
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κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς 
μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Ήτοι 
αξία όλων ανεξαιρέτως των υλικών, μικροϋλικά, μηχανισμοί και εξαρτήματα λειτουργίας 
και ασφάλισης, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, βαφής και τοποθέτησης 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού ορατού περιγράμματος ερμαρίων 
 
ΕΥΡΩ:   280,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 112 
 
Πλήρης κατασκευή επίπλων ερμαρίων – βιβλιοθηκών, μή τυποποιημένων, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου 
 
ΠΤΟΕ Ν.56.26.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5606.1  
 
Πλήρης κατασκευή επίπλων ερμαρίων - βιβλιοθηκών, μή τυποποιημένων, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, αποτελούμενα από συρτάρια και κλειστά τμήματα με εσωτερικά 
ράφια και ανοιγόμενα φύλλα στο κάτω μέρος, και ανοικτά κινητά ράφια στο πάνω μέρος 
μέχρι την οροφή, οιασδήποτε αναλογίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Τα ερμάρια 
αποτελούνται γενικά από «κουτιά», κατακόρυφα χωρίσματα, ράφια, συρτάρια, φύλλα όλα 
από MDF συνολικού πάχους 19 mm μονού ή διπλού κατά περίπτωση, επενδυμένων 
αμφίπλευρα με καπλαμά δρυός, σε συνδυασμό με μασίφ πηχάκια από ξυλεία δρυός 
κατάλληλα διαμορφωμένα με κυμάτια, που καλύπτουν τα ορατά σόκορα και 
διαμορφώνουν κολώνες, στέψη, βάση και ενδιάμεσα στοιχεία.  Οι ενώσεις των επιφανειών 
θα γίνουν με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι 
τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν 
χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και συρταριών, μηχανισμούς συρταριών και κρυφούς 
μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και 
ρυθμιζόμενους, όλα επιλογής της επίβλεψης. Τα έπιπλα θα προσκομισθούν στο εργοτάξιο 
έτοιμα, βερνικωμένα με ειδικά βερνίκια επιπλοποιϊας. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι αξία 
όλων ανεξαιρέτως των υλικών, μικροϋλικά, μηχανισμοί και εξαρτήματα λειτουργίας και 
ασφάλισης, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, βερνικώματος και τοποθέτησης 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού ορατού περιγράμματος ερμαρίων 
 
ΕΥΡΩ:   480,00 
 
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Στις τιμές του κεφαλαίου αυτού τιμολογούνται εργασίες σιδηρουργικών στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή πλήρους πάκτωσης με τσιμεντοκονία σταθερού όγκου τύπου 
Emaco, εκτονούμενα πιστοποιημένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
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απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, 
EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα 
μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία 
συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
ΑΡΘΡΟ : 113 
 
Κατασκευή μεταλλικών φερόντων στοιχείων παντός είδους εκτός του κτιρίου, όλα από 
χάλυβα ποιότητας S235, γαλβανισμένα εν θερμώ 
 
ΠΤΟΕ Ν.61.07.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104  
 
Κατασκευή μεταλλικών φερόντων στοιχείων παντός είδους εκτός του κτιρίου, όλα από 
χάλυβα ποιότητας S235, γαλβανισμένα εν θερμώ, οποιωνδήποτε διαστάσεων, μορφής, 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
πολλαπλώς συνδυασμένων μεταξύ τους, με σταθερά και κινητά (αφαιρετά) τεμάχια, 
πλήρως συναρμολογημένα επί τόπου του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια κατεργασίας όπως αυτά θα συνταχθούν από τον 
ανάδοχο και τις οδηγίες της επίβλεψης. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία αφού υποστούν την 
προβλεπόμενη κατεργασία τους (κοπές, ηλεκτροσυγκολλήσεις στοιχείων, διανοίξεις οπών 
κλπ.) θα καθαρισμούν με αμμοβολή, θα γαλβανισθούν εν θερμώ σε γαλβανιστήριο, θα 
μεταφερθούν δε και θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες θέσεις με προσοχή για να μην 
καταστραφεί το γαλβάνισμα τους Τα στοιχεία θα εδρασθούν επάνω στα λοιπά δομικά 
στοιχεία με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές, και 
θα βιδωθούν μεταξύ τους και επάνω στα περιμετρικά δομικά στοιχεία δια κοχλιοφόρων 
ήλων με διπλά περικόχλια. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει διάνοιξη οπών ή κοπή 
στοιχείων επί τόπου του έργου, όλα τα σόκορα που θα προκύψουν θα περαστούν με 
ψυχρό γαλβάνισμα σε δύο χέρια πριν την συναρμολόγηση τους. Στις περιπτώσεις 
ηλεκτροσυγκολλήσεων επί τόπου του έργου, μόνο μετά από έγκριση της επίβλεψης, θα 
γίνει επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών που θα επιρεασθούν, θα τριφθούν με 
ηλεκτρική συρματόβουρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά υλικά και θα βαφούν με 
ψυχρό γαλβάνισμα σε δύο χέρια. Για την διασφάλιση της ποιότητας των μετάλλων, η 
προμήθεια των όλων των υλικών θα γίνει από εργοστάσια πιστοποίημένα κατά ISO.  
Ήτοι αξία υλικών στο εργοστάσιο (μορφοχάλυβας, κοιλοδοκοί, ελάσματα, λάμες, αγκύρια 
παντός τύπου, πείροι, κοχλίες κοινοί και HV, ηλεκτρόδια συγκολλήσεων και λοιπά  
μικροϋλικά) ηυξημένα για φθορά και απομείωση. Δαπάνες κατεργασίας και 
ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργοστάσιο ηυξημένες για  χρήση της εγκατάστασης, του 
εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. και της διοικητικής και επιστημονικής μέριμνας 
του εργοστασίου κατασκευής. Δαπάνες σύνταξης των σχεδίων  κατεργασίας. Φόρτωση, 
μεταφορά και εκφόρτωση επί τόπου του έργου. Δαπάνες συνεργείου ελέγχου των θέσεων 
και τοποθέτησης των πάσης φύσεως αγκυρίων. Δαπάνες ενοικίου μηχανικών και 
ανυψωτικών μέσων, συσκευών, εργαλείων, ικριωμάτων κλπ. καθώς και δαπάνες 
εργατοτεχνικές και δαπάνες επιστημονικής και τεχνικής επιστασίας για την μελέτη της 
ανέγερσης, την ανέγερση, την συναρμολόγηση και την αποκατάσταση τυχόν  
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ελαττωματικών στοιχείων ή συνδέσεων. Δαπάνες γαλβανίσματος όλων των στοιχείων 
καθώς και των επί τόπου ενώσεων μετά την ηλεκτροσυγκόλληση τους και κάθε άλλη 
δαπάνη για  την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου σύμφωνα με τα σχέδια.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ:   3,10 
 
ΑΡΘΡΟ : 114 
 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
 
ΠΤΟΕ 61.30 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6118 
 
Κατασκευή εμφανούς ή μή, επιπέδου ή βαθμιδωτού μεταλλικού σκελετού ελαφράς 
ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, 
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένους ήλους 
μηχανικά ή χημικά αγκυρωμένους, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, 
ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.   

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ:   2,80 
 
ΑΡΘΡΟ: 115 
 
Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής ομβρίων (ντερέδες) από  γαλβανισμένη λαμαρίνα 
 
ΠΤΟΕ N.61.34.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7231. 
 
Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής ομβρίων (ντερέδες) από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
πάχους 1 mm, ημικυκλικής διατομής F 10 mm, που στερεώνονται στην άκρη των γείσων 
με ειδικά γαλβανισμένα στηρίγματα.  Οι ντερέδες τοποθετούνται με κλίση προς τα σημεία 
απορροής, όπου και αντιστοιχούν οι κατακόρυφες υδροροές. Μετά την τοποθέτηση τους 
βάφονται με διπλή στρώση ελαιοχρώματος του άρθρου ΠΤΟΕ 77.55 του περιγραφικού 
τιμολογίου, αφού προηγηθεί εφαρμογή διπλής στρώσης ειδικού primer πρόσφυσης στις 
γαλβανισμένες επιφάνειες. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα, ειδικά τεμάχια και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και βαφής. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) υδροσσυλέκτη . 
 
ΕΥΡΩ:   25,00 
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ΑΡΘΡΟ: 116 
 
Μεταλλικές υδρορροές συλλογής ομβρίων στεγών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 
χωρίς ραφή, διαμέτρου Φ100 mm 
 
ΠΤΟΕ N.61.34.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7231. 
 
Μεταλλικές υδρορροές συλλογής ομβρίων στεγών από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 
χωρίς ραφή, διαμέτρου Φ100 mm, που στερεώνεται επί των τοίχων με κατάλληλης 
μορφής γαλβανισμένα διμερή στηρίγματα. Στο σημείο συναρμογής με τον οριζόντιο 
υδροσυλέκτη (ντερέ), στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης και στην απόληξη της υδρορροής 
τοποθετούνται ειδικά τεμάχια. Μετά την τοποθέτηση τους βάφονται με διπλή στρώση 
ελαοχρώματος του άρθρου ΠΤΟΕ 77.55 του περιγραφικού τιμολογίου, αφού προηγηθεί 
εφαρμογή διπλής στρώσης ειδικού primer πρόσφυσης στις γαλβανισμένες επιφάνειες. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι 
υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα, ειδικά τεμάχια και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και βαφής.  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) υδροσσυλέκτη με ανηγμένη την τιμή των ειδικών τεμαχίων. 
 
ΕΥΡΩ:   25,00 
 
ΑΡΘΡΟ: 117 
 
Μεταλλικό πέτασμα απόκρυψης κλιματιστικών μονάδων 
 
ΠΤΟΕ N.62.33.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6230 
 
Μεταλλικό πέτασμα απόκρυψης κλιματιστικών μονάδων, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου, αποτελούμενο από  σταθερό τμήμα και ανοιγόμενη θύρα ίδιας κατασκευής με το 
σταθερό τμήμα. Το πέτασμα και η θύρα αποτελούνται από περιμετρικά πλαίσια με 
ενδιάμεση τραβέρσα από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς 40Χ40Χ1,5 mm που 
στερεώνονται στο δάπεδο με βάση από γαλβανιμένη λαμαρίνα, και γέμισμα των κενών με 
σταθερές περσίδες οριζόντια τοποθετημένες περσίδες διατομής Ζ πλάτους 40 mm και 
ύψους 35 mm από στραντζαρισμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.5 mm, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ητοι υλικά, 
μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού ορατού περιγράμματος πετάσματος 
 
ΕΥΡΩ:    120,00 
 
ΑΡΘΡΟ: 118 
 
Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας κουφωμάτων 
 
ΠΤΟΕ N.64.02.10  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6126 
 
Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας κουφωμάτων, 
οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων. Ήτοι έλεγχος των σημείων στήριξης, γενική 
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επισκευή, συμπλήρωση τεμαχίων που λείπουν, προσαρμογή όπου χρειαστεί στις νέες 
κατασκευές, καθαρισμός, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων με τρίψιμο, καμινέτο ή 
διαβρωτικά υλικά και βαφή με ισχυρό αντισκωριακό και διπλή στρώση με βερνικόχρωμα 
(ντουκόχρωμα), κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις  οδηγίες της 
επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους επισκευής, 
συντήρησης και βαφής. Η παρούσα τιμή ισχύει και στην περίπτωση των μεταλλικών 
σιδεριών που έχουν αφαιρεθεί από το κτίριο και χρειάζονται προσαρμογή στις νέες τους 
διαστάσεις.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού ορατού περιγράμματος σιδεριάς. 
 
ΕΥΡΩ:    30,00 
 
ΑΡΘΡΟ: 119 
 
Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής θύρας κεντρικής εισόδου, 
πολυσύνθετου σχεδίου 
 
ΠΤΟΕ N.64.02.10  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6126 
 
Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής θύρας κεντρικής εισόδου, 
πολυσύνθετου σχεδίου. Ήτοι έλεγχος των σημείων στήριξης, γενική επισκευή, 
συμπλήρωση τεμαχίων που λείπουν, προσαρμογή όπου χρειαστεί στις νέες κατασκευές, 
καθαρισμός, αντικατάσταση κατεστραμένων υαλοπινάκων με όμοιους, αφαίρεση παλαιών 
χρωμάτων με τρίψιμο, καμινέτο ή διαβρωτικά υλικά και βαφή με ισχυρό αντισκωριακό και 
διπλή στρώση με βερνικόχρωμα (ντουκόχρωμα), κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και τις  οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και 
εργασία πλήρους επισκευής, συντήρησης και βαφής. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού ορατού περιγράμματος σιδεριάς. 
 
ΕΥΡΩ:    50,00 
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ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες οι 

εργασίες και τα υλικά: 
- για τα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ), 
- για τις διόδους σωληνώσεων κλπ εγκαταστάσεων, 
- για τις σφραγίσεις καταλήξεων κορφιάδων, 
- για τη στερέωση (συνήθως βυζατινών) κεραμιδιών, κορφιάδων κλπ, όπως 

σύρμα με σκληρό χάλυβα, άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτοδιατρητικές 
βίδες, χαλύβδινα γαλβανισμένα καρφιά κλπ, 

- κονιάματα σφράγισης κάτω καταλήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης) στη περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης, 

- ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών για την σφράγιση των οπών στις 
κάτω καταλήξεις στέγης,  βυζαντινών ή άλλων κοίλων κεραμιδιών καθώς και 
μεταλλικές ανοξείδωτες σίτες. 

- τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών 
απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 

- κονιαμάτων κάθε μορφής για την τοποθέτηση της επιστέγασης, στη περίπτωση 
κολυμβητής. 

- ενδεχόμενα πρόσμικτα γαλακτώματα (όπως ακρυλικής ρητίνης) των κονιαμάτων, 
β)  Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνονται (εκτός αν 

αναφέρονται ρητά στο υπόψη άρθρο), οι δαπάνες για ενδεχόμενη τοπική χρήση 
φύλλων μολύβδου, χαλκού, ψευδαργύρου, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή 
ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου. 

γ)  Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν ανεξάρτητα της κλίσης  της στέγης και του 
ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο, τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των 
κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες και συμπεριλαμβάνουν 
κάθε δαπάνη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας. 

 
ΑΡΘΡΟ : 120 
 
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου 
 
ΠΤΟΕ Ν.72.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7203 
 
Επικεράμωση με κοίλα μηχοποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου, με στρωτήρες, που 
τοποθετούνται κολυμβητά πάνω στο πέτσωμα της στέγης. Τα κεραμίδια (στρωτήρες και 
καλυπτήρες) θα τοποθετηθούν κολυμβητά με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg/m2  με 
αλληλοεπικάλυψη κατά 5 cm περίπου και των σειρών κατά 10 cm τουλάχιστον. 
Περιλαμβάνονται η προμήθεια των κεράμων, των λοιπών υλικών, και η εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως των κεραμιδιών καθώς και πλήρωσης των κενών (μπουκάρισμα), και 
επιμελούς μορφώσεως του εκχειλίζοντος κονιάματος σ' όλες τις πλευρές των κεραμιδιών, 
με κονίαμα υφής και χρώματος της εγκρίσεως της επίβλεψης και σύμφωνα με τις οδηγίες 
της. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά κεκλιμένης επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:   38,00 
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ΑΡΘΡΟ : 121 
 
Κατασκευή κεραμικών ακροκεράμων, ακριβή αντίγραφα των υπαρχόντων 
 
ΠΤΟΕ Ν.72.06.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7203 
 
Κατασκευή κεραμικών ακροκεράμων που είναι κατεστραμμένα ή αποσαθρωμένα με νέα 
που αποτελούν ακριβή αντίγραφα από πηλό με διαστάσεις, μορφή και απόχρωση όμοια 
με των υπαρχόντων και στήριξη τους με κονίαμα βασισμένο στο λευκό τσιμέντο, και 
κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή από άμμο ποταμού σε αναλογία 1:3 κατά βάρος και 
την προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης τύπου Ceresit CC81 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των ακροκεράμων, των 
λοιπών υλικών, και η εργασία πλήρους τοποθέτησης, πλήρωσης των κενών 
(μπουκάρισμα), και επιμελούς μορφώσεως του εκχειλίζοντος κονιάματος σ' όλες τις 
πλευρές των ακροκεράμων. 
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ.) για ένα τεμάχιο ακροκεράμου. 
 
ΕΥΡΩ:   20,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 122 
 
Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 4,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 
 
ΠΤΟΕ 76.01.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7603  
 
Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 4,0 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους 
(ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ:   22,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 123 
 
Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες ασφαλείας LAMINATED πολλαπλών στοιβάδων, 
με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 20 mm ((3+3) κενό 8+5) 
 
ΠΤΟΕ Ν.76.28.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7690.2  
 
Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες ασφαλείας LAMINATED πολλαπλών στοιβάδων, 
με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 20 mm ((3+3) κενό 8+5), οιωνδήποτε  
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι σε οποιοδήποτε πλαίσιο (αλουμινίου, σιδερένιο, 
κλπ.) με πλαστικοελαστικά  παρεμβύσματα EPDM, που εξασφαλίζουν πλήρη και ασφαλή 
εφαρμογή των υαλοπινάκων των κουφωμάτων, με αντοχή σε απόσχιση, διάβρωση, 
μόνιμες τάσεις θλίψεως και σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και τις αυξομειώσεις της 
θερμοκρασίας (-40 έως 100ο C), η αξία των περιέχεται  στην τιμή του άρθρου αυτού. Οι 
υαλοπίνακες αποτελούνται από τον εξωτερικό Laminated πολλαπλών στοιβάδων, 
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συνολικού πάχους 6 mm (δύο υαλοπίνακες πάχους 3 mm ο καθένας με ενδιάμεση 
μεμβράνη πολυβινυλίου πάχους 0,76 mm, και τον εσωτερικό από κρύσταλλο απλό 
πάχους 5 mm, με ενδιάμεσο διάκενο μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού πάχους 12 mm 
που γεμίζει με αφυδατωμένο αέρα. Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι Clear Float λευκοί 
(άχρωμοι) Ευρωπαϊκής προέλευσης. Η απόσταση μεταξύ των  υαλοπινάκων 
προσδιορίζεται από μεταλλικό πλαίσιο που περιέχει υγραπορροφητικό (αποξηραντικό) 
υλικό. Το σύνολο υαλοπίνακες- πλαίσιο  θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική 
της διπλής σφράγισης (Double Sealing System) με ειδικές ελαστικές μονωτικές ουσίες 
που παρέχουν τέλεια στεγανότητα, αναλλοίωτη στο χρόνο, του εσωτερικού διάκενου από 
νερό και υδρατμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι εσωτερικές πλευρές των 
υαλοπινάκων να είναι  απολύτως καθαρές. Η έδραση των υαλοπινάκων, που δεν 
περιβάλλονται από λάστιχα σχήματος Π, επί των πλαισίων των κουφωμάτων θα γίνει με 
παρεμβολή 2 μικρών "τάκων" από αδρανές, αδιάβροχο, ασυμπίεστο και όχι σκληρότερο 
από τον υαλοπίνακα υλικό, όπως κατάλληλο ξύλο (οξυά ή δρυς) ή πλαστικό. Οι 
υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής τους ως 
προς τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές τους ιδιότητες. Επίσης, θα συνοδεύονται από 
εγγύηση ως προς τη στεγανότητά τους. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ:   65,00 
 
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Στις τιμές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες η εργασία  
και τα υλικά για την προσωρινή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα 
θέρμανσης κλπ. 
 
ΑΡΘΡΟ : 124 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
ΠΤΟΕ 77.55 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755  
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και 
σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   7,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 125 
 
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων 
 
ΠΤΟΕ 77.68 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7768  
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Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις. 
Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας 
επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα, πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο 
μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, 
τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) 
χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   7,50 
 
ΑΡΘΡΟ : 126 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
ΠΤΟΕ 77.71.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7771  
 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, 
στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή 
υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   11,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 127 
 
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής  
 
ΠΤΟΕ 77.80.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
 
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   11,60 
 
ΑΡΘΡΟ : 128 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα 
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ΠΤΟΕ 77.81.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1 
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 
διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής, βάσεως σε δυο 
διαστρώσεις. Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος 
υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής, βάσεως σε δύο 
στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   14,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 129 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
 
ΠΤΟΕ 77.84.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας, σε δύο 
διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές 
των γυψοσανίδων, σπατουλάρισμα, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της 
γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:   13,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 130 
 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, με παχύρευστη φυσική βαφή τύπου 
Β της ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ 
 
ΠΤΟΕ Ν.77.85.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, με παχύρευστη φυσική βαφή τύπου 
Β της ΚΟΥΡΑΣΑΝΙΤ, ή ισοδύναμου, οιουδήποτε χρώματος σύμφωνα με την μελέτη. Η 
βαφή παράγεται από φυσικά υλικά, είναι φιλική προς το περιβάλλον, προσδίδει 
ατμοδιαπερατότητα στο υπόβαθρο, δεν δημιουργεί φλούδα, δεν σαθρίζει και δεν τρίβεται. 
Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής της, η βαφή παράγει διαφορετικό αισθητικό 
αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται δε με την επάλειψη διαφόρων τύπων ασταριών. Το τελικό 
πάχος της βαφής θα είναι 1-3 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες της επίβλεψης, ειδικά όσον αφορά την τελική υφή 
και το αισθητικό αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί μετά την κατασκευή ανάλογων δειγμάτων 
που θα εγκρίνει η επίβλεψη. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
προετοιμασίας και καθαρισμού των επιφανειών και εφαρμογής του υλικού σε 
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οποιαδήποτε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από 
την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   25,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 131 
 
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών  
  
ΠΤΟΕ 77.96 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744  
 
Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι 
προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Κατάλληλη προετοιμασία 
της επιφάνειας εφαρμογής, εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο 
στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ:   2,90 
 
ΑΡΘΡΟ : 132 
 
Ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, παντός είδους 
σχεδίου  και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές 
τοποθέτησης φωτιστικών 
 
ΠΤΟΕ Ν.78.36.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809  
 
Ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, τύπου GKΙ της 
KNAUF ή ισοδύναμου, που βιδώνονται επάνω σε υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό, παντός 
είδους σχεδίου και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές 
τοποθέτησης φωτιστικών, και διαμόρφωση περιμετρικών λωρίδων προσαρμογής με 
άλλου τύπου ψευδοροφή. Περιμετρικά διαμορφώνονται σκοτίες με ειδικά μεταλλικά 
τεμάχια. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς και 
βιδώνονται προς μία κατεύθυνση για να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις της, ενώ 
πιέζονται καλά πάνω στο σκελετό. Οι βίδες θα διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και θα 
εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους 
θα βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να 
στοκαριστούν. Μετά το πέρας των εργασιών οι αρμοί καλύπτονται με ταινία αρμών και 
στοκάρονται με τα ειδικά υλικά αρμολόγησης τύπου Knauf ή ισοδύναμου, ανάλογα με τον 
τύπο των γυψοσανίδων, των άκρων των πλακών, και φινίρονται ώστε να επιτευχθεί τέλεια 
επιφάνεια. Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής της επένδυσης σε οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας. Η 
ψευδοροφή θα προσαρμοσθεί πλήρως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη σχέδιο και 
κατά την κατασκευή της θα ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση τυχόν φωτιστικών 
σωμάτων και στομίων κλιματισμού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές 
των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά 
τεμάχια, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία ρύθμισης και σταθεροποίησης του 
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υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης, καθώς και πλήρους κατασκευής της ψευδοροφής. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης ορατής επιφάνειας ψευδοροφής.  

 
ΕΥΡΩ:  29,00  
 
ΑΡΘΡΟ : 133 
 
Ψευδοροφή από πλάκες κοινών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, παντός είδους σχεδίου  
και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές τοποθέτησης 
φωτιστικών 
 
ΠΤΟΕ Ν.78.36.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809  
 
Ψευδοροφή από πλάκες κοινών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, τύπου GKΒ της KNAUF 
ή ισοδύναμου, που βιδώνονται επάνω σε υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό, παντός είδους 
σχεδίου και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές 
τοποθέτησης φωτιστικών, και διαμόρφωση περιμετρικών λωρίδων προσαρμογής με 
άλλου τύπου ψευδοροφή. Περιμετρικά διαμορφώνονται σκοτίες με ειδικά μεταλλικά 
τεμάχια. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς και 
βιδώνονται προς μία κατεύθυνση για να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις της, ενώ 
πιέζονται καλά πάνω στο σκελετό. Οι βίδες θα διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και θα 
εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους 
θα βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να 
στοκαριστούν. Μετά το πέρας των εργασιών οι αρμοί καλύπτονται με ταινία αρμών και 
στοκάρονται με τα ειδικά υλικά αρμολόγησης τύπου Knauf ή ισοδύναμου, ανάλογα με τον 
τύπο των γυψοσανίδων, των άκρων των πλακών, και φινίρονται ώστε να επιτευχθεί τέλεια 
επιφάνεια. Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής της επένδυσης σε οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας. Η 
ψευδοροφή θα προσαρμοσθεί πλήρως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη σχέδιο και 
κατά την κατασκευή της θα ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση τυχόν φωτιστικών 
σωμάτων και στομίων κλιματισμού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές 
των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά 
τεμάχια, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία ρύθμισης και σταθεροποίησης του 
υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης, καθώς και πλήρους κατασκευής της ψευδοροφής. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης ορατής επιφάνειας ψευδοροφής.  

 
ΕΥΡΩ:  26,50  
 
ΑΡΘΡΟ : 134 
 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
 
ΠΤΟΕ 79.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7903  
 
Επίστρωση με ανόργανα στεγανωτικά υλικά με βάση τό τσιμέντο (τσιμεντοειδή), 
εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 
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στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας εφαρμογής και η 
εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:  8,10  
 
ΑΡΘΡΟ : 135 
 
Επίστρωση απλή οιωνδήποτε οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών, με ελαστομερή 
ασφαλτική μεμβράνη τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ  συνολικού  βάρους 4 Kg/m2 

 
ΠΤΟΕ Ν.79.11.21 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912  
 
Επίστρωση απλή οιωνδήποτε οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών, με ελαστομερή 
ασφαλτική μεμβράνη τύπου ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ ή ισοδύναμου, συνολικού  βάρους 4 Kg/m2, που 
έχει σαν συνδετικό υλικό άσφαλτο εμπλουτισμένη με ελαστομερή υλικά (SBS), φέρει 
διπλό εσωτερικό οπλισμό αποτελούμενο από πολυεστερικό ύφασμα (TREVIRA) βάρους 
130 gr/m2 και υαλοπίλημα βάρους 50 gr/m2 και είναι επικαλυμμένη και από τις δύο 
πλευρές της με χαλαζιακή άμμο, σε  οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής. Οι εργασίες και 
τα υλικά που  περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου αυτού είναι τα παρακάτω: α) καλός 
καθαρισμός της επιφάνειας  που πρόκειται να στεγανωθεί και απομάκρυνση κάθε 
χαλαρού υλικού και σκόνης, β) επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος ΕΣΧΑΚΟΤ-Β ή 
παρόμοιου, με κατανάλωση 400 gr/m2, γ) διάστρωση θερμής ασφαλτόκολλας 
προδιαγραφής  ASTM-D-312 TYPE  II με κατανάλωση 1.5 Kg/m2 σε όλη την επιφάνεια και 
δ) επικόλληση της μεμβράνης ταυτόχρονα με την διάστρωση της ασφαλτόκολλας ή 
αργότερα ζεσταίνοντας την με φλόγιστρο, αν ή ασφαλτόκολλα  έχει κρυώσει. Συνιστάται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην μένουν κενά αέρος μεταξύ μεμβράνης και ασφαλτόκολλας 
δεδομένου ότι η μεμβράνη θα κολλήσει σε όλη της την επιφάνεια. Κάθε φύλλο πρέπει  να 
καλύπτει  το άλλο τουλάχιστον 10 cm. Μετά την επικόλληση οι επικαλύψεις θα 
θερμαίνονται και θα σπατουλάρονται ώστε να δημιουργηθεί ενιαία επιφάνεια Στα σημεία 
τομής οριζόντιων και κάθετων επιφανειών προβλέπεται η τοποθέτηση τριγωνικής μορφής 
ξύλινων διατομών για την ασφαλή αναδίπλωση της μεμβράνης. Ήτοι υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας της τριγωνικής διατομής. Σε περίπτωση που η μεμβράνη 
τοποθετείται επάνω σε άλλο  ασφαλτόπανο παραλείπεται η διάστρωση του ασφαλτικού 
γαλακτώματος και η ασφαλτόκολλα είναι προδιαγραφής ASTM-D-312 TYPE III, η δε 
δεύτερη στρώση τοποθετείται κατά την ίδια κατεύθυνση με την πρώτη αλλά με παράλληλη 
μετατόπιση κατά περίπου 50 cm, έτσι ώστε οι επικαλύψεις των φύλλων της πρώτης 
στρώσης να βρίσκονται στο μέσο των φύλλων της δεύτερης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά καλυπτόμενης επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   15,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 136 
 
Επίστρωση απλή ξυλίνων στεγών, με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη τύπου 
ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ, με άνω επικάλυψη ορυκτή πυριτική ψηφίδα, συνολικού βάρους 3 Kg/m2 
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ΠΤΟΕ Ν.79.11.20  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 
 
Επίστρωση απλή ξυλίνων στεγών, με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη τύπου 
ΕΣΧΑΝΤΙΕΝ ή ισοδύναμου, με άνω επικάλυψη ορυκτή πυριτική ψηφίδα, συνολικού 
βάρους 3 Kg/m2, κάτω επιφάνεια πολυεστερικό ύφασμα βάρους 180 gr/m2 επικολλημένο 
πλήρωςεπάνω στην ασφαλτική  μεμβράνη και οπλισμό από υαλοπίλημα βάρους 50 gr/m2. 
Η μεμβράνη έχει σαν συνδετικό υλικό άσφαλτο εμπλουτισμένη με ελαστομερή υλικά (SBS) 
και τοποθετείται επί του ξύλινου πετσώματος της στέγης. Οι εργασίες και τα υλικά που 
περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου  αυτού είναι τα παρακάτω: α) καλός καθαρισμός 
της επιφάνειας που πρόκειται να στεγανωθεί και απομάκρυνση κάθε χαλαρού υλικού και 
σκόνης, β) διάστρωση του ασφαλτόπανου και μηχανική στερέωση του με πλατυκέφαλα 
καρφιά και ροδέλες μόνο στο άνω μέρος, στη συνέχεια τοποθετείται το επόμενο φύλλο 
που υπερκαλύπτει τα σημεία της μηχανικής στερέωσης του προηγουμένου κατά 15 cm, γ) 
διάστρωση θερμής ασφαλτόκολλας στα σημεία αλληλοκάλυψης, τύπου ASTM-D-312 
TYPE II με κατανάλωση 1.5 Kg/m2 και δ) επικόλληση των μεμβρανών ταυτόχρονα με την 
διάστρωση της ασφαλτόκολλας ή αργότερα ζεσταίνοντας την με φλόγιστρο, αν η 
ασφαλτόκολλα έχει κρυώσει. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να  μην μένουν κενά 
αέρος στα σημεία αλληλοκάλυψης των μεμβρανών. Μετά την επικόλληση οι επικαλύψεις 
θα θερμαίνονται και θα σπατουλάρονται ώστε να δημιουργείται ενιαία επιφάνεια. Ήτοι 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικά καλυπτόμενης επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:   14,80 
 
ΑΡΘΡΟ : 137 
 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 
 
ΠΤΟΕ 79.15.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914  
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, οιασδήποτε 
συστάσεως, βάρους 205gr/m2. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

 
ΕΥΡΩ:   3,40 
 
ΑΡΘΡΟ : 138 
 
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 
 
ΠΤΟΕ  79.18 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912  
 
Σύστημα στεγάνωσης, από μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με 
κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στερέωση της 
μεμβράνης μεταξύ σιδηροπλισμού και παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστάτες, ή 
στην εξωτερική επιφάνεις των τοιχίων πριν την επίχωσή τους. Μάτιση με επικάλυψη 
τουλάχιστον 30 cm. 
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   10,60 
  
ΑΡΘΡΟ : 139 
 
Απομόνωση οποιουδήποτε  στοιχείου της κατασκευής με πλάκες πετροβάμβακα, βάρους 
60 Kg/m3, πάχους 5 cm 
 
ΠΤΟΕ Ν.79.39.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7940  
 
Απομόνωση οποιουδήποτε  στοιχείου της κατασκευής με πλάκες πετροβάμβακα,  βάρους 
60 Kg/m3, πάχους 5 cm, χωρίς στερέωση τους, αλλά με απλή τοποθέτηση των πλακών 
σφηνωτά χωρίς να παραμένουν κενά, ή άλλο πρόσφορο τρόπο της έγκρισης της 
επίβλεψης. Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιοδήποτε σημείο του 
έργου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   12,70 
 
ΑΡΘΡΟ : 140 
 
Θερμική μόνωση δωμάτων, στεγών και δαπέδων με πλάκες από αφρώδη  εξηλασμένη 
πολυστερίνη με δομή κλειστών κυψελίδων, πάχους 5 cm 
 
ΠΤΟΕ Ν.79.61.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934  
 
Θερμική μόνωση δωμάτων, στεγών και δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη με δομή κλειστών κυψελίδων, απαλλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακες, 
τύπου Roofmate SL της DOW ή παρόμοιου, πάχους 5 cm, με  συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ=0,027  w/mk (0.023 kcal/mh C), χαμηλή υδροαπορροφητικότητα και 
μεγάλη αντοχή στη συμπίεση. Οι πλάκες τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις χωρίς 
στερέωση σφηνωτά χωρίς κενά μεταξύ τους. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και  εργασία  
πλήρους κατασκευής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   14,70 
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