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1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς 
όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή 
εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο 
από τις μελέτες σκοπό τους, για την πλήρη εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του έργου 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» στην 
συμβολή της Λεωφόρου Τζιαρντίνι 6 (Βουδούρη) με την οδό Ιφιγένειας, στην Χαλκίδα. 
 
 Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές 
και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και 
παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν 
επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η 
Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά 
ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. 
 Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 

 Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και 
επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των 
συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 

 Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα 
και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες, με κάθε 
επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, 
και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους 
αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών. 

 Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων 
εργασιών που συναντώνται σε κτιριακά έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, 
υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή 
να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί 
να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν 
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κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, 
οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται 
αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.   
 
1.2.   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών, τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα με την 
περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στα υπόλοιπα συμβατικά 
στοιχεία του έργου καθώς επίσης και στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε), στα Πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., 
στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους 
συμβατικούς όρους και στα άρθρα του Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών 
(ΠΤΟΕ), και τέλος σε κάθε άλλη νεώτερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που 
αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.   
 Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί 
Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι 
προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από τα 
άρθρα του παρόντος τεύχους, ούτε από τους ανωτέρω κανονισμούς κλπ, οι εργασίες αυτές 
θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους παραδεγμένους κανόνες της τέχνης, τις έγγραφες οδηγίες 
και εντολές της Υπηρεσίας. 
 Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, 
αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση 
και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες μηχανικοί 
που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί 
σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που 
αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. 
 Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της 
μελέτης του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 
 
2.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.1.   ΥΛΙΚΑ 
 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι 
"πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή 
εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της 
αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον 
σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και 
στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το 
σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 
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 Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες 
κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.  
 Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία. 

 Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από 
οποιαδήποτε σχετική παραγγελία,. θα προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση 
από την Υπηρεσία αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Περιγραφικό 
Τιμολόγιο της Μελέτης. 
 Τα παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους 
που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα προσκομισθούν και 
θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων 
εγκριθέντων δειγμάτων. 
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, 
όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.  
 Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καμία 
περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν με φροντίδα του 
αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η αποθήκευση των 
ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους.  
 Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική 
υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων 
και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με έγγραφα πιστοποίησης από ημεδαπά ή 
αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα 
αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη 
χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η 
ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να 
ενσωματωθούν στο έργο 
 Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται 
τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι 
η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του 
αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή μηχανήματα τουλάχιστον 
παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών 
ή καλύτερων. 
 
2.2.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, μπορεί δε 
να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους  κανονισμούς και όρους 
που ισχύουν για τα υλικά. 
 Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα 
παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 
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απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 
αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά 
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
2.3.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
 
 Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα 
γίνονται με δαπάνες και φροντίδα του αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη 
εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως 
και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με 
τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
 Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα 
από το Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί 
τόπου του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την 
έγκριση τους - με δικές του δαπάνες.  
 Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση 
εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες 
προδιαγραφές ή με νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο. 
 Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και 
προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν 
απαλλάσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων 
του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή 
μεθόδων κατασκευής. 
 Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε 
φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον ανάδοχο. 
 Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των 
υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων 
μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 
αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση 
ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την 
διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών. 
 
3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα κτιριακά έργα, περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω, με πλήρη αναφορά των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων: 
 
3.1.   ΝΕΡΟ 
 
 Σε όλες γενικά τις δομικές εργασίες θα χρησιμοποιηθεί νερό καθαρό, διαυγές και 
πόσιμο απαλλαγμένο οξέων και γενικά επιβλαβών προσμίξεων που μπορεί να προκαλέσουν 
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δυσμενείς χημικές επιδράσεις σε άλλα υλικά ικανά να βλάψουν τα συγκολλητικά υλικά ή να 
προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην σκλήρυνση και τις λοιπές ιδιότητες του σκυροδέματος 
ή δυσμενείς χημικές επιδράσεις σε σιδηροπλισμούς και σε τυχόν άλλες κατασκευές..  
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υπόγειων νερών, απόβλητα εργοστασίων, νερά 
ελών και παρομοίων προελεύσεων και ποιοτήτων νερά, καθώς και θαλασσινού, για κάθε 
χρήση και σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου. 
 Το νερό θα προέρχεται από το δίκτυο της πόλης και σε περίπτωση όπου δεν 
υπάρχει δυνατότητα, θα προσκομίζονται αναλύσεις και πιστοποιητικά ότι το νερό που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο αντιστοιχεί με το νερό που προδιαγράφει το πρότυπο ΣΕΠ ΕΛΟΤ 
345. Σε όλες τις περιπτώσεις, πόσιμου ή μη, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2 του 
προτύπου ΕΛΟΤ 345 (παράρτημα “Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος” που εγκρίθηκε 
με την απόφαση ΕΔ/2α/01/21/ ΦΝ.310/8.3.85), και οι δοκιμασίες που το πρότυπο αυτό 
προδιαγράφει. 

Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει την χημική ανάλυση του νερού που θα 
χρησιμοποιηθεί, ο δε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του φροντίδα και δαπάνες να 
κάνει την ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού. 

Κατά τον προσδιορισμό των χημικών προσμίξεων στο νερό θα ληφθούν υπ’ όψη και 
οι αντίστοιχες επιβλαβείς προσμίξεις των αδρανών, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό τους να 
βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  με δικές του δαπάνες και φροντίδα να κάνει όλες 
τις αναγκαίες διαδικασίες, εγκαταστάσεις και παροχές για να εξασφαλίσει όλη την 
απαιτούμενη για το έργο ποσότητα νερού καθώς και την διοχέτευση του στις θέσεις εργασίας, 
σε επαρκή ποσότητα και πίεση δικτύου.  
 
3.2.   ΑΣΒΕΣΤΗΣ 
 
 Ο ασβέστης που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του πολτού ασβέστη πρέπει 
να προέρχεται από καθαρό ασβεστόλιθο καλά ψημένο με περιεκτικότητα σε οξείδιο του 
ασβεστίου και οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95 %, να είναι λευκός, να μην έχει 
υαλοποιηθεί, πρόσφατος, να μην έχει αλλοιωθεί καθόλου από τον αέρα, την βροχή και την 
υγρασία, να είναι σε μεγάλα κομμάτια, χωρίς σκόνη και κατά το δυνατό ομοιόχρωμος. Σε 
περίπτωση που είναι σε βώλους πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, με φρύξη 
που έχει γίνει με αέρα καύσης.  
 Ο πολτός ασβέστη που προκύπτει μετά το σβήσιμο του ασβέστη με άφθονο νερό 
πρέπει να έχει διπλάσιο όγκο από τον άσβεστο ασβέστη, να εμφανίζει δε φύραμα γλοιώδες 
χωρίς κομμάτια λίθων, άμμου και πάσης φύσης αδρανών υλικών. Αν χρησιμοποιηθεί σκόνη 
ασβέστη, αυτή πρέπει να περνά από κόσκινο οπής 0.25 mm και να έχει ομοιόμορφο χρώμα. 
 Ο ασβέστης (εφ’ όσον αποθηκεύεται μέσα σε ασβεστόλακκο) θα προστατεύεται από 
τον ατμοσφαιρικό αέρα με πλαστικό φύλλο. 
 Η χρησιμοποίηση του πολτού ασβέστη πρέπει να γίνεται μετά την απόψυξη του και 
όχι νωρίτερα από 5 ημέρες από το σβήσιμο του για τα κονιάματα δόμησης και 20 ημέρες για 
τα κονιάματα των επιχρισμάτων. Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει 
να περιέχονται σε αυτό θρόμβοι, μικροί λίθοι (άψητα, άμμος ή άλλες αδρανείς ουσίες).  Ειδικά 
όταν o ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισμάτων, απαγορεύεται να προέρχεται 
από το κατώτερο στρώμα του πολτού του ασβεστόλακκου μέχρι πάχους 10 cm από τον 
πυθμένα. 
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3.2.1. Έτοιμος ασβέστης 
 Εάν ο πολτός του ασβέστη έρχεται στο εργοτάξιο έτοιμος, επιβάλλεται να 
εξακριβωθεί η πηγή προμήθειάς του, ο τρόπος της παρασκευής και διατήρησής, καθώς και ο 
χρόνος μεσολάβησης από της σβέσης μέχρι μεταφοράς του στο εργοτάξιο. Στην περίπτωση 
αυτή ο Ανάδοχος του Έργου έχει ακέραια την ευθύνη, ως προς την ποιότητα του υλικού και 
την εκπλήρωση των προδιαγραφών. Ο πολτός αυτός πρέπει να αποθηκεύεται σε ειδικά 
προετοιμασμένη θέση στο εργοτάξιο και εφ’ όσον δεν χρησιμοποιηθεί έγκαιρα, πρέπει να 
τοποθετείται μέσα σε λάκκο στεγανό ή σε δοχεία και να καλύπτεται με νερό. 
 
3.2.2. Υδράσβεστος 

Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από 
κόσκινο τρύπας 0.25 mm, να έχει ομοιόμορφο χρώμα, να προσκομίζεται μέσα σε 
σφραγισμένους χάρτινους σάκκους ή ξύλινα κιβώτια τα οποία θα φέρουν τη σφραγίδα του 
εργοστασίου. Ο υδράσβεστος θα αποθηκεύεται συσκευασμένος σε στεγασμένους χώρους 
απόλυτα ξηρούς. 

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται σκόνη ασβέστη Ca (OH)², αυτή πρέπει να έχει 
φαινόμενο βάρος 500-600 Kg/m3, να περνάει ολόκληρη από κόσκινο με τρύπες 0,6 mm, και 
το υλικό που παραμένει στο κόσκινο των 4.900 βρογχίδων να είναι 10%. 
 
3.2.3. Υδραυλική άσβεστος. 
  Η υδραυλική άσβεστος με ενδεικτικούς τύπους NHL5 της Saint Astier, ή NHL 3.5 Z 
της Lafarge θα πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 
459-2). Θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών 
χαρακτηριστικών υλικού) που θα αφορά:  

 στην πλήρη χημική της ανάλυση,  
 στην θερμοκρασία έψησης της πρώτης ύλης,  
 στην ειδική της επιφάνεια,  
 στην καμπύλη κοκκομετρικής κατανομής LASER  
 στο ποσοστό του ελεύθερου Ca(OH)2.   

 Η περιεκτικότητά της σε διαλυτά άλατα και το ποσοστό C3A θα είναι χαμηλά: <0,6% 
και 7% αντίστοιχα. 
 
3.3.   ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
 
3.3.1. Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου. 
 Γενικά, όπου χρησιμοποιείται τσιμέντο και δεν αναφέρεται άλλη ειδική ένδειξη 
εννοείται τσιμέντο πόρτλαντ Ελληνικού τύπου. Κατά τον χρόνο της χρησιμοποίησης του 
πρέπει να  πληροί τις απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Τσιμέντων του 
ΕΛΟΤ (απόφαση Σ.Π. 40-01/2001-03-01), καθώς και της απόφασης 16462/29/2001 
«Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 9178/17-7-2001). Τσιμέντου Σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύει το DIN 1164.  
 Το τσιμέντο πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης 
ποιότητας, να προσκομίζεται μέσα σε χάρτινα σακιά με ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας ή 
να αποθηκεύεται μέσα σε ειδικά μεταλλικά ΣΙΛΟ. 
 Η πήξη του τσιμέντου πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον μετά από τρεις ώρες και να 
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τελειώνει το αργότερο μετά 19 ώρες. Δεν πρέπει να περιέχει οξείδιο του μαγνησίου 
περισσότερο του 2%, τα δε κονιάματα στα οποία θα χρησιμοποιηθεί τσιμέντο όταν υποστούν 
τις ανάλογες δοκιμές να μην αλλοιώνονται. 
 Γενικά ο ανάδοχος πριν από κάθε προμήθεια τσιμέντου πρέπει να γνωρίζει στην 
Υπηρεσία το εργοστάσιο προμήθειας και μόνο κατόπιν έγκρισης της να το προμηθεύεται. 
 Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιμέντου εργαστηριακή δοκιμή 
τσιμέντου σύμφωνα με τις διατάξεις του DIN 1164, με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. 
Τσιμέντο ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς το DIN 1164 θα απομακρύνεται αμέσως από το 
εργοτάξιο. 
 Το τσιμέντο εάν δεν αποθηκεύεται σε ΣΙΛΟ, αλλά σε σακιά, πρέπει να προστατεύεται 
τελείως από την υγρασία ή τις καιρικές μεταβολές, να είναι προφυλαγμένο μέχρι την στιγμή 
της χρησιμοποίησής του σε κλειστές αποθήκες που θα αερίζονται, επάνω σε ξύλινα δάπεδα 
τουλάχιστον 30 cm ψηλότερα από το έδαφος. Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει πάντοτε η 
αναγκαία ποσότητα τσιμέντου ώστε να μην προκληθεί ποτέ καθυστέρηση στην πρόοδο των 
εργασιών σε περίπτωση έλλειψής του. Κάθε τέτοια καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών 
θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει χωριστά κάθε παραλαβή τσιμέντου 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η δειγματοληψία και ο εν συνεχεία εντοπισμός των αποτελεσμάτων 
αυτής σε καθορισμένη ποσότητα. 
 Τσιμέντο που έχει αλλοιωθεί από την πολυκαιρία ή έχει όγκους ή σβώλους ή έχει 
σκληρύνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αποσυντίθεται με ελαφρά συμπίεση των χεριών, θα 
απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 
 
3.3.2.   Λευκό τσιμέντο. 
 Το λευκό τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), το οποίο θα αφορά σε 
όλα τα απαιτούμενα από τα ισχύοντα πρότυπα στοιχεία (ΕΛΟΤ EN 197-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1) 
για τσιμέντο χαμηλών αλκαλίων τύπου I ή II, αλλά και στην πλήρη χημική του ανάλυση 
συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς περιεκτικότητας του (%) σε SO3 και υδατοδιαλυτά 
αλκάλια, στην ειδική επιφάνεια (m2/g) και στην καμπύλη κοκκομετρικής LASER. 
 Η λευκότητα τους όταν μετρηθεί με ηλεκτροφωτόμετρο FISHER σε εκατοστιαία 
κλίμακα (λευκότητα καθαρού οξειδίου του μαγνησίου) δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 82%. 
Από άποψη φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων τα λευκά τσιμέντα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών κανονισμών για τσιμέντα υψηλής αντοχής. 
 
3.4.   ΓΥΨΟΣ ΚΟΙΝΟΣ 
 
 Ο γύψος που θα χρησιμοποιηθεί στις δομικές εργασίες πρέπει να πληρεί τις 
παρακάτω απαιτήσεις και σύμφωνα με τα ΕΠ ΕΛΟΤ 779, 780, 781, 782 και 783 

 Να έχει φαινόμενο βάρος μεταξύ 900 και 1000 kg/m3   
 Λεπτότητα άλεσης τέτοια ώστε το υπόλοιπο που παραμένει στο κόσκινο A.S.T.M. 

Νο 45 να είναι μικρότερο του 20% (χονδρός γύψος). Ειδικά όπου αναφέρεται 
λεπτός γύψος το παραπάνω υπόλοιπο πρέπει να είναι <2% 

 Η έναρξη της πήξης πρέπει να αρχίζει σε χρόνο μεταξύ 2' και 15' και να τελειώνει 
μεταξύ 10' και 40'. Τέλος απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση έστω και 
ελάχιστου γύψου στα εξωτερικά επιχρίσματα. 
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3.5.   ΑΜΜΟΣ 
 
 Η άμμος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στον «Ελληνικό 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97» Απόφ. Δ14/19164/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήμερα (Απόφ. Δ14/50504/2002) με τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002). Για όσα θέματα δεν 
καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν το DIN 1045 και DIN 4226.  
 Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται και τα κατωτέρω: 
 Η άμμος πρέπει να είναι προέλευσης λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, 
καθαρή, απαλλαγμένη από ξένες επιβλαβείς προσμίξεις (χουμώδεις, γαιώδεις κλπ.), να 
προέρχεται από υγιές και ανθεκτικό πέτρωμα, και να έχει την κατάλληλη για τον προορισμό 
της κοκκομετρική σύνθεση. Όταν την σφίγγουμε στην παλάμη πρέπει να τρίζει χωρίς να 
προσκολλάται και να την ρυπαίνει. 
 Πρέπει να είναι απαλλαγμένη ουσιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλαβερές 
αντιδράσεις με τα αλκαλικά στοιχεία του τσιμέντου, δηλαδή να μην είναι μεγαλύτερες σε 
χλωρικά του 0.05% και σε θειϊκά του 2% κατά βάρος τσιμέντου.  
 Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί στα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, στα 
αρμολογήματα καθώς και στα κονιάματα επενδύσεων (πλακάκια, μάρμαρα κλπ.) πρέπει να 
έχει μέγεθος κόκκων ανάλογο προς το είδος και τον σκοπό του κονιάματος. 
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άμμου θαλάσσης ή ποταμού στα κονιάματα της 
τελευταίας στρώσης των επιχρισμάτων.  
 Στις πλινθοδομές θα χρησιμοποιηθεί χονδρόκοκκος άμμος. 
 Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί στα σκυροδέματα, οπλισμένα ή όχι, πρέπει να έχει 
τέτοια κοκκομετρική σύνθεση ώστε το διάγραμμα της να περιλαμβάνεται μέσα στην άριστη 
περιοχή των καμπυλών που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς. 
 
3.6.   ΣΚΥΡΑ 
 
 Τα σκύρα πρέπει να είναι από υψηλής αντοχής μητρικό πέτρωμα (650 Kg/cm²) υγιές 
και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές μεταβολές, καθαρά χωρίς φυτικές, αργιλικές, 
οργανικές και άλλες φυσικές (εύθριπτα, αποσαθρώσιμα υλικά) και χημικές (φωσφορικές, 
σιδηρούχες, αλογονούχες, μολυβδούχες κ.λπ.) προσμίξεις, με κανονικού σχήματος 
(στρογγυλό-κυβικό) κόκκους, να πληρούν δε τις προδιαγραφές που ορίζονται στον «Ελληνικό 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97» Απόφ. Δ14/19164/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήμερα (Απόφ. Δ14/50504/2002) με τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002). Για όσα θέματα δεν 
καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν το DIN 1045 και DIN 4226.  
 Πέραν των ανωτέρω ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται για την άμμο στην παράγραφο 
3.5. των προδιαγραφών αυτών, με μεγαλύτερο μέγεθος σκύρων 2.5 έως 3.0 cm. 
 Η κοκκομετρική σύνθεση των σκύρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την 
σωστή διακίνηση του νωπού σκυροδέματος ανάμεσα στις ράβδους του σιδηρού οπλισμού 
ώστε αυτές να καλύπτονται και να περιβάλλονται από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των κανονισμών. Η απαίτηση αυτή όμως δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αντοχής και των 
λοιπών προδιαγραφόμενων από την μελέτη ιδιοτήτων του σκυροδέματος. 
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3.7.   ΣΥΝΤΡΙΜΜΑ (γαρμπίλι) 
 
 Το σύντριμμα (γαρμπίλι) πρέπει να θα είναι από υψηλής αντοχής (650 Kg/cm²) υγιές 
και ανθεκτικό σε τριβή, κρούση και καιρικές μεταβολές μητρικό πέτρωμα, καθαρά χωρίς 
φυτικές, αργιλικές, οργανικές και άλλες φυσικές (εύθριπτα, αποσαθρώσιμα υλικά) και χημικές 
(φωσφορικές, σιδηρούχες, αλογονούχες, μολυβδούχες κ.λπ.) προσμίξεις, με κανονικού 
σχήματος (στρογγυλό-κυβικό) κόκκους.πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στον 
«Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97» Απόφ. Δ14/19164/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΦΕΚ 315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήμερα (Απόφ. Δ14/50504/2002) με τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002).Για όσα θέματα δεν 
καλύπτονται από τις πιο πάνω διατάξεις θα ισχύουν το DIN 1045 και DIN 4226.  
  Όπου δεν αναφέρονται ειδικά τα όρια κοκκομετρικής σύνθεσης του συντρίμματος 
εννοείται σύντριμμα 4 έως 10 mm. Το σύντριμμα μπορεί να αντικατασταθεί με λεπτοχαλίκια, 
όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες και εφ' όσον πληρούνται οι απαιτήσεις του σχετικού 
κανονισμού. 
 
3.8. ΛΙΘΟΙ ΑΡΓΟΙ 
 
 Οι λίθοι θα προέρχονται από σύγχρονο (μέθοδοι εξόρυξης και κοπής) λατομείο της 
περιοχής του έργου, θα έχουν λατομηθεί και θα έχουν ικανοποιητικά εγκλιματιστεί πριν 
προσκομισθούν στο εργοτάξιο. Θα προέρχονται από υγιές πέτρωμα, θα έχουν κανονικό 
σχήμα και μέγεθος, γεροί, χωρίς επιβλαβείς προσμίξεις που μπορεί αργότερα να 
προκαλέσουν αλλοιώσεις στην αντοχή ή την εμφάνιση του τοίχου, δεν θα αποσαθρώνονται 
από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, δεν θα είναι επιφανειακοί, θα είναι συμπαγείς, 
άθραυστοι, ελάχιστης υδροπερατότητας, χωρίς φλέβες, και χωρίς ξένες ουσίες. Το μέγεθος, 
το σχήμα και το χρώμα των λίθων θα συμφωνεί με εκείνα που προσδιορίζονται στην μελέτη ή 
με αυτούς που ενδεχομένως υπάρχουν ήδη σε τοιχοδομές, θα εγκριθούν δε από την 
επίβλεψη πριν την προμήθεια τους.  
 Οι λίθοι θα προετοιμασθούν στο λατομείο έτσι ώστε στο εργοτάξιο να μην εκτελείται 
παρά μόνο η ελάχιστη απαραίτητη επεξεργασία προσαρμογής τους σε ειδικά σημεία της 
τοιχοποιίας. Οι έδρες και οι πλευρές ώσης θα είναι σχεδόν επίπεδες και η όψη θα έχει το 
προβλεπόμενο από την μελέτη τελείωμα. Μεγάλα και βαριά τεμάχια θα έχουν υποδοχές κατά 
προτίμηση εισέχουσες στις αφανείς πλευρές τους για μηχανοκίνητη μεταφορά τους. 
 Ειδικά τεμάχια (αγκωνάρια, παραγκώνια, κλπ.), όπου προβλέπονται, θα ετοιμαστούν 
στο λατομείο σύμφωνα με την μελέτη (μέγεθος, μορφή, υφή της όψης κ.λ.π.), θα αριθμηθούν 
και θα προσκομισθούν στο έργο έτοιμοι για τοποθέτηση. Η αποθήκευσή τους θα γίνει έτσι 
ώστε να διευκολύνεται η πρόοδος των εργασιών και να ελαχιστοποιούνται οι μεταφορές στο 
εργοτάξιο. 
 Λίθοι που προέρχονται από κατεδαφίσεις σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν στο έργο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου για ειδικούς αρχιτεκτονικούς 
λόγους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια λίθων (γωνιόλιθοι, αγκωνάρια κλπ.) 
μετά όμως από σχετική έγκριση της επίβλεψης για το είδος και την έκταση χρησιμοποίησης 
παλαιών λίθων. 
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3.9.    ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 
 
  Όλοι οι οπτόπλινθοι από άργιλλο πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με μηχανική 
πίεση, να μην έχουν μάργα, κομμάτια ασβέστη ή άλλες ουσίες που μπορεί αργότερα να 
προξενήσουν αποφύλλιση. 
  Επίσης πρέπει να είναι ακέραιοι, σκληροί, ηχηροί, όχι εύθραυστοι, ψημένοι καλά, όχι 
υαλοποιημένοι, με κανονικό σχήμα, ευθύγραμμοι και με καλώς μορφωμένες τις ακμές τους. 
  Οπτόπλινθοι που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Οι διαστάσεις των οπτοπλίνθων που θα χρησιμοποιηθούν 
καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, πρέπει δε να έχουν τις παρακάτω 
ιδιότητες:  

 Ακρίβεια διαστάσεων με επιτρεπόμενες  αποκλίσεις για τα μήκη +2mm και για τα 
ύψη και πλάτη +1 mm. 

 Μέση αντοχή σε θλίψη >50 kg/cm2 με ελάχιστη μεμονωμένη >40 kg/cm2. 
  Ομοιόμορφη κατανομή των οπών. 
 Υδαταπορρόφηση  που  να  μην υπερβαίνει το 18% του βάρους της ξηράς 

οπτοπλίνθου. 
 Φαινόμενο βάρος < 1.300 kg/m3. 
 Ποσοστό ελαττωματικών δηλαδή οπτοπλίνθων με αποτμήσεις,ρήγματα κλπ. 

μικρότερο του 10% του συνόλου. 
 
3.10.   ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ-ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 
 
 Τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου, κεραμικά, πορσελάνης, πλάκες αργιλλοπυριτικές 
κλπ. πρέπει να προέρχονται από τα καλύτερα εγχώρια εργοστάσια, ή σε περίπτωση που τα 
αναφερόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης δεν παράγονται στην Ελλάδα από ξένα 
ανεγνωρισμένα εργοστάσια. 
 Τα πλακίδια πρέπει να παρουσιάζουν τις κάτωθι γενικές ιδιότητες εκτός των ειδικών 
όπου αυτές αναφέρονται στο τιμολόγιο της μελέτης: 

 να είναι κατασκευασμένα από ομοιογενή ύλη,  
 να είναι σκληρά, όταν τα κτυπάμε δε μεταξύ τους να βγάζουν οξύ ήχο, και να μην 

έχουν στη μάζα τους χώματα, άλατα ή άλλες ξένες επιβλαβείς ουσίες. 
 να είναι ομοιόμορφα, σκληρά και καλά ψημένα,  
 να είναι ομοιόμορφα χρωματισμένα, χωρίς σκασίματα, τριχιάσματα, φυσαλίδες 

κλπ. ελαττώματα. Η ορατή τους επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως επίπεδη, 
ομαλή και λεία. Οι ακμές τους να είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισμένες με 
ακρίβεια διαστάσεων. 

 οι επαλείψεις στίλβωσης (γκλασούρες) πρέπει να έχουν γίνει σε φούρνο και να 
παρουσιάζουν ομοιομορφία στο χρώμα και στην αντοχή χωρίς κανένα απολύτως 
ελάττωμα. 

 Ειδικά τα πλακίδια δαπέδου πρέπει να είναι μονόπυρα ή άλλου τρόπου ψησίματος 
που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα, να είναι αντιολισθηρά, υψηλής μηχανικής αντοχής, 
χαμηλής υδατοαπορροφητικότητας (<3%), να έχουν σκληρότητα επιφανείας 8 της κλίμακας 
MOHS, καθώς και αντοχή στα οξέα, τα αλκαλικά, το ψύχος κλπ. σύμφωνα τουλάχιστον με την 
προδιαγραφή του ΕΛΟΤ ΕΝ 176. 
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3.11.   ΞΥΛΕΙΑ 
 
3.11.1 Γενικά 
 Η κάθε είδους ξυλεία, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, που 
θα χρησιμοποιηθεί στο έργο πρέπει να είναι ευθύϊνος, χωρίς ρωγμές, ξηρή, σκληρή, να μην 
έχει σκουλήκι (σαράκι), ανώμαλα νερά, ίχνη αποχρωματισμού, λεκέδες, έντομα, σαπίσματα 
και ξεροί, χαλαροί και μεγάλοι (με διάμετρο μεγαλύτερη από 12,5 mm), και γενικά να είναι 
χωρίς ελαττώματα. Δεν πρέπει να έχει υλοτομηθεί πρόσφατα (τουλάχιστον πριν δύο χρόνια) 
να αντέχει στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και τις εναλλαγές της υγρασίας και της 
ξηρασίας. 
 Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στα κουφώματα πρέπει να είναι της καλύτερης 
ποιότητας με σύνθεση τουλάχιστον 50% UNSORTED και το πολύ 50% πέμπτα (V). Η ξυλεία 
ποιότητας UNSORTED θα χρησιμοποιηθεί για τα τμήματα των ξύλινων κατασκευών που 
υφίστανται εντονότερη καταπόνηση, τα δε πέμπτα (V) για τα υπόλοιπα ξύλινα τμήματα. 
 Η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% του 
βάρους του ξερού ξύλου. Η ξυλεία, τα κουφώματα και τα υπόλοιπα ξύλινα μέρη πρέπει να 
είναι προφυλαγμένα στο εργοτάξιο από την βροχή, την υγρασία και γενικά τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. 

Κοιλότητες με ρητίνη σε εμφανείς επιφάνειες δεν επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση σε 
επιφάνειες που θα χρωματισθούν ή είναι αφανείς, γίνονται δεκτές αφού καθαριστούν και 
συμπληρωθούν με κατάλληλα ξύλινα ενθέματα. 
 
3.12.   ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
 
 Οι τεχνητές ξύλινες πλάκες κόντρα πλακέ, μοριοσανίδων (νοβοπάν), και ινοσανίδων 
(MDF) θα είναι ανεγνωρισμένων εργοστασίων. 
 Οι πλάκες θα είναι ενιαίες, χωρίς ματίσεις, απολεπίσεις και γενικά ελαττώματα. Οι 
κόλλες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση συγκόλλησης τους θα είναι οι 
κατάλληλες για την κάθε περίπτωση.  
 
3.12.1. Κόντρα πλακέ θαλάσσης 
 Το κόντρα πλακέ θαλάσσης κατασκευάζεται από λεπτά φύλλα ξύλου, τα οποία 
συγκολλούνται μεταξύ τους, με αντίθετη φορά σε κάθε στρώση, για μεγαλύτερη αντοχή. Ο 
αριθμός των φύλλων είναι συνήθως μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια 
κατεύθυνση.  
 Η συγκόλληση μεταξύ τους γίνεται με χρήση ισχυρής κόλλας (φαινολικές ρητίνες) 
κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να δείχνει σαν εννιαίο υλικό ξυλείας. 
Η διαδικασία παραγωγής το κάνει ανθεκτικό στο ράγισμα, την στρέβλωση και την 
συρρίκνωση. 
 Τα κόντρα πλακέ διακρίνονται σε εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η 
διαφοροποίηση αυτή έχει να κάνει με τις κόλλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους. Τα κόντρα πλακέ εξωτερικών χώρων έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα WBP (weather 
and boil proof), που δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του θα έχουν χρησιμοποιηθεί 
αδιάβροχες κόλλες.  
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3.12.2. Μοριοσανίδες (Νοβοπάν) – Ινοσανίδες (M.D.F.)  

Ξυλόπλακες που αποτελούνται από συγκολλημένα λεπτά τεμαχίδια ξύλου ή ίνες 
ξύλου. Οι μοριοσανίδες και οι ινοσανίδες που θα χρησιμοποιηθούν στις πάσης φύσεως 
κατασκευές στο έργο ασχέτως των λοιπών προδιαγραφών τους, θα πληρούν υποχρεωτικά 
τις προδιαγραφές κατηγορίας Ε1 όσον αφορά τις εκπομπές φορμαλδεύδης, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. 
 
Περιγραφή του αντικειμένου 
Σχήμα: Ορθογώνια φύλλα. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με μικρό πάχος σε σχέση με τις 
άλλες δύο διαστάσεις. 
Υλικό: Συγκολλημένα συγκολλημένα λεπτά τεμαχίδια ξύλου. Ελαφροβαρές υλικό με 
φαινόμενη πυκνότητα 350-800 kg/m3). 
Χρώμα: Συνήθως καστανό. Ποικιλία χρωμάτων επικάλυψης. 
Είδη/Ποιότητες: Χαρακτηρίζονται κυρίως από τις στρώσεις, την φαινόμενη πυκνότητα και τις 
χρήσεις. Είναι υλικά γνωστά με τις εμπορικές ονομασίες ΝΟΒΟΠΑΝ, MDF. Συνήθεις 
εμπορικές κατηγορίες είναι: 
  
Μοριοσανίδες με επικάλυψη (Particle boards, coated) 
Μοριοσανίδες επενδυμένες με ξύλο (καπλαμάς) (Particle boards, veneered) 
Μοριοσανίδες ακατέργαστες (Particle boards, rough) 
Μοριοσανίδες πυράντοχες (Particle boards, flame resistant) 
Μοριοσανίδες με επικάλυψη πλαστικού (Particle boards, plastic coated) 
Μοριοσανίδες με επιφανειακή επεξεργασία (Particle boards with surface treatment) 
Μοριοσανίδες επεξεργασμένης μάζας (Particle boards, mass treated) 
Μοριοσανίδες άφλεκτες (Particle boards, non inflammable) 
Ινοσανίδες κοινές (Fibreboards) 
Ινοσανίδες ασφαλτωμένες (Fibreboards, bitumenised) 
Ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (Medium density fibreboards, MDF) 
  
Παραπομπές σε πρότυπα- προδιαγραφές- κώδικες εφαρμογής. Έλεγχοι χαρακτηριστικών 
 ΕΛΟΤ EN 622-5:1998 Ινοσανίδες - Προδιαγραφές - Μέρος 5: Απαιτήσεις που 

παράγονται με διεργασία εν ξηρώ (MDF)  
 ΕΛΟΤ EN 300:1998 Σανίδες που απαρτίζονται από λεπτές, μακριές και 

προσανατολισμένες πολυστοιβάδες (OSB) - Ορισμοί, κατάταξη και προδιαγραφές 
 ΕΛΟΤ EN 309:1994 Μοριοσανίδες - Ορισμός και ταξινόμηση 
 ΕΛΟΤ EN 311:2002 Πετάσματα με βάση το ξύλο - Επιφανειακή αποκόλληση - Μέθοδος 

δοκιμής 
 ΕΛΟΤ EN 312:2004 Μοριοσανίδες - Προδιαγραφές 
 ΕΛΟΤ EN 317:1994 Μοριόπλακες και ινόπλακες - Προσδιορισμός της αύξησης του 

πάχους μετά από εμβάπτιση σε νερό 
 ΕΛΟΤ EN 319:1994 Μοριόπλακες και ινόπλακες - Προσδιορισμός της αντοχής σε 

εφελκυσμό, κάθετα στο επίπεδο της πλάκες  
 ΕΛΟΤ EN 14755:2006 Εξελασμένες μοριοσανίδες - Προδιαγραφές 
 prEN 12869-1 Wood-based panels. Structural floor decking on joists. Part 1. 

Performance specifications  
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 prEN 12869-2 Wood-based panels. Structural floor decking on joists. Part 2. 
Performance requirements  

 prEN 12870-1 Wood-based panels. Structural wall sheathing on studs. Part 1. 
Performance specifications  

 ISO 17064 Wood-based panels. Fibreboard and particleboard. Vocabulary  
 BS 6100-4.3:1984 Glossary of building and civil engineering terms. Forest products. 

Wood based panel products  
 BS 7331:1990 Specification for direct surfaced wood chipboard based on thermosetting 

resins  
  
Πρώτες ύλες για την παραγωγή 
Κύριες: Ξύλο μικρών διαστάσεων ή κατώτερης ποιότητας ή υπόλειμμα βιομηχανικής 
επεξεργασίας ξύλου, συνθετικές ρητίνες (συνήθως ουρίας φορμαλδεύδης). Οι συνθετικές 
ρητίνες δεν υπερβαίνουν το 10% του βάρους του τελικού προϊόντος. 
Δευτερεύουσες: Ξυλώδη υπολείμματα σακχαρότευτλων, κάνναβης, δημητριακών, ενισχυτικές 
ίνες. Πρόσθετα τροποποίησης ιδιοτήτων (επιβραδυντικά διάδοσης φωτιάς, 
αδιαβροχοποιητικά κ.λ.π.) 
  
Τρόποι/ Μέθοδοι παραγωγής 
Παράγονται βιομηχανικά με συγκόλληση λεπτών επιπέδων τεμαχιδίων ξύλου με συνθετικές 
ρητίνες με ισχυρή πίεση και θερμοκρασία. 
  
Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες 
Έχουν μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και φαινόμενης πυκνότητας. Τα χαρακτηριστικά και οι 
ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Συνιστάται η αναφορά στα φυλλάδια 
των κατασκευαστών. 
Οι μοριοσανίδες χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιπλοποιία και στην εσωτερική οικοδομική. 
Είναι ελαφρά δομικά προϊόντα με καλές μηχανικές ιδιότητες. Οι συνήθεις ποιότητες 
παρουσιάζουν μειωμένη υγροπροστασία και πυραντίσταση. 
Μέτρο ελαστικότητας: 2400 – 2800 MPa 
Αντοχή σε διάρρηξη: 25-30 MPa 
Δύναμη συγκράτησης ξυλόβιδας στην επιφάνεια: ~ 1,5 kN 
Δύναμη συγκράτησης ξυλόβιδας στην άκρη: 1,0 – 1,3 kN 
Θερμομόνωση: Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των μοριοσανίδων- ινοσανίδων 
(λ10,dry) είναι 0,1-0,2 W/m/K. 
Αντίσταση στην διαπίδυση υδρατμών: Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση των υδρατμών 
μ=60-120. 
Αντοχή στην διόγκωση σε υγρασία: Η απορρόφηση υγρασίας επιδρά σημαντικά στην 
μεταβολή διαστάσεων των μοριοσανίδων και των ινοσανίδων. Οι μοριοσανίδες και οι 
ινοσανίδες παραδίδονται για χρήση με υγρασία 9-12%. Η υγρασία ισορροπίας κατά την 
χρήση σε κτίρια που προορίζονται για ανθρώπους κυμαίνεται από 10-12%. 
Η μέση μεταβολή διαστάσεων για 1% μεταβολή της περιεχόμενης υγρασίας είναι: 

0,03-0,06% για το μήκος και το πλάτος 
0,3-0,5% για το πάχος 

Η διόγκωση της διάστασης του πάχους μετά την εμβάπτιση σε νερό για 24 h κυμαίνεται στην 
περιοχή 8-15%. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14

Εκπομπές φορμαλδεΰδης: Η χρήση ρητίνης ουρίας-φορμαλδεΰδης στην κατασκευή 
μοριοσανίδων – ινοσανίδων έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή χαμηλών συγκεντρώσεων 
φορμαλδεύδης στους κατοικίσιμους χώρους. Το πρόβλημα λύνεται με καλό αερισμό των 
χώρων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα όρια εκπομπών για την κατάταξη των 
μοριοσανίδων – ινοσανίδων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς: 
  

   ΕΛΟΤ EN ISO 717-1 
Συγκέντρωση (ppm) 
σε χώρο 40 m3 

EN 120 
mg/100g 

Ε1 0,015 – 0,1 6.5 - 10 

Ε2 0,1 – 1,0 10 – 30 

Ε3 1,0 – 2,3 30 – 60 

    
Πιν. 1.3.1 Ταξινόμηση μοριοσανίδων – ινοσανίδων σύμφωνα με τις εκπομπές φορμαλδεΰδης. 
 
Εφαρμογές - Χρήσεις 
Χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα τοιχοποιίας και οροφών. 
Μεγάλη ταχύτητα εγκατάστασης. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 312:2004 διακρίνονται οι εξής κατηγορίες μοριοσανίδων- 
ινοσανίδων: 
 P2 Σανίδες γενικής χρήσης σε ξηρές συνθήκες. 
 P3 Σανίδες για εσωτερικά εξαρτήματα (περιλαμβανομένων επίπλων) για χρήση σε 

ξηρές συνθήκες. 
 P4 Σανίδες φέρουσες φορτίο για χρήση σε ξηρές συνθήκες. 
 P5 Σανίδες φέρουσες φορτίο για χρήση σε υγρές συνθήκες. 
 P6 Βαρέως τύπου σανίδες φέρουσες φορτίο για χρήση σε ξηρές συνθήκες. 
 P7 Βαρέως τύπου σανίδες φέρουσες φορτίο για χρήση σε υγρές συνθήκες. 
Ανάλογα με την πυκνότητα τους οι μοριοσανίδες- ινοσανίδες έχουν γενικά τις εξής χρήσεις: 
 350-500 kg/m3 επενδύσεις τοίχων και οροφών 
 550-600 kg/m3 έπιπλα, κατασκευές 
 >750 kg/m3 δάπεδα, πλαίσια, πόρτες 
  
Τρόπος Εφαρμογής - Χρήσης 
Ανάρτηση σε μεταλλικά ή ξύλινα πλαίσια . Απλή ή διπλή τοιχοποιία με ή χωρίς διάκενο. 
Χρήση συνήθων ή υδαταπωθητικών χρωμάτων ή/και ελαφροβαρών επιχρισμάτων. 
  
Τρόπος - Συνθήκες Αποθήκευσης 
Αποθήκευση σε στεγασμένους ξηρούς χώρους. 
Οι μοριοσανίδες – ινοσανίδες θα πρέπει να διατηρούνται για 48 h στις συνθήκες σχετικής 
υγρασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
  
Τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει το παραγγελθέν αντικείμενο 
Πιστοποιητικά ISO 9000 ή/και αναφορές ελέγχων συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
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3.12.3. Μοριοσανίδες με επικάλυψη μελαμίνης (μελαμίνες)  
Οι μοριοσανίδες με επικάλυψη μελαμίνης (μελαμίνες) αποτελούνται από πλάκες 

μοριοσανίδων που θα πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές που αφορούν 
τις μοριοσανίδες, θα είναι επικαλυμένες με μελαμίνη, και θα πληρούν επιπλέον τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
 Οι μελαμίνες θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 14322.  
 Η μοριοσανίδα  θα είναι χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης κατηγορίας Ε1, φιλική προς 

το περιβάλλον.  
 Στις μελαμίνες θα χρησμοποιούνται films μεγάλου βάρους με μεγάλη αντοχή στις 

αλλαγές θερμοκρασίας, επιλεγμένα με πολύ αυστηρά κριτήρια και εμποτισμένα σε 
ειδικές μονάδες εμποτισμού, σε  ποικιλία χρωμάτων, σχεδίων και πλακών 

 Ο σωστός πολυμερισμός του film έχει πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα τις υψηλές 
αντοχές σε οξέα, διαβρωτικά, απορρυπαντικά κλπ., εξασφαλίζοντας άριστη 
συμπεριφορά στο κόψιμο, χωρίς "πετάγματα". 

 Οι μελαμίνες θα παρουσιάζουν άψογη επιφάνεια, λεπτόκοκκη με υψηλή ικανότητα 
αντίστασης σε τριβή, γρατζούνισμα και ρηγμάτωση.  

 
3.13.   ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ 
 
 Οι καπλαμάδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητος από 
αυτούς που κυκλοφορούν στην αγορά. Θα παρουσιάζουν ομοιομορφία χρωματισμού, θα 
είναι ισοπαχείς σε όλη τους την επιφάνεια και δεν θα έχουν σχισίματα.  
 Εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία ή από τους μελετητές οι καπλαμάδες θα αγοράζονται 
και θα χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια εν σειρά. 
 
3.14.   ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 

Οι σιδηρούς οπλισμός πρέπει να πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στην 
απόφαση Β21538/2228/87 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας   
«Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος» (ΦΕΚ 702/8/4-12-1987), στην απόφαση 
ΟIΚ15283/Φ7/422/95 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας «Έλεγχος 
ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος» (ΦΕΚ 746/8/30-8-1995), καθώς και στον  
«Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008» ΦΕΚ 1416/Β/17-
07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008),  και τους όρους που θέτουν οι σχετικές προδιαγραφές 
των προτύπων του ΕΛ.Ο.Τ. 1422-2 / 1423-3 : 2006. 

Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, οποιασδήποτε 
ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ και τα 
απαραίτητα παραστατικά έγγραφα εμπορίας και διακίνησης που θα αναγράφουν την 
ποιότητα τους. Μετά τον έλεγχο από την επίβλεψη των στοιχείων αυτών θα επιτρέπεται κατ' 
αρχήν η εκφόρτωση στο εργοτάξιο των σιδηρών οπλισμών. 

Η Υπηρεσία με δαπάνες και μέριμνα του αναδόχου θα προβαίνει σε όλους τους 
απαραίτητους ελέγχους, για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σιδηρών 
οπλισμών που έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο πριν επιτρέψει την χρησιμοποίηση τους 
στο έργο.  

Κάθε ποσότητα σιδήρου για την οποία τα αποτελέσματα ελέγχου δεν είναι σύμφωνα 
με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο και 
πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 
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 Οι χάλυβες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: 
 Χωρίς καμία μηχανική βλάβη, φθορά, πλαστική παραμόρφωση και γενικά 

οποιαδήποτε κάκωση. 
 Απαλλαγμένοι από κάθε συστατικό που είναι δυνατό να παραβλάψει την 

συνάφεια με το σκυρόδεμα (π.χ. ακαθαρσίες, λίπη, πάγο, χαλαρές σκωρίες, 
λάσπες, αποξεραμένα σκυροκονιάματα κ.λ.π.) 

 Δεν θα εμφανίζουν θραύσεις συγκολλήσεων προκειμένου για 
προκατασκευασμένα στοιχεία ή πλέγματα. Επίσης παραμορφώσεις των κλωβών 
των πιο πάνω στοιχείων. 

 Δεν θα εμφανίζουν απώλειες της δυνατότητος χαρακτηρισμού και πιστοποιήσεως 
του είδους του χάλυβος. 

 Δεν θα εμφανίζουν απώλειες διατομών λόγω διαβρώσεως ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας. 

 Δεν θα εμφανίζουν διαφοροποιήσεις από τα διάφορα χαρακτηριστικά που να 
υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια (πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971.) 

 
3.15.  ΣΙΔΗΡΟΣ- ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 
 
3.15.1 Γενικά 
 Το μεγαλύτερο μέρος των μεταλλικών στοιχείων και της κατασκευής τους είναι 
απαραίτητο να γίνει στο εργοστάσιο και μόνο η τελική συναρμολόγηση και οι δευτερεύουσες 
εργασίες θα γίνουν επί τόπου του Έργου (π.χ. συγκολλήσεις, συνδέσεις με κοχλίες, κ.λπ.). Τα 
μεταλλικά στοιχεία θα είναι από γνωστά εργοστάσια με ανάλογη εμπειρία. Τα στοιχεία θα 
προσκομίζονται στο Έργο συσκευασμένα όπως υποδεικνύει ο κατασκευαστής και θα 
συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Οσον αφορά στον τρόπο χρήσης των 
στοιχείων αυτών, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, 
εκτός αν κάτι άλλο διαταχθεί από τον Επιβλέποντα. 
 Τα μεταλλικά στοιχεία προβλέπεται να κατασκευασθούν από μορφοσίδηρο συνήθων 
ή ειδικών διατομών, ραβδοσίδηρο, χαλυβδοσωλήνες (κοιλοδοκοί, MANESMAN) από 
σιδηροσωλήνες κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτο 
χάλυβα κ.λπ. 
 Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, καθαρά, χωρίς 
παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα, μαλακά, 
εύκολα στην κατεργασία εν ψυχρώ και εν θερμώ, όχι εύθραυστα, να συγκολλούνται καλά με 
εξωτερική επιφάνεια καθαρή και απαλλαγμένη από σκουριά, με μορφή και διαστάσεις 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. 
 Οι ανοχές τους και τα περιθώρια των κρίσιμων διαστάσεων που επηρεάζουν τη 
συναρμογή των συνδεόμενων μελών για κάθε κατηγορία τελειότητας συναρμογής, πρέπει να 
συμφωνούν με τα πρότυπα της προηγούμενης παραγράφου, ή με τα σχετικά πρότυπα ΑΝS, 
ή άλλα εγκεκριμένα πρότυπα, που ισχύουν για παρόμοια έργα. Οι ανοχές διαστάσεων και τα 
επιτρεπόμενα όρια πρέπει να φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάσσει ο 
Ανάδοχος. 
 Τα διάφορα εξαρτήματα, όπως βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ειδικές 
διατομές, παρεμβύσματα κ.λπ., θα είναι άριστης ποιότητας και θα υποβάλονται για έγκριση εκ 
των προτέρων στον Εργοδότη, όπως ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη. 
 Η ποιότητα των διαφόρων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν είναι : 
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 Μορφοσίδηρος 
 Είναι κατηγορίας St 42.2 κατά DIN 17100, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1027, με 

ελάχιστο όριο διαρροής 2.400 Kg/cm².  

 Ραβδοσίδηρος 
 Είναι κατηγορίας St 42.2. ή St 34.6.2 κατά DIN 17100, DIN 1013, DIN 1014, DIN 

1017, DIN 1024, DIN 1028, DIN 1029, DIN 59200 με ελάχιστο όριο διαρροής 
2.400 Kg/cm². 

 Χαλυβδοσωλήνες 
 Είναι κατηγορίας St 42.2 ή ST 34.6.2 κατά DIN 17100, DIN 1448, DIN 2458, με 

ελάχιστο όριο διαρροής 2.400 Kg/cm². 

 Ηλεκτρόδια 
 Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με το DIN 1913, 

ανάλογου διαμέτρου και διακρίνονται σε ακάλυπτα, επενδυμένα και 
περιτυλιγμένα. 

 Κοινοί κοχλίες και περικόχλια 
 Θα είναι ποιότητας 4D και 5D τουλάχιστον, σύμφωνα με το DIN 267. 

 
3.16.   ΜΑΡΜΑΡΑ 
 
 Τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες επιστρώσεις, επικαλύψεις, 
επενδύσεις κλπ. θα είναι άριστης ποιότητας, ομοιογενούς υφής, δεκτικά στίλβωσης, χωρίς 
στίγματα ή σκουριές, χωρίς ρωγμές και διαχωριστικά στρωσιγενών επιφανειών (κομμούς) και 
γενικά χωρίς ελαττώματα. Η προέλευση των μαρμάρων, οι διαστάσεις τους, τα πάχη καθώς 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 Τα μάρμαρα ανά είδος και κατηγορία πρέπει να προέρχονται από το ίδιο λατομείο, 
και ή δυνατόν από τους ίδιους όγκους μαρμάρου για λόγους ομοιογένειας και ομοιομορφίας 
των τεμαχίων μαρμάρου. Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί τα μάρμαρα μόνο κατόπιν έγκρισης 
δείγματος από την Υπηρεσία.  
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μαρμάρων θα είναι:  

 φαινόμενο ειδικό βάρος της τάξεως του 2.700 
 αντοχή σε θλίψη της τάξεως των 700 Kgr/cm2 
 αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη της τάξεως των 130 Kgr/cm2 
 αντοχή σε φθορά από τριβή 0.9 mm. 

 
3.17.   ΑMMOΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ  
 
 Η άμμος και οι ψηφίδες μαρμάρου θα προέρχονται από θρυμματισμό λευκού ή 
έγχρωμου συμπαγούς μαρμάρου και γενικά πρέπει να προέρχονται από πετρώματα που 
αντέχουν στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, είναι καθαρής απόχρωσης και επιδέχονται καλή 
λείανση και στίλβωση. 
 Τα πετρώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν κατά το δυνατό ίδιο βαθμό 
σκληρότητας για να έχουμε ομοιόμορφη φθορά. Οι ψηφίδες και η άμμος μαρμάρου πρέπει να 
είναι απαλλαγμένες από γαιώδεις, αργιλώδεις ή άλλες ξένες ουσίες, θα προσκομίζονται δε 
στο εργοτάξιο κατά χρώμα μέσα σε σακιά 
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 Η μαρμαρόσκονη (άχνη) πρέπει να είναι αμιγής, πλήρους και ομαλής κοκκομετρικής 
σύνθεσης, τελείως λευκή και απαλλαγμένη από γαιώδεις, αργιλώδεις ή άλλες ξένες ουσίες, 
θα είναι της καλύτερης ποιότητας, ομοιόμορφη και ανάλογα του προορισμού της, 
λεπτόκοκκη, λεπτότατη (τελείως κονιοποιημένη) ή χονδρόκοκκη ( ρύζι) Νο 1-3 με πλήρη  και 
ομαλή κοκκομετρική σύνθεση. 
 
3.18.   ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
3.18.1. Γενικά 

Οι σιδηρούς οπλισμός πρέπει να πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται στην 
απόφαση Β21538/2228/87 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας   
«Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος» (ΦΕΚ 702/8/4-12-1987), στην απόφαση 
ΟIΚ15283/Φ7/422/95 του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Και Τεχνολογίας «Έλεγχος 
ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος» (ΦΕΚ 746/8/30-8-1995), καθώς και στον  
«Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008» ΦΕΚ 1416/Β/17-
07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008),  και τους όρους που θέτουν οι σχετικές προδιαγραφές 
των προτύπων του ΕΛ.Ο.Τ. 1422-2 / 1423-3 : 2006. 
 Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, οποιασδήποτε 
ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ και τα 
απαραίτητα παραστατικά έγγραφα εμπορίας και διακίνησης που θα αναγράφουν την 
ποιότητα τους. Μετά τον έλεγχο από την επίβλεψη των στοιχείων αυτών θα επιτρέπεται κατ' 
αρχήν η εκφόρτωση στο εργοτάξιο των σιδηρών οπλισμών. 
 Η Υπηρεσία με δαπάνες και μέριμνα του αναδόχου θα προβαίνει σε όλους τους 
απαραίτητους ελέγχους, για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σιδηρών 
οπλισμών που έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο πριν επιτρέψει την χρησιμοποίηση τους 
στο έργο.  
 Κάθε ποσότητα σιδήρου για την οποία τα αποτελέσματα ελέγχου δεν είναι σύμφωνα 
με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο και 
πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 

 Οι χάλυβες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: 
 Χωρίς καμία μηχανική βλάβη, φθορά, πλαστική παραμόρφωση και γενικά 

οποιαδήποτε κάκωση. 
 Απαλλαγμένοι από κάθε συστατικό που είναι δυνατό να παραβλάψει την 

συνάφεια με το σκυρόδεμα (π.χ. ακαθαρσίες, λίπη, πάγο, χαλαρές σκωρίες, 
λάσπες, αποξεραμένα σκυροκονιάματα κ.λ.π.) 

 Δεν θα εμφανίζουν θραύσεις συγκολλήσεων προκειμένου για 
προκατασκευασμένα στοιχεία ή πλέγματα. Επίσης παραμορφώσεις των κλωβών 
των πιο πάνω στοιχείων. 

 Δεν θα εμφανίζουν απώλειες της δυνατότητος χαρακτηρισμού και πιστοποιήσεως 
του είδους του χάλυβος. 

 Δεν θα εμφανίζουν απώλειες διατομών λόγω διαβρώσεως ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας. 

 Δεν θα εμφανίζουν διαφοροποιήσεις από τα διάφορα χαρακτηριστικά που να 
υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια (πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971.) 
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3.18.2. Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες 
 Για την κατασκευή των δίδυμων θερμομονωτικών υαλοπινάκων με εσωτερικό 
διάκενο αφυδατωμένου αέρα, θα χρησιμοποιηθούν υαλοπίνακες με τις παραπάνω ιδιότητες 
και με πάχος κρυστάλλων όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, θα 
πληρούν δε τις προδιαγραφές του Π.Δ. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 Δ) "Περί εγκρίσεως 
κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων". 
 Θα είναι πλήρως υδατοστεγούς κατασκευής, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση 
συμπύκνωσης υδρατμών εσωτερικά, και με εντελώς καθαρή την εσωτερική επιφάνεια πριν 
την συναρμογή τους.  
 Τα διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα, θα ανταποκρίνονται στις αρχές της διπλής 
σφράγισης καθώς και στις επίσημες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής τους.  
 Ειδικότερα: 

 Η πρώτη σφράγιση θα είναι με ελαστομερή προϊόντα πολυθεϊκών ενώσεων (Poly-
sylphide) απαγορευομένης της χρήσης σιλικόνης. 

 Το υγροαπορροφητικό υλικό θα είναι ακόρεστος ζεόλιθος (πυριτικά άλατα). 
Περιμετρικά τα διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα θα έχουν προστατευτικά πλαίσια 
από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα με στεγανοποίηση των αρμών με σιλικόνες ή 
προϊόντα βουτυλικής ή πολυθετικής βάσης. Το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει 
απόλυτη στεγανότητα.  

 Το πάχος του σφραγίσματος των διπλών τζαμιών καθορίζεται από το κενό μεταξύ 
των δύο γυαλιών. Το ύψος του σφραγίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 
mm. 

 Απαραίτητος όρος είναι να παραμένουν διαφανή και να μην θολώνουν. Αυτό 
σημαίνει να μην υπάρχει κατάλοιπο σκόνης, ο δε εσωτερικός αέρας να 
αποξεραίνεται μετά τη στεγανοποίηση. 

 Ειδικά υγροσκοπικά πυριτικά άλατα απορροφούν τυχόν υδρατμούς που θα 
διαπεράσουν τα περιφερειακά υλικά στεγανώσεως. 

 Για λόγους ηχομόνωσης ο εξωτερικός υαλοπίνακας πρέπει να έχει 1 mm 
μεγαλύτερο πάχος από τον εσωτερικό. 

 Ακόμη ο εξωτερικός υαλοπίνακας θα είναι φωτοαπορροφητικός. 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι: 

 Ηχοαπορροφητικότητά: μεταξύ 40-50 dB  
 Θερμομονωτική ικανότητα < 3,5 Kcal/μ2HC0   

 Οι δίδυμοι υαλοπίνακες θα έχουν εγγύηση έναντι συμπύκνωσης υδρατμών 
εσωτερικά, τουλάχιστον 10 ετών, θα πληρούν δε τους γενικούς όρους που αφορούν τους 
υαλοπίνακες σύμφωνα με τις Προδιαγραφές αυτές. 
 
3.18.3. Υαλοπίνακες  πολύφυλλοι ασφαλείας (laminated) ή triplex 
 

Οι πολύφυλλοι υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) ή triplex, αποτελούνται από δύο 
ή περισσότερους υαλοπίνακες οι οποίοι συγκολλούνται μεταξύ τους με παρεμβαλλόμενες 
ειδικές μεμβράνες από πολυβινυλοβουτυρόλη (PVB) πάχους 0,76. H μεμβράνη λειτουργεί ως 
συνδετικό υλικό μεταξύ των φύλλων του γυαλιού ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο αδιαχώριστο 
σώμα, παχύτερο και ανθεκτικότερο χωρίς να αλλοιώνεται η διαφάνεια, η σκληρότητα και η 
φωτεινότητα των υαλοπινάκων.  
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Οι πολύφυλλοι υαλοπίνακες παράγονται κυρίως από κοινό (annealed) γυαλί, αν και 
συχνά ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιείται σκληρυμένο (toughened) ή ημισκληρυμένο 
(heat strengthened) γυαλί. Oι αντοχές του πολύφυλλου γυαλιού δεν διαφέρουν από αυτές 
των γυαλιών που το απαρτίζουν. Σπάζουν και αυτά το ίδιο «εύκολα», με την διαφορά πως τα 
κομμάτια τους τείνουν να παραμείνουν προσκολλημένα στην παρεμβαλλόμενη μεμβράνη, και 
δεν καταρρέουν, χωρίς να αποκαλύπτονται επικίνδυνες, κοφτερές άκρες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Για το λόγο αυτό οι υαλοπίνακες αυτοί 
αποκαλούνται και ασφαλείας (safety glass). 

Η διαδικασία παραγωγής του, είναι η εξής: 
 Τα φύλλα του μονού γυαλιού κομμένα στις επιθυμητές διαστάσεις 

συναρμολογούνται υπό μορφή «σάντουιτς» με αντίστοιχων διαστάσεων φύλλα 
μεμβράνης PVB (πάχους 0.38mm ή πολλαπλάσιά του).  

 Στη συνέχεια, προθερμαίνονται και κατευθύνονται μέσα σε ένα σύστημα 
κυλίνδρων όπου πιέζονται ώστε να αφαιρεθεί κατά το δυνατόν ο αέρας που έχει 
παγιδευτεί ανάμεσα τους.Οι παρεμβαλλόμενες μεμβράνες είναι σε αυτή τη φάση 
ημιδιαφανείς. 

 Aκολούθως, τα ήδη συναρμολογημένα γυαλιά οδηγούνται σε δεσμίδες μέσα σε 
ένα ειδικό κυλινδρικό κλίβανο (autoclave) όπου κάτω από συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας (130οC) και πιέσεως (12Bar), απομακρύνονται και τα τελευταία 
υπολείμματα αέρα και επιτυγχάνεται η πλήρης συγκόλληση μεταξύ γυαλιών και 
μεμβρανών, οι οποίες καθίστανται σ' αυτό το στάδιο απολύτως διαφανείς.  

Ένας άλλος τρόπος συγκόλλησης πολύφυλλων γυαλιών είναι η έγχυση (CIP) 
ανάμεσα σε δύο φύλλα γυαλιού, ειδικής ρητίνης, η οποία γεμίζει όλο το κενό. H ρητίνη 
αφήνεται ορισμένο χρονικό διάστημα να «στερεοποιηθεί» ώστε να δημιουργήσει μία 
απορροφητικής ενέργειας μεμβράνη. Η συγκόλληση των γυαλιών είναι πολύ καλή, πλην 
όμως το πάχος της μεμβράνης μπορεί να μην είναι ομοιόμορφο, ενώ υστερεί και στην 
απορρόφηση ενέργειας, έναντι του PVB.  

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται να συγκολλήσουμε 
γυαλιά με τραχιές επιφάνειες, όπως ορισμένα διακοσμητικά ανάγλυφα γυαλιά κ.λπ. 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πολύφυλλων (laminated) υαλοπινάκων ποικίλλουν, 
εξαρτώμενα από την σύστασή τους (είδος, ποσότητα και πάχος υαλοπινάκων και 
μεμβρανών),  από τους απλούς αντιτραυματικούς υαλοπίνακες (δύο φύλλα με μία μεμβράνη 
ενδιάμεσα), μέχρι τους πολλαπλούς αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες (τέσσερα ή πέντε φύλλα με 
αντίστοιχες μεμβράνες ενδιάμεσα).  
 
 
3.18.4. Καθρέπτες 
 Τα κρύσταλλα των καθρεπτών θα είναι διαφανή πάχους 5 mm, κατάλληλα για την 
κατασκευή καθρεπτών ποιότητος, ελαφρά μπιζουταρισμένα στις άκρες  
 Η επαργύρωση συνίσταται σε χημική εναπόθεση αργύρου. Οι καθρέφτες θα είναι 
απαλλαγμένοι από ελαττώματα ή στίγματα και στην ανακλώσα και στην εμπρόσθια 
επιφάνεια.  
 Η ύπαρξη θειούχων ή άλλων λεκέδων, που οφείλονται σε ατελή αφαίρεση των 
ουσιών που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της επαργυρούμενης επιφάνειας της 
υάλου, καθώς, επίσης, αποχωρισμός του αργύρου από τον κρύσταλλο, καθιστούν τους 
καθρέφτες απαράδεκτους. 
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 Η επιφάνεια του αργύρου θα προστατευθεί με μεμβράνη ηλεκτρολυτικά 
εναποτιθεμένου χαλκού και στην συνέχεια θα γίνει βαφή με ειδικό βερνίκι χωρίς αυτό να 
αποκλείει την εφαρμογή ενδιάμεσου χιτωνίου. 
 
3.19.   ΧΡΩΜΑΤΑ 
 
 Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις επόμενες παραγράφους, τα υλικά και οι 
εργασίες που καλύπτονται από το τμήμα αυτό μπορούν να εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Πρότυπα και τα DIN 18363 (χρώματα διασποράς με ανόργανη βάση – χρώματα 
Υδρυάλου) DIN 18366, DIN 52615, DIN 53778 (1, 2, 3, 4) DIN 55928 (1-9), DIN 55945, ISO 
9001, ISO 14001, DIN 68800. 
 Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή ριπολίνες, βερνικοχρώματα, βερνίκια, 
ντουκοχρώματα, πλαστικά χρώματα, ακρυλικά χρώματα, τσιμεντοχρώματα, κλπ. ειδικά 
χρώματα, καθώς και τα αντίστοιχα αστάρια τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, συμβατά 
με τις επιφάνειες επάνω στις οποίες θα εφαρμοσθούν,  και της απόλυτης έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Θα προσκομίζονται  στο εργοτάξιο μέσα στα δοχεία της αρχικής τους 
συσκευασίας που θα φέρουν ετικέτες με πληροφορίες για το είδος του υλικού, το εμπορικό 
όνομα, την προτιθέμενη χρήση του, αριθμό παρτίδας κατασκευής καθώς και ημερομηνία 
κατασκευής.  
 Μετά το άνοιγμα των κουτιών, δηλαδή όταν το χρώμα βρίσκεται μέσα στο δοχείο της 
αρχικής του συσκευασίας δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα κάτωθι προβλήματα: 
Ιζήματα: γενικά μέσα στο δοχείο δεν πρέπει να δημιουργούνται ιζήματα ή εάν υπάρχουν να 
ομογενοποιούνται με μία καλή ανάδευση. 
Συσσωματώματα: είναι μικρά σκληρά "κομμάτια" μέσα στο χρώμα τα οποία δεν 
ομογενοποιούνται με την ανάδευση. Αυτά γίνονται ορατά μόνο κατά την εφαρμογή πάνω σε 
υγρό φιλμ. Η ατέλεια αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί. 
Ιξώδες: το ιξώδες είναι το μέγεθος που μετράει την ευκολία με την οποία ρέει ένα χρώμα, 
πρέπει δε να διατηρείται σταθερό. Μικρές μεταβολές του ιξώδους αντιμετωπίζεται με την 
προσθήκη κατάλληλης ποσότητας διαλυτικού. Η περίπτωση πολυμερισμού του χρώματος 
(τζελάρισμα) δεν είναι αναστρέψιμη. 
Πέτσιασμα: είναι η δημιουργία μεμβράνης στην επιφάνεια του χρώματος στο δοχείο. 
Πρακτικά το χρώμα δεν αλλοιώνεται και το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την αφαίρεση της 
μεμβράνης. 
Δυσάρεστη οσμή: οφείλεται στην δημιουργία ξένων ενώσεων μέσα στο χρώμα λόγω της 
διάσπασης ορισμένων συστατικών τους. 
Κατά την εφαρμογή του χρώματος δεν πρέπει να εμφανίζονται τα κάτωθι προβλήματα: 
Φουσκάλες: εμφανίζονται πάνω στο υγρό φιλμ και παρουσιάζονται όταν η επιφάνεια έχει 
υγρασία, όταν περαστούν παχιά στρώματα χρώματος και όταν έχει επιλεγεί ένα ακατάλληλο 
σύστημα βαφής. Για τον λόγο αυτό, πρέπει η προς βαφή επιφάνεια να είναι καθαρή και 
στεγνή, το σύστημα βαφής να είναι κατάλληλο και να μεσολαβεί αρκετός χρόνος ανάμεσα στα 
χέρια ώστε να στεγνώσουν καλά. 
Κρατήρες: πολλές φορές δημιουργούνται μικρά κοιλώματα που αφήνουν ακάλυπτο το γυμνό 
μέταλλο, που οφείλεται σε κακή απολίπανση του μετάλλου. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
γίνεται πάντα καλός καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας με διαλυτικό ή κατάλληλο 
απολυπαντικό.  
Τρέξιμο: παρατηρείται σε κατακόρυφες επιφάνειες και έτσι έχουμε άλλα σημεία με 
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μεγαλύτερο και άλλα με μικρότερο πάχος. Το λάθος αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε λάθος 
εφαρμογής (εφαρμόζεται πολύ μεγάλο πάχος) είτε σε ελάττωμα του χρώματος (είναι πολύ 
αραιό ή δεν έχει την απαραίτητη θιξοτροπία). 
Ματάρισμα: όταν, κατά την εφαρμογή ή το στέγνωμα,σε ορισμένα σημεία χάνεται η γυαλάδα 
της επιφάνειας του φιλμ. Κύριες αιτίες για την εμφάνιση του προβλήματος αυτού είναι η 
ύπαρξη υγρασίας ή η χρήση λανθασμένου διαλυτικού. 
Πορτοκάλι: όταν η επιφάνεια που δημιουργείται μοιάζει με του πορτοκαλιού. Συνήθως 
εμφανίζεται σε χρώματα που εφαρμόζονται με πιστόλι, όταν το πιστόλι κρατείται πολύ κοντά, 
πολύ μακριά ή σε λάθος γωνία. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί αν η εφαρμογή γίνει όταν 
επικρατούν υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κακό στρώσιμο: η αδυναμία του χρώματος μετά την εφαρμογή να απλώσει ομοιόμορφα 
έτσι ώστε να καλύψει τα ίχνη του πινέλου, το πορτοκάλι, κλπ. Το πρόβλημα λύνεται με χρήση 
βαρύτερου διαλυτικού ή μεγαλύτερη αραίωση. 
Μετά το στέγνωμα του χρώματος δεν πρέπει να εμφανίζονται τα κάτωθι προβλήματα: 
Κιμωλίωση: είναι η αποσύνθεση του φιλμ με την εμφάνιση μιας άσπρης σκόνης που όμως 
μπορεί να σκουπιστεί και να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση συνεχών επαναβαφών, είναι χρήσιμο 
να έχει προηγηθεί μια ελαφρά κιμωλίωση, γιατί έτσι δεν σχηματίζεται πολύ παχύ φιλμ κατά τις 
επαναβαφές, γεγονός που θα οδηγούσε σε ξεφλούδισμα. Η κιμωλίωση σπανίζει όταν 
περαστεί ένα καλό βερνίκι.  
Κροκοδείλωση: είναι το σπάσιμο του χρώματος με την δημιουργία ακανόνιστων σχημάτων. 
Εάν οφείλεται στη φυσιολογική γήρανση του χρώματος δεν θεωρείται ατέλεια, διαφορετικά 
μπορεί να παρουσιαστεί εάν έχει εφαρμοστεί πολύ παχύ στρώμα φιλμ, ή υπάρχει μαλακό 
υπόστρωμα, ή εάν έχουν στεγνώσει πλήρως τα ενδιάμεσα στάδια βαφής.  
Αποκόλληση (ξεφλούδισμα): είναι από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, το οποίο 
οφείλεται στη μείωση της πρόσφυσης. Μπορεί να προκύψει εάν η επιφάνεια δεν καθαριστεί 
καλά πριν την εφαρμογή του συστήματος βαφής ή αν το σύστημα βαφής που εφαρμόζεται 
δεν είναι το κατάλληλο για την συγκεκριμένη επιφάνεια. 
Φούσκωμα (lifting):  όταν η πρώτη στρώση μαλακώνει και ρυτιδώνεται κατά την εφαρμογή 
της επόμενης. Οφείλεται  κυρίως στους διαλύτες. 
 Κάθε υλικό που δεν θα ανταποκρίνεται στα ανωτέρω, στις προδιαγραφές των 
άρθρων του τιμολογίου ή του κατασκευαστή θα απορρίπτεται. 
 Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να 
αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Οι έγχρωμες 
βαφές πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες και σταθερές χρωστικές ουσίες. 
 Όλα τα χρώματα γενικά πρέπει να αποτελούν σύστημα βαφής και να προέρχονται 
από εργοστάσιο παραγωγής με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO ή ΕΛΟΤ. 
  
 Ειδικότερα για τα βασικά υλικά βαφών ισχύουν τα κάτωθι: 
  
3.19.1. Λινέλαιο. 
 Η ποιότητα του λινέλαιου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αμερικάνικες 
προδιαγραφές (Α.S.T.M.). Το ειδικό βάρος του λινέλαιου πρέπει να κυμαίνεται για μεν το ωμό 
από 0,926 έως 0,931 για δε το βρασμένο από 0,926 έως 0,940. Η οξύτητα πρέπει να είναι 4 
για το ωμό και 7,5 για το βρασμένο. Αριθμός σαπωνοποίησης 189 - 195. Αριθμός ιωδίου 177 
για το ωμό και 170 για το βρασμένο. 
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3.19.2. Τσίγκος.  
 Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και πράσινης σφραγίδας. Θα είναι ψευδαργύρου ή 
μολυβδούχος και δεν θα είναι νοθευμένος με πούδρα ταλκ ή γύψο ή βαρυτίνη. 
  
3.19.3. Τερεβινθέλαιο (νέφτι). 
 Πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, λεπτόρρευστο και με ειδικό βάρος 0,855 έως 
0,880. 
  
3.19.4. Στεγνωτικό. 
 Πρέπει να αποτελείται από διάλυση σαπώνων λινέλαιου με μόλυβδο, μαγγάνιου ή 
κοβάλτιου ή ανθρακικών ή βορικών αλάτων των παραπάνω μετάλλων σε τερεβινθέλαιο, 
βενζίνη ή βενζόλιο. 
 Η αναλογία σάπωνος κατά βάρος να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο όριο σε 25% 
  
3.19.5. Μίνιο σε σκόνη - υγρό μίνιο. 
 Το μίνιο σε σκόνη θα είναι άριστης ποιότητας και της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Το 
υγρό μίνιο θα αποτελείται από λινέλαιο βρασμένο, νέφτι, στεγνωτικό, τσίγκο και σκόνη μινίου, 
εναλλακτικά δε θα μπορεί να είναι βάσης αλκυδικών ρητινών. 
 Πρέπει να έχει χρόνο ξήρανσης μέχρι 12 ώρες, ανθεκτικότητα σε διάλυμα 
ανθρακικού νατρίου 1% επί μία ώρα και σε διάλυμα θειϊκού οξέως 1% επί μία ώρα. 
  
3.19.6. Εποξειδικά χρώματα. 
 Τα εποξειδικά χρώματα και τα χρώματα πολυουρεθάνης θα είναι δύο συστατικών 
(Α+Β), θα παρέχουν πολύ καλή προστασία, πρόσφυση, χημικές και μηχανικές αντοχές, θα 
προσκομίζονται δε συσκευασμένα σε χωριστά δοχεία.  
Η πρώτη στρώση βαφής θα είναι εποξειδικό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών, υψηλών στερεών (τουλάχιστον 70 %), πάχους ξηρού υμένα 160μm. Η 
απόχρωση της πρώτης στρώσης βαφής θα είναι κίτρινο ανοιχτό.  
Η τελική στρώση βαφής θα είναι υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική βαφή βασισμένη σε 
πολυεστερικές ακρυλικά τροποποιημένες ρητίνες (2Κ –ΑΥ – PUR) και αλειφατικό 
πολυισοκυανικό σκληρυντή. Το πάχος ξηρού υμένα θα ανέρχεται σε 80 μm.  
Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι 240 μm και είναι το ελάχιστο πάχος που πρέπει να 
επιτυγχάνεται σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής. 
  
3.19.7. Βερνικοχρώματα. 
 Τα βερνικοχρώματα θα είναι βάσης αλκυδικών ρητινών κατάλληλων για οικοδομική 
χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, και θα στεγνώνουν μετά 4-5 ώρες από την 
εφαρμογή τους (ASTM D-1640), θα παρουσιάζουν δε τέλεια, επίπεδη, στιλπνή και υαλώδη 
επιφάνεια, καθώς και εξαιρετική αντοχή στο νερό χωρίς να αλλοιώνεται η πρόσφυση και η 
στιλπνότητα τους (ΕΛΟΤ 693). 
  
3.19.8. Πλαστικά χρώματα. 
 Τα πλαστικά χρώματα θα είναι υδατικής διασποράς, θα έχουν βάση το συνθετικό 
ελαστικό, θα στεγνώνουν μετά 6 ώρες το πολύ από την εφαρμογή τους, θα αντέχoυν σε 
καταπόνηση καθαρισμού (τουλάχιστον 4000 παλινδρομικές κινήσεις σε συσκευή έκπλυνσης 
κατά ASTM D-2486), και θα παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
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και στην καταστρεπτική επίδραση των καιρικών συνθηκών (ΕΛΟΤ 824). Επίσης δεν θα 
περιέχουν στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες και αμμωνία. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη:  
Διασπορά με βάση PVA Copolymer  
Πυκνότητα (λευκό): 1.40±0.05 gr/ml  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)  
Ιξώδες παραγωγής: 107±3 KU  (ASTM D 562-05, 25°C)  
Ιξώδες έτους: 107±13 KU  (ASTM D 562-05, 25°C)  
Στερεά κ.β (λευκό).: 62±3%  (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)  
Στερεά κ.ό.: 43±3%  (ISO 3233-98)  
pH: 8.2±0.7  (ISO 976-96)  
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 0 ºC  (EΛΟΤ 788-85 § 5.2)  
Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 
50°C)  

(ASTM D 1849-03)  

Επίδραση κύκλου ψύξης-απόψυξης: ΟΚ (-10°C)  (EΛΟΤ 777-85)  
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Καλυπτικότητα για SR 20 m
2
/Lt: CR: 93.5±0.5%  

(ISO 6504.03-06)  

Δείκτης λευκότητας: ≥ 80  (ASTM E 313-05)  
Δείκτης κιτρινίσματος: ≤ 1.5  (ASTM E 313-05)  
Διαπερατότητα υδρατμών (S

D
): 0.210±0.010m (κλάση ΙΙ)  (ISO 7783.02-99)  

Διαπερατότητα CO
2 
(S

D
): 76.2m  

Κατάλληλο για προστασία του τσιμέντου από την 
ενανθράκωση  

(DIN EN 1062.6-02)  

Υδατοπερατότητα (w): 0.06 (Kg/(m
2
h

0.5
) (κλάση ΙΙΙ)  (DIN EN 1062.3-99)  

Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: > 9.000 κινήσεις  (ASTM D 2486-06)  
Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: Κλάση 2  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11998-02)  
Στιλπνότητα 85°: 5±2  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813-99)  
Ικανότητα επαναχρωματισμού:  
Δεν παρατηρείται καμιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης  

(EΛΟΤ 788-85 § 5.4)  

Πρόσφυση (Pull Off, αστάρι PRIMEX A-300): ≥ 2 Nt/mm
2
 (EΛOT EN ISO 4624-03)  

Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV:  
1000 h: Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ  

(ISO 11507-97)  

Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2 mm OK  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519-02)  

Απόδοση  
Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: 30±3 μm.  
Προτεινόμενο συνολικό πάχος ξηρού φιλμ: 60±6 μm.  
Απόδοση: 9.5±1 m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 
  
3.19.9. Ακρυλικά πλαστικά χρώματα. 
 Τα ακρυλικά χρώματα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, πρέπει να είναι υδατικής 
διασποράς βάσεως ακρυλικών ρητινών σε ποσοστό 100%, και να παρουσιάζουν εξαιρετική 
αντοχή και πρόσφυση πάνω σε επιφάνειες με αυξημένη αλκαλικότητα (ΕΛΟΤ 788@5,4, 
ΕΛΟΤ 405, ΕΛΟΤ 693), επιπλέον να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε πλύσιμο - τρίψιμο 
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(ASTM D-2486), και στην επίδραση δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΕΛΟΤ 824). Τα χρώματα 
αυτά θα είναι APEO Free (δηλαδή δεν θα περιέχουν αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις) και 
θα έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (Low VOC). 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Ρητίνη: Ακρυλική Διασπορά  
Πυκνότητα(λευκό): 1.47±0.05 gr/ml  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)  
Ιξώδες παραγωγής: 110±5 KU  (ASTM D 562-05, 25°C)  
Ιξώδες έτους: 110±15 KU  (ASTM D 562-05, 25°C)  
Στερεά κ.β.(λευκό): 58±2.5%  (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03)  
Στερεά κ.ό.(λευκό): 38±3%  (ISO 3233-98 )  
pH: 8.4±1  (ISO 976-96)  
Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 
50°C)  

(ASTM D 1849-03)  

Επίδραση κύκλου ψύξης-απόψυξης (-10ºC): ΟΚ  (EΛΟΤ 777-85)  
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 0ºC  (EΛΟΤ 788-85 § 5.2)  

 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Καλυπτικότητα για SR 20 m
2
/Lt: CR: 89±1.5%  

(ISO 6504.3-06)  

Δείκτης λευκότητας: ≥ 83  (ASTM E 313-05)  
Δείκτης κιτρινίσματος: ≤ 1.5  (ASTM E 313-05)  
Διαπερατότητα υδρατμών (S

D
): < 0.03 (κλάση I)  (ISO 7783.02-99)  

Διαπερατότητα CO
2
: 0.793 m  (DIN EN 1062.6-02)  

Υδατοπερατότητα (w): 0.96 (Kg/(m
2
h

0.5
) (κλάση Ι)  (DIN EN 1062.3-99)  

Στιλπνότητα 85°: 4±2  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813-99)  
Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel): 2 mm OK  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519-02)  
Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο: > 7500 κινήσεις  (ASTM D 2486-06)  
Ικανότητα επαναχρωματισμού:  
Δεν παρατηρείται καμιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης  

(EΛΟΤ 788-85§ 5.4)  

Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Πολύ καλή  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810-05)  
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV:  
2000 h: Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ  

(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11507-02)  

Πρόσφυση (Pull off, αστάρι PRIMEX A-1300): > 2 Nt/mm
2
 (EΛΟΤ EN ISO 4624-03)  

 
Απόδοση  
Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: 30±3 μm.  
Προτεινόμενο συνολικό πάχος ξηρού φιλμ: 60±6 μm.  
Απόδοση: 8.5±0.5 m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις). 
  
3.19.10. Συντηρητικά ξύλου 
 Τα συντηρητικά ξύλου για την προληπτική προστασία του ξύλου από προσβολές 
μυκήτων και ξυλοφάγων εντόμων, άχρωμα ή σε φυσικές αποχρώσεις, πρέπει να είναι 
υδατοαπωθητικά, διαφανή, από συνθετικές ρητίνες οργανικού διαλύτη βάσης αλκυδικών 
ρητινών που περιέχουν δραστικές μυκητοκτόνες ουσίες, κατάλληλες για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες, προστατεύοντας και διακοσμώντας ταυτόχρονα τις ξύλινες επιφάνειες. 
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 Πρέπει επίσης να έχει μεγάλη χημική σταθερότητα, σημείο ανάφλεξης τους 45οC, να 
μην σχηματίζει υμένα, να μην σκάει και να μην απολεπίζεται, να είναι δε σύμφωνο με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 20,21,46,48,49 και 113. 
 
3.20.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
 
 Όλα τα θερμομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα της 
αγοράς, Θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου και οι 
προδιαγραφές τους (φαινόμενη πυκνότητα και συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας) θα είναι 
τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως προς το Π.Δ. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 Δ) "Περί 
εγκρίσεως Κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων".  
 Ο συντελεστής θερμοαγωγιμότητας των θερμομονωτικών υλικών, που θα 
πιστοποιείται με πιστοποιητικό επίσημου φορέα, δεν θα είναι μικρότερος του λ=0.035 
KCal/MHoC. 
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διογκωμένων συνθετικών υλικών βάρους 
μικρότερου των 20 kg/m3. 
 Τα θερμομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να απορροφούν 
υγρασία, δεδομένης της επαφής τους με την ατμόσφαιρα μέσω των διακένων των 
επενδύσεων. 
 Ειδικότερα για τα βασικά θερμομονωτικά υλικά ισχύουν τα κάτωθι: 
  
3.20.1. Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
 Οι θερμομονωτικές πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη παράγονται με 
ειδική τεχνολογία. Έχουν ομοιόμορφη κλειστή κυψελωτή δομή, στην οποία οφείλεται ο 
χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ, η μεγάλη αντίσταση στην απορρόφηση 
υγρασίας και οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. 
 Οι πλάκες έχουν διαμορφωμένες κλιμακωτά τις επιμήκεις πλευρές τους για να 
αποφεύγονται κατά την τοποθέτηση τους οι θερμογέφυρες και η διείδυση νερού από τους 
αρμούς. 
 Είναι ελαφρές και κόβονται εύκολα με μαχαίρι, κοπίδι κλπ. Επίσης είναι άκαμπτες και 
διατηρούν το σχήμα τους.  
Τ εχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ελάχιστη πυκνότητα : 28-38 kg/m3 κατά DIN 18164  
 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ σε μέση θερμοκρασία δοκιμής 10ο C (90 

ημέρες) : 0,027-0,035 W/mk  0,023-0,030  Kcal/mh κατά DIN 52612 
 Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1): 100-200 κατά DIN 52615 
 Απορρόφηση νερού (δείγμα 28 ημερών) : 0,1-0,5  % κατ' όγκο κατά DIN 53434 
 Τριχοειδή αγγεία : 0 
 Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία Α κατά BS 3837 

 
Προφυλάξεις 
Οι πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια σε περιοχές 

που δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.  
Οι πλάκες περιέχουν πρόσθετο επιβραδυντή καύσης για να αποτραπεί τυχαία 

ανάφλεξη από μια μικρή εστία φωτιάς. Για να αποφεύγεται προσβολή της επιφάνειας, οι 
πλάκες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, όταν αποθηκεύονται για 
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μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ύπαιθρο. Ένα ελαφρά χρωματισμένο φύλλο πλαστικού είναι 
κατάλληλη προστατευτική κάλυψη. Σκούρα ή διαφανή υλικά πρέπει να αποφεύγονται, γιατί 
είναι δυνατόν να αναπτυχθεί πολύ υψηλή θερμοκρασία κάτω από αυτά.  

Αν οι πλάκες έρθουν σε επαφή με υλικά τα οποία περιέχουν πτητικά συστατικά, θα 
υποστούν διαλυτική επίδραση. Πρέπει να προσέχουμε, ώστε οι πλάκες να προστατεύονται 
από φλόγες ή άλλες αιτίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, εγκατάστασης και 
χρήσης.  

 
3.20.2. Ορυκτοβάμβακας (Περοβάμβακας) 
 Οι πλάκες ορυκτοβάμβακα πρέπει να είναι άκαυστες σύμφωνα με το ISO 1182, να 
παρουσιάζουν δε τις παρακάτω ιδιότητες. 
 
 Αντοχή στη φωτιά  
 Οι ίνες του ορυκτοβάμβακα να αντέχουν σε περισσότερους από 1000οC χωρίς να 
λιώνουν ενώ το συνδετικό (binder) χάνεται στους 250οC. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 
250ο C το συνδετικό εξατμίζεται αλλά οι ίνες να παραμένουν ακέραιες εξ' αιτίας της δομής 
τους. Έτσι το υλικό διατηρεί τη σκληρότητα του εξασφαλίζοντας την ακαυστότnτα, τη μη 
διάδοση της φωτιάς και τις αναλλοίωτες διαστάσεις και ιδιότητες του. 
 
 Αντοχή στο νερό και την υγρασία  
 Είναι γνωστό ότι η υγρασία αφαιρεί τις μονωτικές ιδιότητες ενός υλικού. Ο 
ορυκτοβάμβακας συχνά φαίνεται υγρός όταν εκτεθεί στην βροχή, όμως μόνο λίγα χιλιοστά 
της επιφάνειας του είναι πραγματικά υγρά. Απορροφά νερό μόνο κατόπιν πίεσης και όταν η 
πίεση σταματήσει το νερό και η υγρασία εξατμίζονται από τους πόρους του και το υλικό 
επανέρχεται στην στεγνή αρχική του μoρφή. 
 
 Ηχομόνωση - Ηχοαπορρόφηση 
 Η δομή των ινών του δεν επιτρέπει την δημιουργία ανακλάσεων του ήχου 
πετυχαίνoντας έτσι εξαιρετικούς δείκτες ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης. Το υλικό 
επιτρέπει στα κύματα του ήχου να περάσουν μέσα από αυτό προκαλoύν έτσι παλινδρόμηση 
στις ίνες του οι οποίες μετατρέπουν την ενέργεια του ήχου σε θερμότητα. 
 
 Δομή των Ινών 
 Τα προϊόντα ορυκτοβάμβακα να εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στην πίεση και στις 
καταπονήσεις λόγω της ειδικής δομής των ινών τους. Η πλειοψηφία των ινών να είναι 
δομημένες οριζόντια ενώ οι υπόλοιπες σχεδόν κάθετα.  
Η άτακτη αυτή δομή εγγυάται την σκληρότητα και την εξαιρετική αντοχή του υλικού που 
διατηρεί τις διαστάσεις του και κατά συνέπεια δεν χάνει καμία από τις μονωτικές ιδιότητες του. 
 
 Σταθερότητα διαστάσεων 
 Τα προϊόντα ορυκτοβάμβακα να διατηρούν τις διαστάσεις τους ενάντια στις πιο 
απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές. Δοκιμασμένα με διεθνείς κανονισμούς έχουν εξαιρετική 
αντοχή σε μηχανικά φορτία και άλλες καταπονήσεις. 
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 Τοξικότητα 
 Ο ορυκτοβάμβακας είναι χημικά αδρανές υλικό, συμβατό με όλα τα δομικά υλικά και 
δεν συμβάλλει στην διάβρωση των μετάλλων. Στην επαφή του με τη φωτιά δεν αναδύει τοξικά 
αέρια. 
 Βιολογία - Υγιεινή  
 Είναι ανόργανο υλικό, δεν περιέχει θρεπτικές ουσίες και έτσι δεν προσβάλλεται από 
μικροοργανισμούς (μύκητες, βακτήρια κτλ).  
 Πρέπει να φέρει πιστοποιητικό απολύτως αβλαβούς ίνας σύμφωνα με την Νόρμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (97/69/EC NoteQ) περί μη καρκινογενών ινών. 

 Eιδικότερα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 

 

 Μονάδα Πάπλωμα  Πλάκες 

α. Πυκνότητα Kg/m3 29 48 
β. Θερμική αγωγιμότητα W/MC 0,036 0,033 
γ. Απορρόφηση υγρασίας  0,02% 0,02% 
δ. Απορρόφηση νερού κατ’ όγκο 1% 1% 
ε. Απορρόφηση ήχου  500 HZ  90% 

 
3.21.   ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υγρομόνωση των καθέτων και 
οριζοντίων εξωτερικών επιφανειών, θα είναι τα καλύτερα της αγοράς, Θα είναι σύμφωνα με 
τις περιγραφές των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου και τις ειδικές προδιαγραφές του 
εργοστασίου παρασκευής τους. Στις περιπτώσεις που συμμετέχουν στην θερμομόνωση του 
κτιρίου θα πληρούν ταυτόχρονα τις προδιαγραφές του Π.Δ. της 1-6/4-7-1979 (ΦΕΚ 362 Δ) 
"Περί εγκρίσεως Κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων". 
 Τα υλικά υγρομόνωσης είτε είναι πρόσμικτα που τοποθετούνται κατά την παρασκευή 
των κονιαμάτων, είτε επαλειφόμενα ασφαλτικής ή τσιμεντοειδούς βάσης είτε τέλος 
στεγανωτικές μεμβράνες ασφαλτικής ή συνθετικής βάσης, ανάλογα με τα σημεία εφαρμογής 
τους πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τα υπόβαθρα επάνω στα οποία εφαρμόζονται. 
 Όλα τα υλικά ανάλογα με το σημείο εφαρμογής τους πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 
γενικές προδιαγραφές: 

 μικρό δείκτη απορρόφησης νερού 
 προστασία έναντι των υπεριωδών ακτίνων 
 μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς γενικά καιρικές συνθήκες μεγάλη αντοχή στο όζον 

και την ηλιακή ακτινοβολία 
 τα βατά υλικά να έχουν μεγάλη προστασία βατότητας 
 μεγάλη αντοχή σε έντονες και συνεχείς συστολοδιαστολές  
 αντοχή στις καταπονήσεις και ταλαιπωρίες εφαρμογής  
 μεγάλη αντοχή στη γήρανση 
 να είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας 

 Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών κανονισμών 
(ASTM, DIN κλπ). 
  Ειδικότερα για τα βασικά υγρομονωτικά υλικά ισχύουν τα κάτωθι: 
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3.21.1. Ασφαλτόπανα - μεμβράνες 

Ασφαλτόπανα οξειδωμένης ασφάλτου, ασφαλτόπανα ελαστομερή (SBS), 
ασφαλτικές μεμβράνες ΑPP ελάχιστου βάρους 3 Kg/m², οπλισμένα με πολυεστερικό ύφασμα 
και υαλοπίλημα και επικάλυψη φύλλο πολυαιθυλενίου, γεωύφασμα, ορυκτές ψηφίδες ή 
χαλαζιακή άμμο, εμποτισμένα όπου απαιτείται με ειδικές ουσίες (Β12) που εμποδίζουν τη 
διάτρησή τους από τις ρίζες των φυτών. 

Oι ασφαλτικές μεμβράνες APP θα έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 
 Σημείο μαλθώσεως (R & B)     : 150 C (5 C) 
 Διείσδυση (25 C)      : 22-28 dmm 
 Ευκαμψία (για Φ20mm, 3s, 180)   : καμία ρωγμή στους -5 C 
 Στάχτη (μέγιστο)      : 13% 
 Διείσδυση νερού (στήλη 5m,96h,25 C)  : καμία 
 Μέγιστη απορροφητικότητα νερού (24h, 25 C):  0,2% 
 Επίδραση θερμοκρασίας 75 για 72 h  : καμιά ροή 
 Διηλεκτρική αντίσταση     : 40 Kvolt 
 Η αντοχή σε εφελκυσμό και η επιμήκυνση θα είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές του παραγωγού για τον συγκεκριμένο οπλισμό. 
 

3.21.2. Ασφαλτικό Γαλάκτωμα 
Το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα είναι ελαστομερές με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές ASTM - D - 1227 και D-2939 και τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μηδενική υδατοπερατότητα. 

 Μηδενική ροή στους 100°C. 

 Ανηγμένη επιμήκυνση μετά από γήρανση 150%. 

 Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό του ΚΕΔΕ που θα αποδεικνύεται ότι μπορεί να 

παρουσιάζει δυνατότητα επιμήκυνσης πριν και μετά την γήρανση 24 ωρών τουλάχιστον κατά 

150%. 
 
3.21.3. Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες 

 Οι ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες, τύπου EshaDien, παράγονται από ειδική 
άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS), με ελαστικές ιδιότητες και 
βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, που παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες:  

 Μεγάλη ελαστικότητα (δυνατότητα επιμήκυνσης και επαναφοράς στην αρχική 
κατάσταση) 

 Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες 
 Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών 
 Αυξημένη αντοχή στη γήρανση 
 Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας 
 Αυξημένη αντοχή σε ρηγματώσεις λόγω της ελαστικής συμπεριφοράς 
 Αυξημένη αντοχή σε διάτρηση και γενικά σε μηχανική καταπόνηση 
 Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. 
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Η μεμβράνη είναι οπλισμένη εναλλακτικά με: 
 Υψηλών αντοχών spunbond πολυεστέρα (SP), οποίος προσδίδει στη μεμβράνη 

εξαιρετικές αντοχές σε μηχανική καταπόνηση και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης 
 Υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα ο οποίος προσδίδει στη μεμβράνη υψηλές 

αντοχές σε μηχανική καταπόνηση και μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων. 
 Υαλοπίλημα που προσδίδει στη μεμβράνη σταθερότητα διαστάσεων και αυξημένη 

αντοχή στην καύση. 
Η άνω επικάλυψη της μεμβράνης μπορεί να φέρει ορυκτή ψηφίδα διαφόρων 

χρωματισμών, ή κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο αλουμινίου για περιπτώσεις εφαρμογών 
που εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία. Σε περιπτώσεις που η στεγάνωση προστατεύεται από 
άλλο συμπαγές υλικό η επικάλυψη της μεμβράνης μπορεί να είναι λεπτό φύλλο 
πολυαιθυλενίου ή χαλαζιακής άμμου, ενώ για στεγανώσεις υπογείων κατασκευών 
συνιστάται να έχει επικάλυψη γεωύφασμα. 

Oι μεμβράνες με οπλισμό spunbond πολυεστέρα (SP), άνω επικάλυψη φύλλο 
πολυαιθυλενίου και βάρος 4,00 kg/m2, θα έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : 

 
 Σημείο μάλθωσης (ASTM D-36)   : 125 C (5 C) 
 Σημείο διείσδυση (ASTM D-5)  : 30-40 dmm 
 Βάρος (kg/m2) ASTM D-146   : από 3 έως 6 
 Τάση θραύσης (Ν/50 mm) ASTM D-146 : κατά μήκος 850 
       : κατά πλάτος 650 
 Επιμήκυνση (%) ASTM D-142  : κατά μήκος 45 
       : κατά πλάτος 50 
 Αντοχή σε σχίσιμο (Ν) ASTM D-4073-94 : κατά μήκος 550 
       : κατά πλάτος 350 
 Διάτρηση      : στατική (kg) ASTM D-5602 = L3 
       : δυναμική (mm) ASTM D-5635 = I3 
 Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες (C): -20  ASTM D-5147-91 
 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (C) : 110  ASTM D-5147-91 
 Διαστασιολογική σταθερότητα (L/T%) : -0.4/+0.3  ASTM D-5147-91 

 
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

 Προετοιμασία της επιφάνειας: 
 Καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η στεγάνωση. 
 Επάλειψη ασφαλτικού υλικού (Esha Roofcoat No 10 ή EscaLac 50-S) με 

κατανάλωση 0,4-0,5 kg/m2. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλτικό 
πράϊμερ και θερμή ασφαλτόκολλα με κατανάλωση 1,5 kg/m2. 

 Μετά την ξήρανση του ασφαλτικού υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την 
εφαρμογή των στεγανωτικών μεμβρανών. 

 
Τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης: 
 Άνοιγμα του ρολού στη θέση που πρόκειται να εφαρμοσθεί, και ξανατύλιγμα της 

μεμβράνης σε ρολό για την εφαρμογή, ώστε να εξασφαλισθεί η τοποθέτηση του 
ρολού στη σωστή θέση ανάλογα με τις ρύσεις και τις μεμβράνες που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί. 
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 Συγκόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα με τη χρήση κατάλληλου 
φλογίστρου. Οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία παράλληλα με την άλλη, με 
τρόπο που να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη ροή του νερού. 

 Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 cm κατά 
μήκος του ρολού και τουλάχιστον 12 cm στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των 
μεμβρανών κατά την συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του 
υλικού να εμφανισθεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής 
συγκόλλησης των μεμβρανών. 

 Οι ενώσεις εξομαλύνονται με την χρήση κατάλληλης καμπύλης σπάτουλας ή 
μυστριού. 

 Όταν προβλέπεται η εφαρμογή δύο (ή περισσότερων) στεγανωτικών στρώσεων, 
η δεύτερη στρώση τοποθετείται κατά την ίδια κατεύθυνση με την πρώτη αλλά με 
παράλληλη μετατόπιση κατά περίπου 50 cm, έτσι ώστε οι επικαλύψεις των 
φύλλων της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στο μέσο των φύλλων της δεύτερης. 

 Σε περίπτωση ελεύθερης τοποθέτησης της στεγάνωσης, (χωρίς συγκόλληση στο 
υπόστρωμα) θα πρέπει να προβλέπεται ικανού βάρους προστατευτική στρώση, 
για να εξαλείφεται ο κίνδυνος υφαρπαγής της στεγανωτικής μεμβράνης λόγω της 
ταχύτητας του αέρα. 

3.21.4. Γεωϋφασμα  
 Το γεωύφασμα προστασίας θα είναι μη υφασμένο, από συνεχείς ίνες 
πολυπροπυλενίου, με πολύ μεγάλες ισοτροπικές και μηχανικές ιδιότητες, ψηλή σταθερότητα 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και ικανοποιητική υδατοπερατότητα. Στις στρώσεις διαχωρισμού 
του χώματος το γεωύφασμα θα είναι μη υφαντών πολυεστερικών ινών.  
 
3.21.5. Αποστραγγιστικές μεμβράνες 
 Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας θα έχουν 

τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό : 60 kg / 60 mm 
 Υψηλή επιμήκυνση θραύσης : 60%  
 Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές επιδράσεις : από –30ο C μέχρι +80ο C 
 Μεγάλη ανθεκτικότητα σε χημικά 
 Αντοχή σε προσβολή από ρίζες 
 Ανθεκτικότητα σε βακτηρίδια  
 Καμία επίδραση σε πόσιμο νερό  
 Ανθεκτικότητα σε αλκάλια  
 Αντοχή σε διάβρωση  
 Η στρώση–φίλτρο : άσηπτο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο θερμικά 

συγκολλημένο και με υψηλή αντοχή  
 Συντελεστής υδατοπερατότητας του γεωυφάσματος : k=1010-4 m/s 
 

3.22.   ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 
 
3.22.1. Γενικά 

Η τοποθέτηση των ψευδοροφών γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια ψευδοροφών και τις 
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σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης, και αφορά όλους τους τύπους ψευδοροφών. 
Οι ψευδοροφές καλύπτουν τις οδεύσεις των αγωγών μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και περιλαμβάνουν τα στόμια των αγωγών και τα φωτιστικά σώματα 
φωτισμού των αντίστοιχων χώρων.  

Όλα τα υλικά θα είναι καθαρά, ομοιόχρωμα και χωρίς το παραμικρό ελάττωμα. 
Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε προστατευτικά κιβώτια με τις αντίστοιχες ενδείξεις 

και η αποθήκευση να γίνει σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο και ξηρό χώρο. 
Θα πρέπει να διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, 

ώστε να παραμείνουν αναλλοίωτα μέχρι να ενσωματωθούν στο έργο. 
Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα υλικά να παραμένουν 

στους χώρους εγκατάστασής τους 48 ώρες πριν τοποθετηθούν για να προσαρμόζονται στις 
συνθήκες του χώρου εγκατάστασής τους. Ακόμα οι μετακινήσεις των υλικών στον χώρο του 
εργοταξίου πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή λόγω της σχετικής ευπάθειας των υλικών. 

Όλα τα άτομα που θα διακινήσουν τα υλικά, θα πρέπει να φορούν καθαρά άσπρα 
πάνινα γάντια ανά πάσα στιγμή, καθώς και όταν εργάζονται επί ή με υλικά που θα 
αποτελέσουν τελειωμένες επιφάνειες. 

Τα στοιχεία ψευδοροφών θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται χωρίς να 
δημιουργούν ζημιές στα γειτονικά στοιχεία. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένες ώστε η απαιτούμενη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης να μην επηρεάζεται 
από το υλικό ηχομόνωσης, ούτε και να επηρεάζονται οι απαιτούμενες τιμές απορρόφησης 
ήχου, ηχομόνωσης και προστασίας κατά της φωτιάς, ακόμα και με επανειλημμένες 
αποσυναρμολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τη δυνατότητα 
αποσυναρμολόγησης πηγάζουν από το γεγονός ότι πρέπει να αφαιρείται η ψευδοροφή και να 
επανατοποθετείται από το προσωπικό συντήρησης και επισκευών.  

Οι ψευδοροφές θα πρέπει να είναι τόσο δύσκαμπτες κατά την οριζόντια έννοια ώστε 
να αντέχουν, χωρίς μεταβολές σχήματος, εγκάρσιες δυνάμεις προερχόμενες από τους 
μεσότοιχους, καθώς και από φορτία κρούσης που δημιουργούνται από τα κλεισίματα των 
θυρών. 
 Ειδικότερα για τις ψευδοροφές γυψοσανίδων προβλέπονται τα κάτωθι: 
  
3.22.2. Γυψοσανίδας 
 Αποτελούνται από πλάκες γυψοσανίδων (απλών, ανθυγρών, πυράντοχων, 
διάτρητων, ειδικών κλπ.) και σκελετό ανάρτησης με προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
ντίζες, συνδετήρες, βύσματα, βίδες κλπ. υλικά με προδιαγραφές ποιότητας ισοδύναμες ή 
καλύτερες των προϊόντων που στην αγορά είναι γνωστά με την επωνυμία Knauf.  
  Ο σκελετός   αποτελούμενος από κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς (προφίλ) με 
όλα τα προβλεπόμενα ειδικά εξαρτήματα  είναι  από  γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 
mm, αναρτάται δε  από την οροφή και στερεώνεται στα περιμετρικά οικοδομικά στοιχεία. 
 Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς και βιδώνονται  
προς  μία κατεύθυνση για να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις της, ενώ πιέζονται καλά 
πάνω στο σκελετό. Οι βίδες θα διαπερνούν την  γυψοσανίδα  κάθετα και θα εισχωρούν στα 
μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι  κεφαλές  τους  θα βυθίζονται  
κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε  να μπορούν να στοκαριστούν. 
Μετά το πέρας των εργασιών οι   αρμοί στοκάρονται με ειδικά  υλικά τύπου  Knauf  - 
Fuegenfueller  και  ταινία  αρμού  ή με Knauf - Uniflott. Η ψευδοροφή  θα  προσαρμοσθεί  
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πλήρως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη σχέδιο και κατά την κατασκευή της θα 
ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση τυχόν φωτιστικών σωμάτων και στομίων  κλιματισμού. 
 
3.23.   ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
 
3.23.1. Γυψοσανίδες 

Οι  γυψοσανίδες θα φέρουν αμφίπλευρη επένδυση από χαρτόνι και αποτμημένες 
κατά μήκος ακμές, ώστε να διευκολύνεται το αρμολόγημα μεταξύ τους, θα παράγονται δε  
σύμφωνα με το DIN 18184 αποτελούμενες από 70% φυσικό γύψο και 30% τεχνητό γύψο. 
Ανάλογα με τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες : 

 Γυψοσανίδες κοινές 
 Γυψοσανίδες εμποτισμένες για μειωμένη απορρόφηση υγρασίας 
 Γυψοσανίδες πυράντοχες 
 Γυψοσανίδες διάτρητες (κανονική διάτρηση 6/18 ή 8l18) 
Οι γυψοσανίδες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
Πάχος   :        12.5 mm 

 Βάρος   :        11 Kg/m² 
 Αντοχή σε κάμψη  :        περίπου 58 Kg/cm² 

Αντοχή στη φωτιά  :        κατηγορία Α2 κατά DIN 4102 
 Αποθήκευση  : Πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και πάνω σε 

επίπεδη επιφάνεια. Χρειάζονται προφύλαξη από υγρασία και πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο, πάνω σε παλέττα και να σκεπάζονται με αδιάβροχο 
φύλλο. 
Μεταφορά : Οι γυψοσανίδες πρέπει να μεταφέρονται όρθιες. 

 Επεξεργασία  : Κόβονται με λεπτόδοντο πριόνι ή αφού χαραχτούν με κοφτερό 
μαχαίρι σπάζουν σε επίπεδη επιφάνεια και κατόπιν κόβεται το χαρτόνι στην άλλη 
τους πλευρά. 

 
3.23.2. Μεταλλικός σκελετός ελαφρών χωρισμάτων 
 Ο μεταλλικός σκελετός των ελαφρών διαχωριστικών, αποτελείται από στρωτήρες και 
ορθοστάτες, διατομής U τουλάχιστον 40x50 mm για συνήθη ύψη χώρων, ή 40X75 ή 40x100 
mm για μεγάλα ύψη και έτσι ώστε οι ορθοστάτες να χωρούν μέσα στους στρωτήρες. 
Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,6 mm σύμφωνα 
με το DIN 18183, και μορφοποιούνται κατάλληλα (προφίλ). 
 
3.23.3. Ηχομονωτικό υλικό ελαφρών χωρισμάτων 
 Το ηχομονωτικό υλικό που τοποθετείται στο κενό των ελαφρών χωρισμάτων 
αποτελείται από πλάκες oρυκτοβάμβακα, ελάχιστου βάρους 40,00 Kg/m3 και ελάχιστου 
πάχους 40 mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18165. 
 
3.23.4. Λοιπά εξαρτήματα σύνθεσης ελαφρών χωρισμάτων 
 Όλα τα ειδικά τεμάχια θα είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοέλασμα, πάχους 
κατά περίπτωση. 
 Βίδες γαλβανισμένες ή ειδικά επεξεργασμένες για αντοχή στη διάβρωση. Βύσματα 
πλαστικά ανάλογου μεγέθους. 
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 Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό με κλειστές κυψέλες ανάλογου πλάτους 
για τους στρωτήρες δαπέδου και οροφής. 
 Μεταλλικές διατομές προστασίας ακμών από αλουμίνιο. Λοιπά ειδικά τεμάχια 
μόρφωσης αρμών, ακμών κ.λπ. από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 0,6 
mm. 
 Υλικά αρμολογήματος, στοκαρίσματος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή πλαστικού για 
ενίσχυση των αρμολογημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των 
γυψοσανίδων - τσιμεντοσανίδων. 
 Ελαστικές αντικραδαστικές βάσεις, ελαστικές αναρτήσεις συνδέσεις κ.λπ. σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ηχομονωτικών επενδύσεων . 
 
3.23.5  Κινητά χωρίσματα χώρων υγιεινής 
 Τα κινητά χωρίσματα πρέπει να αποτελούν ολοκληρωμένο σύστημα κινητών 
χωρισμάτων για διαμόρφωση χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, δίνοντας την 
δυνατότητα για εύκολη μετάθεση, τροποποίηση ή συμπλήρωση τους σε πιθανή αναδιάταξη 
των χώρων. 
 Τα κινητά χωρίσματα μαζί με τα θυρόφυλλα θα είναι προδιαμορφωμένα 
τυποποιημένα.  
 Eλάχιστες απαιτήσεις:   

 υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις καταπονήσεις από την βαριά χρήση και στον 
καθαρισμό με τα συνήθη απορρυπαντικά.  

 scratchproof, πλήρως ανθυγρά, Anti Vandal  
 στοιχεία συναρμολόγησης (γωνίες, στηρίξεις, τελειώματα κλπ.) από ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης  
 στερέωση του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να 

δημιουργείται κενό από το δάπεδο  
 περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα 

είδη κιγκαλερίας 
 Οι πόρτες θα φέρουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης, 
δηλαδή ειδική κλειδαριά με χρωματιστή ένδειξη "ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ/ ΕΛΕΥΘΕΡΟ" που κλειδώνει 
με απλό στροφείο από την μέσα πλευρά του W.C. , πόμολο σταθερό και στις δυο (2) 
πλευρές. 
 Ανοχές 
 Για όλα τα είδη των διαχωριστικών δεν θα γίνει δεκτή καμία απόκλιση από την 
κατακόρυφο και την ευθυγράμμιση των στοιχείων μεταξύ τους. 
 
 
4.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
4.1.   ΧΑΡΑΞΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
 Ο Ανάδοχος μόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την έναρξη των εργασιών, 
οφείλει να ελέγξει την αποτύπωση του έργου, και να προσαρμόσει τα δεδομένα της μελέτης 
στις όποιες πιθανόν διαφορές προκύψουν μετά την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων-
αποξηλώσεων. Οι προσαρμογές θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του, αφού προηγηθεί 
ενημέρωση της Επίβλεψης ή οποία θα έχει και το τελικό λόγο για το είδος των αλλαγών ή 
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προσαρμογών που πιθανών απαιτηθούν. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει με δική του δαπάνη και 
ευθύνη να χαράξει όλα τα στοιχεία του έργου και να τοποθετήσει σταθερά σημεία σήμανσης 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 Κάθε κακή χάραξη και εφαρμογή θα αποκαθίσταται αμέσως μόλις διαπιστωθεί. Κάθε 
ζημιά που πιθανόν συμβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από την κακή χάραξη ή 
εφαρμογή, θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο 
Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει με δαπάνη του το κατάλληλο έμπειρο προσωπικό με τα 
ανάλογα όργανα και εργαλεία. 
 
4.2.   ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
 Κατά την εκτέλεση των παντός είδους εργασιών καθαιρέσεων (φερουσών ή μη 
κατασκευών) θα εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ασφάλειας και θα 
προβλεφθεί έλεγχος εισόδου - εξόδου στον χώρο που θα γίνονται καθαιρέσεις, και θα γίνει 
ιδαίτερη ενημέρωση των συνεργείων για τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαμβάνουν κατά την εργασία τους. 
 Ενδεικτικά αναφέρονται ότι προβλέπονται, χρήση ατομικών μέτρων προστασίας του 
προσωπικού, τοποθέτηση ικριωμάτων, αντιστήριξη των δαπέδων κατά την διάρκεια των 
εργασιών, ιδιαίτερες ζώνες συλλογής των προϊόντων καθαιρέσεων, σηματοδοτημένοι 
διάδρομοι κίνησης προσωπικού, καταβίβαση προϊόντων καθαιρέσεων με συλλεκτήριους 
πλαστικούς σωλήνες και φωτισμός χώρων εργασίας. 
 Κατά την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλες οι διατάξεις για τον περιορισμό 
όχλησης των περιοίκων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πριν το τέλος της 
εργασίας κάθε βάρδιας ο χώρος θα επιθεωρείται από τον υπεύθυνο μηχανικό καθαιρέσεων 
και θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης οι οποίες εργασίες κρίνονται επείγουσες 
για την ασφάλεια του προσωπικού και του κτιρίου. 
 Το εργοτάξιο είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ. και έχουν γίνει 
όλες οι απαραίτητες εργασίες υποδομής για την επαρκή κάλυψη των χώρων του εργοταξίου 
με τις αντίστοιχες παροχές. 
 Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν προβλεφθεί καλώδια 
διανομής μεγάλης μηχανικής αντοχής (ΝΥΥ), ηλεκτρικοί πίνακες κατάλληλα γειωμένοι και 
εφοδιασμένοι με ρελέ ασφαλείας (αντιηλεκτροπληξιακά) και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι 
γειωμένες. Προληπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαία από 
τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και καθημερινά να αποκαθίστανται οι αναφερόμενες 
δυσλειτουργίες, ώστε η εγκατάσταση να είναι λειτουργική και ασφαλής για τους χρήστες της. 
 Οι κάθε είδους καθαιρέσεις φερόντων στοιχείων (λιθοδομών κλπ.) θα γίνεται με τους 
ελάχιστους δυνατούς κραδασμούς και τμηματικά, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα και 
αναγκαία μέτρα προστασίας και τοπικής αντιστήριξης των διατηρούμενων στοιχείων. 
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στις θέσεις όπου η επέμβαση πλησιάζει παλαιότερες φάσεις του 
κτιρίου προκειμένου αυτές να διατηρηθούν χωρίς καμία αλλοίωση.  
  Όλες οι περιοχές καθαιρέσεων αρμολογημάτων θα πραγματοποιούνται με τη δέουσα 
προσοχή, γενικά με τα χέρια ή με χρήση ελαφρών εργαλείων χειρός, μετά από έγκριση της 
Επίβλεψης, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιϊας. 
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4.3.  IΚΡIΩΜΑΤΑ 
4.3.1  Αντικεiμενο 

 Τo άρθρo αυτό πρoδιαγράφει τoυς τύπoυς και τoυς τρόπoυς τoπoθέτησης τωv 
ικριωμάτωv στoυς χώρoυς εργασίας. Τoπoθέτηση ικριωμάτωv πρoβλέπεται : 

α. Για τηv κατασκευή τωv τύπωv (ξυλoτύπωv, μεταλλoτύπωv κ.λπ.) 
β. Στις εξωτερικές και εσωτερικές όψεις (για τη δημιoυργία επιπέδωv εργασίας ή για 

τη στερέωση τωv συστημάτωv απόρριψης τωv αχρήστωv υλικώv). 
γ. Στoυς εσωτερικoύς χώρoυς εργασίας : 

- Για τη δημιoυργία επιπέδωv εργασίας(τoιχoδoμώv, επιχρισμάτωv, επεvδύσεωv 
τoίχωv και oρoφώv, βαφώv κ.λπ.) ή/και για τη στερέωση τωv συστημάτωv 
εγκαταστάσεωv. 

- Για τηv πλευρική στήριξη καθαιρoυμέvωv κατακoρύφωv στoιχείωv. 
- Για τηv υπoστήριξη πατωμάτωv (πλακώv,δoκώv κ.λπ.) στα oπoία γίvovται 

εvισχύσεις ή διαvoίγovται oπές. 
 δ. Όπoυ αλλoύ απαιτείται. 

 
4.3.2  Κανονισμοi 
 Η κατασκευή και στήριξη κάθε είδoυς ικριωμάτωv διέπεται από τoυς εξής 

Καvovισμoύς όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις τους : 
α. Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) "Περί μέτρωv ασφαλείας κατά τηv εκτέλεση 

oικoδoμικώv εργασιώv" : Αρθρα 1-19 και Παράρτημα (σχέδια). 
β. DIN 4420 : Iκριώματα εργασίας και ασφαλείας - Υπoλoγισμός και 

κατασκευαστική διαμόρφωση. 
 
4.3.3  Υλικά και τύποι ικριωμάτων 

Τα ικριώματα μπoρoύv vα είvαι μεταλλικά (σωληvωτές κατασκευές) ή ξύλιvα και vα 
είvαι σταθερά ή κιvητά. 

Τα σταθερά πρέπει vα είvαι ασφαλώς στηριγμέvα και vα μηv μπoρoύv vα 
θραυστoύv, vα παραμoρφωθoύv ή vα εμφαvίσoυv επικίvδυvoυς κραδασμoύς.  

Ειδικά τα ικριώματα υπoστήριξης γύρω από διαvoιγoμεvες oπές σε πατώματα 
πρέπει vα έχoυv σύστημα άvτωσης (κoχλιωτά πoδαρικά) για τηv υπoστήριξη τωv χειλέωv της 
oπής πoυ θα διαvoιγεί. Μετά τηv oλoκλήρωση της εργασίας καθαίρεσης της πλάκας τα 
ικριώματα αυτά θα διατηρoύvται μέχρι τηv oλoκλήρωση της vέας κατασκευής. 

 Τα κιvητά ικριώματα θα απoτελoύvται από ξύλιvα καβαλέτα ή μεταλλικά πλαίσια, 
συvδεόμεvα σε "πύργoυς", και - για λόγoυς ευσταθείας- δεv θα έχoυv ύψoς μεγαλύτερo από 
τo 3-πλάσιo της μικρότερης πλευράς τoυς. 
 
4.3.4  Τοποθέτηση και απομάκρυνση ικριωμάτων 

Τα ικριώματα θα τoπoθετoύvται με πρoσoχή σε κάθε χώρo εργασίας, έτσι ώστε vα 
μη πρoκαλoύvται ζημίες και φθoρές. Μετά τo πέρας τωv εργασιώv θα απoσυvαρμoλoγoύvται 
και θα απoμακρύvovται, εκτός από τα υπoστηρίγματα τωv oπώv όταv υπάρχoυv. 
 
4.3.5  Ειδικές απαιτήσεις 

Η κατασκευή και η απoξήλωση τωv ξύλιvωv ικριωμάτωv πρέπει vα γίvεται από 
ειδικευμέvoυς τεχvίτες. Η κατασκευή και η απoξήλωση τωv μεταλλικώv ικριωμάτωv πρέπει vα 
γίvεται σύμφωvα με τις oδηγίες και πρoδιαγραφές τoυ εργoστασίoυ κατασκευής τoυς. 
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Εφόσov τα σταθερά ικριώματα είvαι πoλύ υψηλά, πριv ακόμα αρχίσoυv oι εργασίες 
σ' αυτά, πρέπει vα ελέγχovται και vα εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τov μηχαvικό και τov 
κατασκευαστή τoυ έργoυ. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από τηv Επιθεώρηση Εργασίας και o 
αριθμός της γράφεται στo Ημερoλόγιo Μέτρωv Ασφάλειας. 

Ο σκελετός τωv ικριωμάτωv απoτελείται από κατακόρυφα και oριζόvτια στoιχεία 
πoυ πρέπει vα συvδέovται μεταξύ τoυς έτσι όπως με λεπτoμέρειες και σχήματα περιγράφεται 
στo Π.Δ. 778/80 άρθρα 4 μέχρι και 16. Στo σκελετό τωv ικριωμάτωv πρέπει vα υπάρχoυv 
oπωσδήπoτε και στoιχεία χιαστί (τιράvτες) για vα "δέvoυv" τη σκαλωσιά και έτσι vα μηv 
υπαρχει κίvδυvoς vα στρεβλώσει. 

Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει vα δέvεται με τηv oικoδoμή κατά περίπτωση 
συστήματα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόv oριζόvτιες μετακιvήσεις. Iδιαίτερη 
πρoσoχή πρέπει vα δίvεται στα σημεία στήριξης τωv ικριωματωv στo έδαφoς. Απαγoρεύεται 
κάθε πρόχειρη στήριξη (π.χ. ακατάλληλα πέδιλα, όπως πέτρες, τσιμεvτoλιθoι κ.λπ. ή 
ακατάλληλoς τρόπoς, όπως : λoξά, χωρίς πέδιλα κ.λπ.) για vα μηv υπάρχει κίvδυvoς 
κατάρρευσης.  

 
Τα υλικά πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv κατασκευή τωv ικριωμάτωv πρέπει vα είvαι 

αvθεκτικά και καλά συvτηρημέvα. 
Τo δάπεδo εργασίας τωv ικριωμάτωv πρέπει vα έχει πλάτoς τoυλάχιστov 60 cm, 

αλλά αυτό αυξάvεται αvάλoγα με τη χρήση τoυ δαπέδoυ και μπoρεί vα φτάσει μέχρι και 1,50 
m. Τα μαδέρια πoυ απoτελoύv τo δάπεδo εργασίας δεv πρέπει vα αφήvoυv κεvα μεταξύ τoυς.
  Επίσης τo κεvό μεταξύ δαπέδoυ και κατακόρυφoυ δoμικoύ στoιχείoυ δεv πρέπει 
vα είvαι μεγαλύτερα από 30 cm. 

Σε κάθε δαπεδo εργασίας πρέπει vα υπάρχει : 
- Αvθεκτική κoυπαστή σε ύψoς 1,00 m, με παράλληλη σαvίδα στo μεσoδιάστημα 

μεταξύ δαπέδoυ και κoυπαστής, και 
- Θωράκια (σoβατεπί) πλάτoυς 15 cm και στις δύo πλευρές τoυ δαπέδoυ. 
Οι παραπάvω απαιτήσεις απoσκoπoύv στηv πρoστασία τωv εργαζoμέvωv από 

πτώσεις, καθώς και στηv πρoστασία τoυς από πτώση υλικώv. 
Απαγoρεύεται η υπερφόρτωση τωv δαπέδωv εργασίας τωv ικριωμάτωv. Γι' αυτό 

πρέπει vα υπάρχει συvεχής επίβλεψη από τov Αvάδoχo. 
Τα ικριώματα πρέπει σε όλη τηv διάρκεια τωv εργασιώv vα είvαι πλήρη.  

Απαγoρεύεται η μερική απoσυvαρμoλόγησή τoυς (π.χ. αφαίρεση μαδεριώv δαπέδoυ ή 
κoυπαστώv κ.λπ.), 
 
4.4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παρακάτω νομικών κειμένων, που είναι 
σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική. 

 Π.Δ. 1073/16-9-81 ΄΄Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 
Μηχανικού΄΄. 

 Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080//732/96 <<Ενσωμάτωση των διατάξεων της 
οδηγίας 92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή 
υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες΄΄ στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β). 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 38

 ΄΄Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων΄΄ (ΦΕΚ 59Β/11.6.65). και 
(ΦΕΚ 293Β/11.5.63) κλπ. 

 Π.Δ. 305/96 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ212Α/29-8-96), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. 
Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λογω Π.Δ. 

 Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ : 221/Α/94 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για 
τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής : 
 Προστατευτική ενδυμασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95 
 Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94 
 Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 
 Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 

 
Επίσης θα ισχύουν  : 
 Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία 
σε  συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

 Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την 
ράχη και την οσφυική χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ 

 
Για την διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με 

αντιολισθηρή επιφάνεια στην περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές 
εργασίες. Οι διάδρομοι θα πρέπει να προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως 
μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια, εργασίες διάνοιξης. 

 
Για την διαρρύθμιση των μηχανών και λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που 

πιθανολογείται η ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας θα ισχύουν οι προβλέψεις  της Οδηγίας 
94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά 
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα 
προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα 
αριθ. L  100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.Δ. 42/2003              
(ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) ΄΄Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση προστασίας 
και της ασφαλείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για 
την Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει). 

Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται 
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική 
πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρμόζονται: 
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 Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 
307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

 Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄΄ και οι τροποποιήσεις του 
με τα Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003). 

 Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99). Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων 
οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά 
την διάρκεια της εργασίας τους σε με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της 
Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). 

 Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς 
παράγοντες. 

 Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α). 
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

 
4.5.   KONIAMATA 
 
4.5.1 Γενικά  
 Τα κονιάματα γενικά θα παρασκευασθούν επί τόπου μόνο με χρήση κατάλληλων 
κατά περίπτωση μηχανικών μέσων ή θα χρησιμοποιηθούν έτοιμα κονιάματα που θα πληρούν 
πλήρως τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 
 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παρασκευή μικρών 
ποσοτήτων κονιαμάτων με τα χέρια. Στις περιπτώσεις αυτές η κατεργασία των κονιαμάτων θα 
γίνει επάνω σε ανθεκτική και καθαρή επιφάνεια (σκυρόδεμα, πλακόστρωτο, ξύλινη ή 
μεταλλική επιφάνεια), αφού προηγηθεί πρώτα "εν ξηρώ" η ανάμιξη της άμμου με το τσιμέντο 
μέχρις ότου το μίγμα αποκτήσει ενιαίο χρώμα και κατόπιν θα προστεθεί η αναγκαία ποσότητα 
πολτού ασβέστη υπό μορφή γαλακτώματος, θα γίνει δε η ανάμιξη επί τόσο χρόνο ώστε να 
προκύψει ομοιογενές κονίαμα. 
 Η ανάμιξη των υλικών των κονιαμάτων πρέπει να είναι πλήρης και να συνεχίζεται 
μέχρις ότου το μίγμα παρουσιάζει τέλεια ομοιογένεια και ενιαίο χρώμα. Η ανάμιξη των 
συνδετικών υλών με τα αδρανή υλικά σε ξηρή ή υγρή κατάσταση, θα γίνεται απαραίτητα σε 
μηχανικό αναμικτήρα με αρκετή διάρκεια ώστε το μίγμα που προκύπτει κάθε φορά να έχει 
ομοιογένεια σε όλη τη μάζα του. Πρακτική ένδειξη της ομοιογένειας είναι η ομοιομορφία του 
χρώματος του μίγματος. Κονίαμα στο οποίο δεν έχει γίνει πλήρης ανάμιξη των υλικών 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο. Κονίαμα (χαρμάνι) που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα απομακρύνεται από το έργο με φροντίδα και δαπάνη του 
αναδόχου. 
 Κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί ή επανεπεξεργαστεί (αναγεννημένο) ή έχει αρχίσει 
να σκληρύνεται τόσο ώστε να μην μπορεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση χωρίς την 
προσθήκη νερού, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ή να αναμιχθεί με νέο χαρμάνι, θα 
απορρίπτεται δε και θα απομακρύνεται από το Έργο. 
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 Υπόστρωμα που θα δεχθεί κονίαμα ή τα συνδεόμενα στοιχεία με το κονίαμα θα 
πρέπει να έχουν αντοχή μεγαλύτερη από το κονίαμα. Επίσης, κάθε επόμενη στρώση 
κονιάματος πρέπει να έχει αντοχή ίση ή μικρότερη από την προηγούμενη στρώση.  
 Υπόστρωμα σαθρό, ασταθές, βρώμικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς ουσίες, λείο 
και πολύ ξερό πρέπει να καθίσταται σταθερό, να καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, σκόνες 
κ.λπ., να τραχύνεται και να υγραίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαμα που θα διαστρωθεί να έχει 
πρόσφυση και να μην επηρεάζεται η πήξη του. 
 Δεν θα διαστρώνεται κονίαμα υπό θερμοκρασίες κάτω των +5°C ή σε παγωμένο 
υπόστρωμα ή με πολύ ζεστό καιρό. 
Διαστρωμένο κονίαμα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστημα τόσο ώστε η πήξη του 
να γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα κάτω από ομαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να 
είναι εκτεθειμένο σε ισχυρά ρεύματα αέρα. 
 Οι αναλογίες των υλικών που συνιστούν τα κονιάματα θα τηρούνται αυστηρά και για 
το λόγο αυτό θα χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του 
προορισμού των.  
 
4.5.2. Ανάμιξη ασβέστη 
 Εάν ο πολτός ασβέστη, αποτελεί τη συνδετική ύλη του κονιάματος, θα μετατρέπεται 
σε γαλάκτωμα με προσθήκη νερού και στη συνέχεια θα αναμιγνύεται με το αδρανές υλικό.  
Όταν η συνδετική ύλη βρίσκεται σε μορφή σκόνης (τσιμέντο κ.λ.π.) θα προηγείται η ανάμιξή 
της σε ξηρή κατάσταση με το αδρανές υλικό και μετά θα γίνεται η ανάμιξη με βαθμιαία 
προσθήκη νερού. 
 
4.5.3. Ανάμιξη τσιμέντου 
 Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάματα ενισχυμένα με τσιμέντο, το τσιμέντο θα 
αναμιγνύεται σε ξηρή κατάσταση με την άμμο, το δε κονίαμα θα παρασκευάζεται με 
προσθήκη στο μίγμα του πολτού, ασβέστη σε υδαρή μορφή. 
Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη ασβέστη, τότε αυτή πρέπει να αναμιχθεί με το τσιμέντο και την 
άμμο πρώτα σε ξηρή κατάσταση και έπειτα με το νερό. 
 
4.5.4. Πρόσθετα κονιαμάτων 
 Στην περίπτωση χρήσης κάποιου πρόσμικτου υλικού, η παρασκευή αντίστοιχου 
κονιάματος θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Τα πρόσμικτα υλικά δε θα 
μειώνουν την αντοχή των κονιαμάτων και δε θα έχουν επιπτώσεις στην αντοχή υλικών και 
κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή μόνιμη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες 
που μπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόμη και αν τα πρόσμικτα 
έχουν εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

Γενικά για τη χρήση κονιαμάτων 
Γενικώς τα κονιάματα θα χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την ανάμιξη και την 

παρασκευή τους, ειδικά όταν πρόκειται για τσιμεντοκονιάματα. 
Παρασκευάσματα κονιάματος (χαρμάνια) που δεν χρησιμοποιούνται για 

οποιοδήποτε λόγο, θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. 

Κονιάματα που αποξηραίνονται τόσο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα με μόνη την 
κατεργασία του και χωρίς προσθήκη νερού να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση δεν 
χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται όπως πιο πάνω. 
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Οι αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων θα ορίζονται από το εργαστήριο και ειδικά 
το τσιμέντο θα προστίθεται σε μέρη βάρους του τυποποιημένου βάρους των σάκων (50kg). 

 Εάν ο ανάδοχος χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας τροποποιήσει τις 
συμβατικές αναλογίες των κονιαμάτων και εκτελέσει μικρά ή μεγάλα τμήματα του έργου είναι 
υποχρεωμένος να τα καθαιρέσει εάν η Υπηρεσία τον διατάξει και να τα αποκαταστήσει με 
δαπάνη του. 

 Ο έλεγχος των κονιαμάτων θα γίνεται σύμφωνα με την αριθ. Ε. 10308/632/10-
3-59 Διαταγή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. 

 
4.5.5. Έτοιμα κονιάματα με βάση τον ασβέστη ή το τσιμέντο ή και τα δύο: 
 Θα παρουσιάζουν ιδιότητες ίδιες ή καλλίτερες από τα αντίστοιχα επί τόπου 
παρασκευαζόμενα κονιάματα. 
 Η αντιστοιχία θα πιστοποιείται από επίσημα σε ισχύ έγγραφα αναγνωρισμένων 
εργαστηρίων της χώρας προέλευσης του υλικού. 
 Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες χρήσης και συντήρησης, την ονοματολογία 
των κυρίων συστατικών του, τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης και κάθε άλλη χρήσιμη 
για την κατασκευή πληροφορία. 
 
4.5.6. Ενισχύσεις κονιαμάτων 
 Η αναφορά γίνεται για πλέγματα οπλισμού, ίνες οπλισμού, ταινίες υφαντές  ή μη, 
που χρησιμοποιούνται ως οπλισμός από ανόργανες φυσικές ή τεχνητές ίνες, διατομές από 
μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα για τη διαμόρφωση απολήξεων, γωνιών, σκοτιών, αρμών 
κ.λ.π., ίνες ανοξείδωτου χάλυβα, δικτυωτά γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα πλέγματα. 
 Θα συνοδεύονται από κατάλογο ιδιοτήτων (αντοχές, αντοχή στο χρόνο κ.λ.π.) και 
έγγραφα πιστοποίησης, οδηγίες χρήσης, τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης και κάθε 
άλλη χρήσιμη για την κατασκευή πληροφορία. 
 
4.5.7. Βελτιωτικά κονιαμάτων 
 Τα πρόσθετα για τη βελτίωση ορισμένων ιδιοτήτων νωπών ή σκληρυμένων 
κονιαμάτων θα χρησιμοποιούνται ύστερα από έγκριση του εργοδότη. 
Η χρησιμοποίησή τους θα γίνεται ύστερα από σχολαστικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της 
βελτίωσης που πράγματι προκαλούν και των τυχόν δυσμενών παρενεργειών που 
ενδεχομένως να έχουν. 
 Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι εγκεκριμένα από δημόσιο 
ή επιστημονικό φορέα Ελληνικό ή του εξωτερικού. 

Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας θα δοθούν οποιαδήποτε στοιχεία κριθούν 
απαραίτητα από τον εργοδότη (προδιαγραφές του κατασκευαστή, πιστοποιητικά εγκρίσεων, 
εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π.). 

Η δοσολογία και η δραστηριότητα του επιβραδυντή ή πλαστικοποιητή ή ρεοποιητή 
κ.λ.π., θα προσδιοριστούν τόσο από τις προδιαγραφές του προμηθευτή όσο κι από τα ειδικά 
δοκίμια ελέγχου, που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό. 

Μεγάλη προσοχή θα δίνεται πάντα στο χώρο ανάμιξης των προσμίκτων, για την 
επίτευξη ομογενούς μίγματος. 
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4.5.8. Ειδικά έτοιμα κονιάματα 
 Η χρήση τους θα εγκρίνεται ύστερα από σχετική μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις και 
την ανάγκη χρήσης τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες θα είναι οι 
αναφερόμενες για τα πρόσθετα στα κονιάματα. 
 
4.5.9 Ανοχές 
 Δεν προσδιορίζονται. 
 
4.5.10 Δοκίμια _Έλεγχοι 
 Δείγματα από όλα τα υλικά θα προσκομισθούν για έγκριση, σε ικανή ποσότητα. Ο 
Επιβλέπων, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δοκιμίων για έλεγχο των 
αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων και έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης, πιστοποιητικά 
ποιότητας, κοκκομετρική μελέτη, επιτυγχανόμενες αντοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και κανονισμούς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, ιδίως για τα 
πρόσμικτα και βελτιωτικά.  Δείγματα και δοκιμές κονιαμάτων με πρόσμικτα θα παρέχονται 
στον Επιβλέποντα για έγκριση τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συστηματική χρήση τους 
στο Έργο. 
 Δειγματοληψία και έλεγχοι θα γίνονται τακτικά, σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς, για τον έλεγχο της ποιότητας των κονιαμάτων. 
 
4.6.   ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   
 
 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητας οπλισμένου ή όχι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς τις 
κάτωθι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, τις τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις, τους: 

 
α) Το Π.Δ. 798/80 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών».  
β) Το Π.Δ. 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 
Μηχανικού» όπως έχουν συμπληρωθεί.  

γ) Ο Νόμος 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας σε 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά Τεχνικά Έργα» (ΦΕΚ 126/Α/15-9-1993).  

δ) Ο Ν. 1430/84 «Κύρωσης της 62ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν 
άμεση σχέση με αυτή» (ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984 ).  

ε) Η Απόφαση 130646/84 «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας» (ΦΕΚ154/8119-3-
1984).  

στ)Ο Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/6-4-88) και με το Ν.2224/94 
(ΦΕΚ 112/Α/6-7-94).  

ζ) Το Π.Δ. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1568/85 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 138/Α/21-6-88).  
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η) Το Π.Δ. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 10/Α/18/1/96).  

θ) Το Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη θεμελίωση της ασφαλείας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α/18-1-96), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/99 
(ΦΕΚ 157/Α/3-8-99).  

ι) Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας  
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» -(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).  

ια) Όλες οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των 
παραπάνω Νόμων και Π. Διαταγμάτων.  

Ιβ) Ο «Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων» - Β.Δ. 10-11-45 (ΦΕΚ 325/Α/1945 με 
αναδημοσίευση λόγω σφαλμάτων στο ΦΕΚ 171/Α/1946).  

ιγ) Το Β.Δ. 18-2-54 «Περί Κανονισμού δια την μελέτην και εκτέλεσιν οικοδομικών 
έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος» (ΦΕΚ 160/Α/26- 7-1954) για όσα άρθρα του 
ισχύουν σήμερα μετά από τη δημοσίευση του Π.Δ. 244/80 (ΦΕΚ 69/Α/24-3-1980) 
καθώς και των Αποφάσεων 1) ΕΔ2α/01/21/85 (ΦΕΚ 266/8/9-5-1985), 2) Δ 
11ε/0/30123/91 (ΦΕΚ 1068/8/31-12-1991), 3) Δ 14/19164/97 (ΦΕΚ 315/8/17-4-
1997) και 4) Δ14/36010/2000 (ΦΕΚ 381/8/24-3- 2000).  

ιδ) Ο «Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο 
Σκυρόδεμα» (Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000) - Απόφαση Δ17α/116/4/Φ.Ν. 429/18-10-2000 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1239/8/6- 11-2000) και Δ17α/160/5/Φ.Ν. 429/2000 (ΦΕΚ 
1564Α/22-12-2000) και Απόφαση 50248/2001 καθώς και Εγκ. 45403/1/2001.  

ιε) Ο «Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος-97» - Απόφ. Δ14/19164/97 
του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 315/8/17-4-1997), όπως ισχύει σήμερα (Απόφ. 
Δ14/50504/2002) με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
197-1(ΦΕΚ 5378/1-5- 2002).  

ιζ)  Ο «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός- Έκδοση 2000 ΕΑΚ 2000» -Απόφ. 
Δ17α/14/141/3/Φ.Ν. 275/15-12-99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΚ 2184/8/20-12-1999) με τις 
διορθώσεις σφαλμάτων του ΦΕΚ 4238/12-4-2001, όπως τροποποιήθηκε με την 
Δ17α/67/1/Φ.Ν. 275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781/8/2003) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ 17α/115/9/Φ.Ν. 275/7- 8-2003 (ΦΕΚ 
1154/8/12-8-2003) και Απόφ. Δ17α/160/5/Φ.Ν. 429/2000 και Απόφ. 50248/2001 
καθώς και οι Εγκύκλιοι 1) Εγκ. 80339/3/2000 (Εγκ. 3/2000) και 2) Εγκ. Δ17 
α/04/36ΦΝ 275/16/2000 (Εγκ. 16/2000) και 3) Εγκ. 450403/1/2001 (Εγκ. 1/2001). 

 Kατά κανόνα θα γίνει χρήση έτοιμου σκυροδέματος, κατηγορίας όπως ορίζεται στις 
αντίστοιχες μελέτες και άρθρα τιμολογίου, με πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου με την 
πρότυπη προδιαγραφή του Υ.Δ.Ε/Υπερ. Οικισμού/Δ 18-305/Αύγουστος 1975 "Έτοιμο 
σκυρόδεμα" (ΦΕΚ 1297/Β/10-11-1975). 
 Σε τελείως εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση και 
έγκριση της Υπηρεσίας, μπορεί να γίνει κατασκευή στοιχείων μη φερουσών (Β’ φάσης) από 
σκυρόδεμα κατηγορίας μόνο C 12/15, σύμφωνα με την κατάλληλη μελέτη εφαρμογής, με 
παραγωγή του σκυροδέματος επί τόπου του έργου, αλλά πάντοτε κατόπιν ελέγχου της 
ποιότητος των αδρανών και σύνθεσης του σκυροδέματος και με τις οδηγίες του Δημόσιου 
Εργαστηρίου αντοχής υλικών. 
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των σκυροδεμάτων πρέπει 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 44

να εκπληρώνουν όλους τους όρους των προηγουμένων προδιαγραφών. 
 Οι αναλογίες σύνθεσης των σκυροδεμάτων προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή κοκκομετρική σύνθεση και η μεγαλύτερη αντοχή θα καθορίζονται κάθε φορά 
σύμφωνα με εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης (με δαπάνη του αναδόχου) των αδρανών που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 Για την ανάμιξη παντός είδους σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιηθούν μόνο μηχανικά 
μέσα (αναμικτήρες) που θα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ακριβή μέτρηση των 
υλικών που θα αναμιχθούν και  τον κατά βούληση καθαρισμό των αναλογιών των υλικών. 
 Ο τύπος του αναμικτήρα, η θέση του σε σχέση με το έργο και το σύστημα μεταφοράς 
του νωπού σκυροδέματος πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 
 Ο χρόνος μεταφοράς του σκυροδέματος ή γενικά ο χρόνος από την προσθήκη του 
νερού στο μίγμα μέχρι την τελική διάστρωση και συμπύκνωση του δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιμέντου. Κάθε μίγμα στο οποίο έγινε υπέρβαση 
χρόνου για οποιονδήποτε λόγο θα απορρίπτεται αμέσως σαν τελείως ακατάλληλο. 
 Η μέτρηση των υλικών θα γίνεται με ζύγιση ξηρών χυτών υλικών. Εάν η υγρασία που 
υπάρχει στα αδρανή υλικά ξεπερνάει το 1% του βάρους τους θα γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρμογές. Η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα μετριέται ακριβώς κατά βάρος. 
 Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνεται μόνο μετά την παραλαβή από τον 
επιβλέποντα μηχανικό των ξυλοτύπων, των οπλισμών, την τοποθέτηση σωλήνων, αγωγών 
κλπ. εξαρτημάτων που προβλέπεται από την μελέτη να ενσωματωθούν μέσα στο σκυρόδεμα.  

  Πριν από την διάστρωση η επάνω επιφάνεια του τμήματος του έργου που θα 
διαστρωθεί (έδαφος, σκυρόστρωτο, ξυλότυπος, υπάρχων σκυρόδεμα κλπ.) πρέπει να 
καθαρίζεται καλά από ξένα σώματα και να καταβρέχεται πολύ καλά. Η μεταφορά του 
σκυροδέματος στις θέσεις που θα διαστρωθεί πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα ή ειδικούς 
γερανούς, με ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, μετακινήσεις κ.λ.π. 
στον υπάρχοντα σιδηρό οπλισμό, τοποθετημένες σωλήνες, αγωγούς κ.λ.π. 
 Επίσης πρέπει το σκυρόδεμα να μεταφέρεται στις θέσεις διάστρωσης αμέσως και με 
ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να μην έχουμε διαχωρισμό ή απώλεια συστατικών. 
 Διακοπές στη διάστρωση των σκυροδεμάτων θα γίνονται μόνο μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, σε προκαθορισμένες θέσεις και με εγκεκριμένο τρόπο σύνδεσης του νωπού 
σκυροδέματος με το σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρέχει το σκυρόδεμα δύο φορές την ημέρα επί 8 
ημέρες συνέχεια με άφθονο νερό. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται απόλυτα και να 
διευκολύνει τον ανάδοχο που εκτελεί τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου 
ειδοποιώντας τον έγκαιρα πριν από την διάστρωση των σκυροδεμάτων. 
  
4.6.1. Συμπύκνωση σκυροδεμάτων 

Η συμπύκνωση των  μιγμάτων των σκυροδεμάτων θα γίνεται με χρήση εσωτερικών 
δονητών μάζας με εξαίρεση στις λεπτές πλάκες και δοκίδες όπου θα γίνεται χρήση δονητών 
επιφάνειας. 

 
Προκειμένου για υποστυλώματα και τοιχώματα ενδέχεται, να χρησιμοποιηθούν 

δονητές στερεωμένοι στους τύπους (δονητές καλουπιού), μετά από σχετική έγκριση της 
επ’ίβλεψης. 
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Η δόνηση θα εκτελείται από έμπειρους τεχνίτες μεθοδικά, με τρόπο ώστε το 
σκυρόδεμα που θα διαστρωθεί να υποστεί σε όλα του τα σημεία την συμπύκνωση και να 
εμφανίζει χαρακτηριστική ιξώδη συνοχή. 

Η δόνηση θα διακόπτεται με την εξαφάνιση από την επιφάνεια του διαστρωμένου 
σκυροδέματος των φυσαλίδων αέρα. Παράλληλα η επιφάνεια του σκυροδέματος με την πίεση 
του ποδιού θα πρέπει να αντιδρά ελαστικά και να επανέρχεται μετά από λίγο στη θέση της, 
ώστε να εξαφανίζεται κάθε ίχνος του ποδιού. 

Η βελόνα των εσωτερικών δονητών θα βυθίζεται και θα εξάγεται κατακόρυφα και θα 
απαγορεύεται η οριζόντια μετακίνηση μέσα στη μάζα του σκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα καταβάλλεται ώστε, η εξαγωγή της βελόνας να μη γίνεται ταχύτερη από όσο πρέπει, ώστε 
να μη δημιουργούνται κενοί χώροι μέσα στο μίγμα 

Το πάχος κάθε στρώσης του σκυροδέματος δε θα υπερβαίνει το μήκος της βελόνας 
του δονητή, που θα βυθίζεται αργά και σε βάθος 0,10m περίπου μέσα στην υποκείμενη 
στρώση. 

Οι επιφανειακοί δονητές θα μετακινούνται τόσο αργά, όσο χρειάζεται, για  την 
ταχύτερη από όσο πρέπει, ώστε να μη δημιουργούνται κενοί χώροι μέσα στο μίγμα. Οι 
επιφανειακοί δονητές θα μετακινούνται τόσο αργά, όσο χρειάζεται, για την τέλεια 
συμπύκνωση της επιφάνειας που διατρέχουν. 

Το σκυρόδεμα θα δονείται το αργότερο μισή ώρα μετά τη διάστρωση. 
Κατά το χρόνο πήξης του σκυροδέματος θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα που 

επιβάλλει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ιδιαίτερα η συντήρηση με διαβροχή με 
άφθονο νερό και η αποφυγή πρόωρης φόρτισης.  

Η διάστρωση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θα διέπεται από τις διατάξεις του 
Κανονισμού. 
 
4.6.2. Έλεγχοι δοκιμών αντοχής σκυροδέματος 
 Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων 
κατά τη διάστρωσή του. 
 Η λήψη δοκιμίων θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου με την παρουσία 
και τις οδηγίες της επίβλεψης και θα είναι σε αναλογία έξι (6) δοκιμίων ανά 150 m3 
σκυροδέματος και οπωσδήποτε σε κάθε διάστρωση σκυροδέματος, σύμφωνα με τον ΚΤΣ. 
 Η θραύση των δοκιμίων θα γίνεται στο αρμόδιο εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
δαπάνες του αναδόχου και τ' αποτελέσματα θα κοινοποιούνται αμέσως στην Υπηρεσία. 
 
4.6.3. Ανοχές και Επιτρεπόμενες αποκλίσεις 

Όλες οι εργασίες σκυροδεμάτων θα εκτελεσθούν με τους κανόνες της τέχνης της 
υψηλής στάθμης και με ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων 
και άλλων στοιχείων. Ο βαθμός ακρίβειας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών 
όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

Διαστάσεις τοποθέτησης ±5 mm 
Διατομές στοιχείων από σκυρόδεμα ±5 mm 
Άνω στάθμη πλακών δαπέδων ±5 mm 
Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωμάτων 
και τοίχων για ύψος ενός ορόφου ±5 mm 
Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωμάτων 
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και τοίχων για όλο το ύψος του κτιρίου 20 mm 
Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων 
ανά ύψος ορόφου ±5 mm 
Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων 
για όλο το ύψος του κτιρίου ±12 mm 
Απόκλιση των θυρών από τον άξονα στους 
Ανελκυστήρες ±10 mm 

 
 Η απόκλιση πακτωμένων αγκυρίων στο σκυρόδεμα ± 3 mm από την θεωρητική τους 
θέση και με κλίση από την κατακόρυφο όχι μεγαλύτερη από 1:200.   
 
4.7.   ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ   
 
 Γενικά για την κατασκευή των ξυλοτύπων, την ασφάλεια και την αφαίρεση τους 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω για τα σκυροδέματα, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά, τις τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις.  
 Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ – 39. Για όσα θέματα δεν 
καλύπτονται από το πιο πάνω άρθρο θα εφαρμόζονται οι Γερμανικοί Κανονισμοί  DIN 1045, 
DIN 4420, DIN18203 και DIN 18215. 
 Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται με σχολαστική εφαρμογή όλων των διατάξεων 
ασφαλείας ανθρώπων και εγκαταστάσεων, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη 
Εφαρμογής του Σκυροδέματος, θα φέρουν ασφαλές το βάρος των κατασκευών, τα φορτία 
που κυκλοφορούν πάνω σε αυτά και τους κραδασμούς από τις δονήσεις και θα είναι 
κατασκευασμένοι έτσι ώστε μετά την αφαίρεσή τους το έργο να παρουσιάζει το καθορισμένο 
σχήμα και διαστάσεις. 
 Θα είναι απόλυτα στερεοί και απαραμόρφωτοι με εύκολη αποσύνθεση και διάλυση, 
απόλυτα στεγανοί, ώστε να μην επιτρέπουν τη διαφυγή του τσιμέντου κατά τη διάστρωση. 
Αν απαιτείται οι επιφάνειες των ξυλότυπων που θα έλθουν σε επαφή με το σκυρόδεμα θα 
αλείφονται με ειδικό υγρό που να διευκολύνει το ξεκαλούπωμα, χωρίς αποκολλήσεις 
τμημάτων του σκυροδέματος. Η χρήση του ειδικού αυτού υγρού θα εγκρίνεται από τον 
εργοδότη. Το υγρό αυτό σε ουδεμία περίπτωση δε θα έρχεται σε επαφή με τον οπλισμό.  
 Τα ικριώματα για την κυκλοφορία εργατών και υλικών θα στηρίζονται ανεξαρτήτως 
της στηρίξεως των ξυλότυπων για τη διάστρωση του σκυροδέματος. 
 Σε όλες τις ακμές των ξυλότυπων θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες διατομής 2 Χ 2 
cm πλαστικές ή ξύλινες. Ο όρος αυτός δε θα εφαρμόζεται αν Αρχιτεκτονικοί λόγοι ρητώς 
επιβάλλουν κάτι άλλο. 
 Σε περίπτωση κατασκευής τμήματος έργου σε περισσότερα από ένα στάδια, η 
κατασκευή του ξυλότυπου κάθε επόμενου σταδίου θα κατασκευάζεται με μεγάλη προσοχή 
ώστε στο τμήμα αυτό του έργου, να μη προκύπτουν ανωμαλίες στους αρμούς συνδέσεως του 
σκυροδέματος του ενός σταδίου με το άλλο (μικρά σκαλοπάτια). 
 Στις περιπτώσεις που μέσα στη μάζα του σκυροδέματος διέρχονται σιδηρές ράβδοι 
σφικτήρων διατομής Φ6 ή Φ8, αυτές θα κατασκευάζονται από χάλυβα S 220 και θα 
διαπερνούν τον ξυλότυπο μέσω ανοξείδωτων σωληνίσκων. Μετά το ξεκαλούπωμα θα 
αφαιρούνται οι σιδηρές ράβδοι και οι σωληνίσκοι θα πληρούνται υπό πίεση με υδαρές 
κονίαμα μα κατάλληλο διογκωτικό, ή  άλλο υλικό της εγκρίσεως του εργοδότη.  
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 Τα μεταλλικά υλικά που θα ενσωματώνονται μέσα στο σκυρόδεμα θα είναι μη 
οξειδούμενα. 
 Τα ενσωματούμενα  υλικά, θα στερεώνονται στον ξυλότυπο, στις θέσεις που 
προβλέπονται από τις αντίστοιχες μελέτες και κατά τρόπο που να μην υφίστανται καμία 
μετατόπιση ή και κάκωση κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος. 
 Τρύπες που θα παραμείνουν μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων ή των στηριγμάτων 
τους, θα γεμιστούν με σκυρόδεμα ή κονίαμα ειδικής συνθέσεως ώστε να διογκώνεται και 
πάντα ύστερα από την έγκριση του εργοδότη.   
 Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς και πάντα 
ύστερα από έγκριση του εργοδότη. 
 Όλες οι οπές, εντορμίες και εξάρσεις στο σκυρόδεμα, που εξυπηρετούν 
Αρχιτεκτονικούς ή και διελεύσεις εγκαταστάσεων, στηρίξεις συσκευών, βάσεις μηχανημάτων 
κ.λ.π., θα διαμορφωθούν με την κατασκευή του αντίστοιχου ξυλοτύπου κατά τρόπο σταθερό 
και αμετακίνητο κατά την διάστρωση του σκυροδέματος. 
 Ο ξυλότυπος αυτών των κατασκευών θα κατασκευαστεί με σταθερά, ανθεκτικά και 
μη παραμορφώσιμα υλικά αναλόγου φύσεως με εκείνης των υλικών κατασκευής του κυρίως 
ξυλοτύπου. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι από ξύλο, από σίδερο, από λαμαρίνα με 
απαραμόρφωτη κατασκευή, από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένες και άλλα αντίστοιχα. 
 
 Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά το ξεκαλούπωμα να μην 
δημιουργούνται φθορές στο σκυρόδεμα. 
 
4.8.   ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
 Για την επεξεργασία και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις  όπως αυτές ορίζονται στον  «Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008» ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008),  και τους 
όρους που θέτουν οι σχετικές προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛ.Ο.Τ. 1422-2 / 1423-3 : 
2006. Επίσης ισχύουν οι όροι των σχετικών άρθρων του περιγραφικού τιμολογίου, του ΑΤΟΕ 
και των τεχνικών προδιαγραφών εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος. 
 Η μεταφορά των ράβδων στις θέσεις κατεργασίας (κοπής, μορφοποίησης κ.λ.π.) θα 
γίνεται κατά τρόπο που να μην υφίστανται αυτές κακώσεις, παραμορφώσεις και γενικά κάθε 
μειονέκτημα που να φέρεται πιο πάνω. 
 Η όλη κατεργασία, μορφοποίηση και τοποθέτηση του οπλισμού θα γίνεται σύμφωνα 
με τα σχέδια της εγκεκριμένης στατικής μελέτης εφαρμογής, τους καταλόγους οπλισμού, 
όλους τους κανόνες της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού, τους ισχύοντες κανονισμούς και 
τις μεθόδους καλής και εντέχνου κατασκευής. 
 Η κοπή των σιδηρών ράβδων θα γίνεται με μηχανικά μέσα και πάντοτε στην 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
 Η κάμψη για την μορφοποίηση της ράβδου, θα γίνεται μηχανικά, με σταθερή 
ταχύτητα, χωρίς απότομες κινήσεις και με την βοήθεια τυμπάνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
σταθερή ακτίνα καμπυλότητος για το τμήμα που κάμπτεται. Η διάμετρος του τυμπάνου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που εγγυάται η δοκιμή αναδιπλώσεως (ΕΛΟΤ 959). Οι 
επιτρεπόμενες καμπυλότητες των οπλισμών για ημικυκλικά και ορθογωνικά άγκιστρα, 
αναβολείς, συνδετήρες, καθώς και για κεκαμμένες και άλλες καμπύλες ράβδους θα 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 1045 του 1978. 
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 Για τις αποστάσεις ράβδων οπλισμού από τις παρειές και μεταξύ τους ισχύουν τα 
γραφόμενα στο άρθρο 14 του ΚΤΣ στον ΕΚΩΣ 2000 και στη μελέτη. 
 Τα μήκη επικαλύψεως, αγκυρώσεως, ενώσεως των ράβδων με παράθεση του 
οπλισμού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000. Ιδιαιτέρα προσοχή θα δίδεται στις 
περιπτώσεις ενώσεως νέων οπλισμών με οπλισμούς που ανήκουν σε προηγούμενες 
σκυροδετήσεις (αναμονές). Στις περιπτώσεις αυτές οι παλαιότεροι οπλισμοί θα καθαρίζονται 
τελείως με συρματόβουρτσα, ώστε να απαλλάσσονται από τυχόν επικολλημένα σε αυτούς 
σκυροδέματα. 
 Οι οπλισμοί θα τοποθετούνται στις θέσεις τους με σωστή ορθολογική σειρά ώστε να 
μην δημιουργούνται προβλήματα σε ήδη τοποθετημένες στρώσεις από την τοποθέτηση 
άλλων. 
 Πριν από την τοποθέτηση των οπλισμών θα έχει αποπερατωθεί πλήρως η 
κατασκευή του ξυλοτύπου και κάθε άλλης εργασίας, αρχιτεκτονικής, ηλεκτρομηχανολογικής 
κ.λ.π. που θα πρέπει να προηγηθεί, π.χ. κατασκευή διακοσμητικών εντορμιών, 
ενσωματώσεις άλλων υλικών, κατασκευή μονώσεων, διαμορφώσεις οπών, διαμόρφωση 
αρμών διαστολής κ.λ.π. 
 Επίσης πριν από την τοποθέτηση των οπλισμών θα γίνεται πλήρης καθαρισμός του 
ξυλοτύπου, κάθε άλλη επεξεργασία του και οι τυχόν επαλείψεις με τα κατάλληλα για το 
ευχερές ξεκαλούπωμα υγρά. Στην περίπτωση αυτή τα υγρά αυτά δεν θα έλθουν σε καμία 
επαφή με τον οπλισμό. 
 Κατά την τοποθέτηση των οπλισμών θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε οι 
χαλύβδινοι ράβδοι να συνδέονται σε άκαμπτο σκελετό και με υποθέματα που δεν 
παραβλάπτουν την προστασία έναντι διαβρώσεως, θα συγκρατούνται στην προβλεπόμενη 
θέση τους και δεν υφίστανται καμία μετατόπιση, παραμόρφωση, κάκωση κ.λ.π. κατά την 
διάστρωση και τύπανση του σκυροδέματος (καβίλιες, βοηθητικοί πρόσθετοι οπλισμοί, 
σταθερές και ανθεκτικές προσδέσεις με σύρμα, πλαστικά ή άλλα υποθέματα ή ένθετα για την 
εξασφάλιση των σωστών επικαλύψεων, στηρίγματα μορφής Π κ.λ.π.). 
 Ανάλογα μέτρα προστασίας των οπλισμών θα λαμβάνονται έναντι της κινήσεως 
πάνω στον ξυλότυπο του προσωπικού και των μηχανικών μέσων σκυροδετήσεως και 
διαστρώσεως του σκυροδέματος (διάδρομοι από μαδέρια που θα στερεώνονται σε δικά τους 
στηρίγματα και θα απέχουν τουλάχιστον 0,20 m από την άνω επιφάνεια του σκυροδέματος, 
αναρτήσεις για σωλήνες παροχετεύσεως του σκυροδέματος κ.λ.π.). 
 Η τοποθέτηση των οπλισμών θα γίνεται κατά τρόπο που να διευκολύνεται η ρήση 
δονητών μάζας, διαμορφούμενων των κενών δονήσεως. 
 Οπλισμοί που μετά την σκυροδέτηση παραμένουν ακάλυπτοι για μακρύ χρονικό 
διάστημα τότε θα προστατεύονται (μέτρα αντισκωριακής προστασίας με επάλειψη των 
οπλισμών με αντισκωριακή βαφή, κάλυψη των οπλισμών με σκυρόδεμα για περιπτώσεις 
μεγαλυτέρου κινδύνου, συνδυασμό των πιο πάνω μεθόδων κ.λ.π.). 
 Ουδεμία σκυροδέτηση στο έργο δεν θα γίνεται αν προηγουμένως ο εργοδότης δεν 
παραλάβει τον σιδηροπλισμό και διαπιστώσει ότι αυτός είναι κατασκευασμένος και 
τοποθετημένος σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τους ισχύοντες κανονισμούς, την 
επιστήμη του πολιτικού μηχανικού και τις πιο πάνω προδιαγραφές. 
 Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται μετά την πλήρη αποπεράτωση της τοποθετήσεως και 
στερεώσεως του σιδηρού οπλισμού. 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 49

4.9.   ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (GUNITE) 
 

Οδηγός προδιαγράφοντος 
Ο σκοπός του κανονισμού ACI STANDARD 506.2-77 είναι να προδιαγράψει τα 

υλικά, τις αναλογίες και τον τρόπο εφαρμογής του εκτοξευομένου σκυροδέματος, και να 
χρησιμοποιείται σαν ενημερωτική πρότυπη προδιαγραφή, η οποία θα μπορεί να εφαρμοσθεί 
σε κάθε  εργασία Εκτοξευόμενου σκυροδέματος (GUNITE) αναφερομένη στις προδιαγραφές 
του έργου. Δεν αποτελεί οδηγό προδιαγραφών και μεμονωμένα κεφάλαια ή παράγραφοι δεν 
πρέπει να αντιγράφονται για τις προδιαγραφές ενός έργου, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
απομονώνοντας τμήματα από το κείμενο, να αλλάξει η έννοιά τους. Αυτές οι προδιαγραφές 
είναι δυνατό να μην είναι εφαρμόσιμες σε εφαρμογές GUNITE για στήριξη υπογείων 
κατασκευών. 

Προσαρμογές στις ανάγκες κάθε ειδικού έργου, μπορούν να γίνουν, 
χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των συμπληρωματικών απαιτήσεων, όπως περιγράφονται 
παρακάτω. 

Ο συμπληρωματικός κατάλογος μπορεί να είναι μικρός ή εκτεταμένος ανάλογα με τη 
φύση και το περίπλοκον της κατασκευής. Αυτές οι συμπληρωματικές απαιτήσεις θα πρέπει 
να προσδιορίζουν συγκεκριμένες ιδιότητες, τρόπους ενέργειας, υλικά και κριτήρια εκτελέσεως 
για τα οποία επιτρέπονται εναλλακτικές λύσεις ή για τα οποία δεν έχει γίνει πρόβλεψη σ΄ αυτή 
την προδιαγραφή. 

Ενας ορισμός όπως ο ακόλουθος θα βοηθήσει να γίνει αυτή η προδιαγραφή ένα 
επίσημο τμήμα στούς όρους του συμβολαίου: Το SHOTCRETING θα γίνει σύμφωνα με όλες 
τις  απαιτήσεις της «Προδιαγραφής για Υλικά, αναλογία και εφαρμογή του GUNITE (ACI 
506.2-77) εκδοθέν από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος, DETROIT MUCH, εκτός 
από όπου γίνονται αλλαγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτού του έργου. 

Οι συμπληρωματικές απαιτήσεις στις προδιαγραφές του έργου πρέπει πάντα να 
καλύπτουν τις «Επιτακτικές απαιτήσεις» και πρέπει να περιέχουν σχετικά είδη από τον 
κατάλογο των εφαρμόσιμων απαιτήσεων. «Είδη που δεν καταγράφονται θα θεωρηθούν σαν 
ανεφάρμοστα στο έργο ή θα υποβληθούν από τον εργολάβο στον αρχιτέκτονα μηχανικό για 
αποδοχή. Οι παρακάτω κατάλογοι είναι ταξινομιμένοι κατά  άρθρα και παραγράφους της 
προτύπου προδιαγραφής που ακολουθεί: 

  
Συμπληρωματικές απαιτήσεις 
Καλούπωμα και οπλισμός ενισχύσεως 
Όπου απαιτούνται για το GUNITE ξυλότυποι και σιδηροπλισμός, προβλέπεται ότι θα 

καλυφθούν σε κατάλληλα τμήματα της προδιαγραφής του έργου. Για πληροφορίες σχετικά  με 
τις απαιτησεις δια τους ξυλότυπους και τον σιδηροπλισμό ειδικά στο GUNITE, ο 
προδιαγράφων να αναφέρεται στο ACI « Συνιστώμενος τρόπος εργασίας για το GUNITE (ACI 
506-66) (Επιβεβαιωμένο το 1972)» που διατίθεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο 
Σκυροδέματος, P.O.BOX 19150,DETROIT MUCH.48219. Αυτή η πρότυπη προδιαγραφή του 
ACI τονίζει την ανάγκη για ξυλότυπους, ώστε να αντέξει στην πρόσκρουση του 
σκυροδέματος, και συνάμα να επιτρέπει διαφυγή του αέρα και αναπήδηση. Το ACI 506-66 
εξηγεί επίσης την ανάγκη μελέτης και τοποθέτησης σιδηροπλισμού για να μειωθεί η ενέργεια 
κατά την τοποθέτηση του GUNITE. 
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Υποχρεωτικές Απαιτήσεις που αναφέρονται για όλα τα έργα. 
  
Προδιαγραμμένη αντοχή του GUNITE  F2C, για κάθε τμήμα της κατασκευής. 
 
Συμπληρωματικές απαιτήσεις που θα αναφέρονται εάν μπορούν να εφαρμοσθούν. 
 

o Να εξετασθεί η μέθοδος που απαιτείται. 
o Να δηλωθεί αν θα είναι δεκτή η εναλλακτική πριν από την κατασκευή λύση της 

δοκιμής. 
o Ο τύπος του τσιμέντου, αν απαιτείται ένας ορισμένος τύπος. 
o Ποιό είδος κοκκομετρικής σύνθεσης αδρανών θα χρησιμοποιηθεί αν απαιτείται 

καθορισμένη σύνθεση. 
o Ελαφρού βάρους αδρανή, αν απαιτείται ή επιτρέπεται. 
o Να καθορισθεί το πρόσθετο αν απαιτείται ή επιτρέπεται, δια υγρού μείγματος 

GUNITE εκτεθημένο σε παγετό και λιώσιμο πάγου, θα πρέπει να προδιαγραφεί ένα 
ειδικό πρόσθετο, που να επιτρέπει την ρύθμιση του αέρα (AIR – ENT – REINING 
ADMIXTURE). 

o Να ορισθούν οι ογκομετρικές αναλογίες, αν επιτρέπεται. 
o Να προδιαγραφεί μεγαλύτερη κάλυψη όταν το GUNITE θα είναι εκτεθημένο στην 

επίδραση θαλασσίου νερού, διαβροχής αλάτων, αλάτων για το ξεπάγωμα ή άλλων 
διαβρωτικών υλικών. 

o Να προδιαγραφούν αντοχές για ευθυγράμμιση και πάχος του GUNITE. Οι  
απαιτούμενες ανοχές για την κάλυψη του οπλισμού δίνονται στην παράγραφο 3.3.4, 
αλλά ωρισμένες ανοχές μπορεί να απαιτηθούν για άλλα μέρη του έργου. Η επιτροπή 
506 θεωρεί ότι ανοχές έως 50% μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέπονται για 
καλουπωμένες επιφάνειες μπορεί να είναι κατάλληλες για έργα GUNITE, που 
υπόκεινται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις μεμονωμένων έργων. 

o Να ορισθεί μόρφωση της επιφάνειας, αν είναι επιθυμητή άλλη μόρφωσις επιφανείας 
εκτός από το σύνηθες φυσικό φινίρισμα με πιστολέττο. 

o Να ορισθεί πότε είναι παραδεκτός ο φυσικός χρόνος πήξεως. 
 
4.9.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
4.9.1.1. Περιγραφή 

Αυτό το τμήμα καλύπτει τις απαιτήσεις για τα υλικά, την αναλογία και την εφαρμογή 
του GUNITE.  Όταν αυτές οι απαιτήσεις διαφέρουν από αυτές της προδιαγραφής του 
έργου, υπερισχύουν αυτές της προδιαγραφής του έργου. 

 
4.9.1.2. Συστατικά πρότυπα 

Τα ακόλουθα πρότυπα που αναφέρονται σ’ αυτό το τμήμα καταγράφονται παρακάτω 
με την πλήρη ένδειξη και τον τίτλο τους περιλαμβάνοντας τον χρόνο παραδοχής ή 
αναθεωρήσεώς τους και δηλώνοντας ότι αποτελούν μέρος αυτού του τμήματος, τα 
ίδια σαν να ήσαν πλήρως προσαρμοσμένα σ’ αυτά. 
ASTM Η Αμερικάνικη Εταιρεία για έλεγχο και υλικά 1916 RACE STREET, 
PHILADELPHIA, Pα 19103. 
C33 – 74a  Πρότυπη προδιαγραφή για αδρανή σκυροδέματος. 
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C42 – 68 (Επανεγκεκριμμένο 1974). Πρότυπη μέθοδος για την λήψη και την δοκιμή 
δοκιμίων από διάτρηση και πριονισμένων δοκών σκυροδέματος. 
C94 – 74a  Πρότυπη προδιαγραφή για ετοιμο μείγμα σκυροδέματος. 
C109 – 73  Πρότυπη μέθοδος ελέγχου της αντοχής σε θλίψη των υδραυλικών 
τσιμεντοκονιαμάτων (χρησιμοποιώντας δοκίμια – κύβους 2 ιντσών (50 χλστ.) 
C150 – 74 Πρότυπη προδιαγραφή για τσιμέντο PORTLAND. 
C171- 69  (Επανεγκεκριμμένη το 1975). Πρότυπη προδιαγραφή για υλικά εις φύλλα 
για τον χρόνο πήξεως του σκυροδέματος. 
C260 – 74 Πρότυπη προδιαγραφή για πρόσθετα, ρύθμιση αέρος για σκυρόδεμα. 
C309 – 74 Πρότυπη προδιαγραφή για πρόσμικτα που σχηματίζουν υγρή μεμβράνη 
για την πήξη του σκυροδέματος. 
C330 – 75a Πρότυπη προδιαγραφή για ελαφροβαρή αδρανή για σκυρόδεμα 
κατασκευών. 
C494 – 71 Πρότυπη προδιαγραφή για χημικά πρόσθετα για το σκυρόδεμα. 
C595 - 75 Πρότυπη προδιαγραφή για αναμεμιγμένα υδραυλικά τσιμέντα. 
C618 – 73 Πρότυπη προδιαγραφή για ελαφρές στάχτες και ακατέργαστη ή ψημένη 
φυσική ποτζολάνη για χρήση σε σκυρόδεμα τσιμέντου PORTLAND. 
C685 – 74  Πρότυπη προδιαγραφή για σκυρόδεμα παρασκευασμένο με ογκομετρική 
μέτρηση και συνεχή ανάμιξη. 
D98 – 74  Πρότυπη προδιαγραφή για χλωριούχο ασβέστιο. 
1.2.2 – SSPC – SP6  Εμπορικό καθάρισμα με πεπιεσμένο αέρα. Εγχειρίδιον 
βαψίματος χαλύβδινων κατασκευών V.2.1969 Συμβούλιο χρωματισμού χαλύβδινων 
κατασκευών, 4.400 FILTH AVE, PITSBURGH, Pα 15213. 

 
4.9.1.3. Συνιστώμενες ενέργειες ή πρότυπα  

Οι ακόλουθες συνιστώμενες ενέργειες και άλλα πρότυπα του Αμερικανικού 
Ινστιτούτου Σκυροδέματος, P.O.BOX 19150, DETROIT, MUCH. 48219, αναφέρονται 
επίσης σ’ αυτό το τμήμα, αλλά η θέσις τους σαν υποχρεωτικές ή μόνον σαν 
συνιστώμενες καθορίζεται από την διατύπωση σε κάθε περίπτωση. 
ACI - 72  Προδιαγραφές για κατασκευαστικό σκυρόδεμα για κτήρια (Αναθεωρημένο 
το 1973). 
ACI 506-66  Συνιστώμενη ενέργεια για το GUNITE (επαναβεβαιωμένο το 1972). 

 
4.9.1.4. Ορισμοί 

Οι ακόλουθοι ορισμοί καλύπτουν τις έννοιες ορισμένων λέξεων και όρων σ’ αυτή 
την προδιαγραφή. 

4.9.1.4.1.  Δυνατόν να γίνουν δεκτά ή αποδεκτά: Δυνατόν να γίνουν δεκτά ή αποδεκτά από 
τον αρχιτέκτονα μηχανικό. 

4.9.1.4.2.  Αρχιτέκτων μηχανικός: Ο υπεύθυνος που θα εγκρίνει όπως ο αρχιτέκτων, ο 
μηχανικός η Αρχιτεκτονική εταιρεία, η Τεχνική Εταιρεία, ο αρμόδιος εκ της 
συμβάσεως υπάλληλος, ή άλλη Υπηρεσία που εκδίδει προδιαγραφές, σχέδια και 
μελέτες έργων και ή διαχειρίζεται την εργολαβία σύμφωνα με την σύμβαση. 

4.9.1.4.3. Σωλήνας αέρος: Πεπιεσμένος αέρας χειριζόμενος από τον βοηθό του χειριστή 
του σωλήνα που εκτοξεύει το GUNITE , για να συγκρατήσει εκτός του έργου την 
αναπήδηση ή άλλα χαλαρά υλικά.    
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4.9.1.4.4. Συμβατικά στοιχεία εργολαβίας: Η μελέτη του έργου και οι προδιαγραφές του 
έργου. 

4.9.1.4.5.  Σύρμα εδάφους λεπτό υψηλής αντοχής, ατσάλινο χρησιμοποιούμενο για την 
δημιουργία της ευθυγραμμήσεως των κλίσεων για την τοποθέτηση του GUNITE. 

4.9.1.4.9. Φυσική μόρφωσις επιφανείας με πιστολέττο. Αδιατάρακτη τελική στρώση του 
GUNITE  όπως εκτοξεύεται από το στόμιο χωρίς φινίρισμα με το χέρι. 

4.9.1.4.7. Στόμιο: Εξάρτημα στην άκρη του σωλήνα για υλικό GUNITE, από το οποίο το 
υλικό εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα. 

4.9.1.4.9.  Χειριστής του στομίου. Ο τεχνίτης από το προσωπικό του GUNITE που χειρίζεται 
το στόμιο ελέγχει την συνοχή και την τελική επίστρωση  του υλικού. 

4.9.1.4.9.  Ταχύτης του στομίου. Η ταχύτης των μορίων υλικού του  GUNITE κατά την έξοδο 
από το στόμιο, σε πόδια ανα  δευτερόλεπτον. 

4.9.1.4.10.  Επιτρεπόμενο: Επιτρεπόμενο από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 
4.9.1.4.11. Σχέδια του έργου: Τα σχέδια τα οποία συνοδεύουν τις προδιαγραφές του έργου 

και συμπληρώνουν τις περιγραφικές πληροφορίες για την κατασκευή του GUNITE  
που απαιτούνται ή αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου. 

4.9.1.4.12. Προδιαγραφές του έργου: Οι προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούν το ÀCI 
506.2 – 77 σαν παραπομπή και οι υποχρεωτικές και προαιρετικές επιλογές, που 
δίνονται σ’ αυτή την προδιαγραφή και την προδιαγραφή στοιχείων που δεν 
καλύπτονται μέσα σ’ αυτές. 

4.9.1.4.13. Αναπήδησις: Αδρανές και τσιμέντο ή υγρό GUNITE το οποίον αναπηδά μακριά 
από την επιφάνεια στην οποία εκτοξεύεται SCHOTCRETE. 

4.9.1.4.14. Απαιτούμενα: Απαιτούμενα από αυτή την προδιαγραφή ή από τη μελέτη του 
σκυροδέματος. 

4.9.1.4.15. Φωλιές άμμου: Μία πορώδης επιφάνεια με χαμηλό περιεχόμενο τσιμέντου. 
4.9.1.4.16. Εκτόξευση: Τοποθέτηση του GUNITE. 
4.9.1.4.17. GUNITE: Κονίαμα ή σκυρόδεμα εκτοξευόμενο με πεπιεσμένο αέρα επί επιφανείας 

με μεγάλη ταχύτητα: 
4.9.1.4.18. Λάσπη: Κατακάθισμα του GUNITE που ωφείλεται γενικά σε υπερβολικό νερό στο 

μείγμα. Ονομάζεται επίσης ολίσθηση. 
4.9.1.4.19. Υποβολή: Υποβάλλεται στον αρχιτέκτονα μηχανικό για έγκριση πριν τη χρήση. 
4.9.1.4.20. Ανοχή: Η επιτρεπόμενη παρέκκλιση από μία δοθείσα διάσταση ή ποσότητα. 
 
4.9.1.5. Υποβολές  
4.9.1.5.1. Υποβάλλονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και ποιότητα των υλικών. 
4.9.1.5.2. Υποβάλλονται προτεινόμενες αναλογίες ανάμειξης. 
4.9.1.5.3. Προμήθεια αντιπροσωπευτικών δειγμάτων υλικών για δοκιμή των υλικών, έλεγχο 

αναλογιών ανάμειξης και προετοιμασία των πιό πάνω δοκιμών προ της 
κατασκευής. 

4.9.1.6. Βεβαίωσις Ποιότητας 
4.9.1.6.1. Ευθύνη Ελέγχου: Οι συνήθεις υπηρεσίες ελέγχου της παραγράφου 1.6.2 θα 

εκτελεσθούν από μία υπηρεσία ελέγχου που θα υποδειχθεί από τον Αρχιτέκτονα 
μηχανικό. Αυτές οι υπηρεσίες ελέγχου θα γίνουν με δαπάνη του ιδιοκτήτου. 

4.9.1.6.2. Υπηρεσίες Ελέγχου. Η διορισθείσα Υπηρεσία ελέγχου θα: 
 α) ελέγχει τα υλικά που έχουν προταθεί, περιλαμβανομένου του νερού, δια το 

σύμφωνο με τις προδιαγραφές. 
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 β) Επιθεωρεί και ελέγχει τις προταθείσες αναλογίες μείγματος. 
 γ) Ελέγχει τα δείγματα των δοκιμιών προκατασκευής (βλέπε παράγραφο 1.6.4) 
 δ) Εξασφαλίζει δείγματα παραγωγής των υλικών σε εργοστάσια ή αποθήκες κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής και ελέγχει αν συμφωνούν με τις προδιαγραφές. 
 ε) Εξετάζει την αντοχή του GUNITE κατά τη πρόοδο της εργασίας. 
4.9.1.6.3. Ελεγχος κατασκευής: Η ορισθείσα επιτροπή ελέγχου θα ελέγχει την αντοχή του 

GUNITE  χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις μεθόδους που δίνονται 
στις παραγράφους 1.6.3 και 1.6.3.2 όπως θα ορισθεί από τον αρχιτέκτονα 
μηχανικό. 

4.9.1.6.3.1.Κόψτε δοκίμια από την κατασκευή και ελέγξατέ τα  σύμφωνα με το ASTM C 42. 
Ενα σετ τριών δοκιμίων θα ληφθεί τουλάχιστον από μία φορά σε κάθε βάρδια και 
όχι λιγώτερο από μία φορά κάθε 50 κυβ. Υάρδες GUNITE που εκτοξεύεται από το 
μπικ. Τα δοκίμια θα μείνουν μέσα στο νερό για τουλάχιστον 40 ώρες πριν από τον 
έλεγχο. 

4.9.1.6.3.2.Κάνετε ένα δοκιμαστικό πανώ με διαστάσεις τουλάχιστον 18 Χ 18 Χ 3 in. 
Εκτοξευόμενα στην ίδια θέση όπως παρουσιάζεται στο έργο, για κάθε 50 κυ. 
Γυάρδες που τοποθετούνται και τουλάχιστον μία μήτρα για κάθε βάρδια. Τα πανώ 
θα γεμίζουν υπό πίεσιν κατά τη διάρκεια του έργου από τον συνηθισμένο χειριστή 
του μπέκ του εργολάβου. Τα πανώ σκληρύνσεως επί τόπου του έργου θα γίνουν 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως το έργο, εκτός από το ότι τα δοκίμια ελέγχου πρέπει να 
βυθισθούν στο νερό 40 ώρες τουλάχιστον πριν από την δοκιμή. Η διορισμένη 
επιτροπή ελέγχου θα κόψει τρία κυλινδρικά δοκίμια 3 in διαμέτρου ή κύβους 
πλευράς 3 in από κάθε πανώ για έλεγχο. 

4.9.1.6.3.3.Όταν το μήκος ενός δοκιμίου είναι μικρότερο από δύο φορές την διάμετρο, 
εφαρμόστε τους διορθωτικούς συντελεστές που δίνονται στο AST C 42 για να 
επιτύχετε την αντοχή σε θλίψη των δοκιμίων. Η μέση αντοχή σε θλίψη των τριών 
δοκιμίων που έχουν ληφθεί από το έργο ή πανώ, αντιπροσωπεύοντας μία βάρδια 
ή 50 κυβ. Γυάρδες GUNITE, πρέπει  να  ισούται ή να υπερβαίνει το 0,85 αλλά 
κανένα μεμονωμένο δοκίμιο λιγώτερο από 0,75. Ο μέσος όρος τριών κύβων που 
έχουν ληφθεί από ένα πανώ που αντιπροσωπεύει  μία βάρδια ή 50 κυβ. γυάρδες  
GUNITE, πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το F, αλλά κανένας μεμονωμένος 
κύβος λιγώτερο από 0.88. Η τελική παραλαβή του GUNITE θα είναι βασισμένη σε 
αποτελέσματα που έχουν ληφθεί από δοκίμια ή πριονισμένους κύβους. 
Χρησιμοποίηση στοιχείων που έχουν ληφθεί με κρουστικά σφυριά, υπερηχητική 
συσκευή, ή άλλες μη καταστροφικές συσκευές ελέγχου, δεν θα επιτραπούν για 
την τελική παραλαβή του GUNITE. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό της ομοιομορφίας του GUNITE. 

4.9.1.6.4. Ελεγχος πριν την κατασκευή. Προετοιμάστε δείγματα για εξέταση και έλεγχο πριν 
την κατασκευή. 

4.9.1.6.4.1. Ετοιμάστε δοκίμια που θα λειφθούν από κάθε συνεργείο εφαρμογής 
χρησιμοποιώντας τις συσκευές, τα υλικά και τις αναλογίες μείγματος που 
προτείνονται για το έργο. 

4.9.1.6.4.2. Κατασκευάστε ένα πανώ δοκιμίων τουλάχιστον 30 Χ 30 in. Για κάθε μείγμα που 
θα εξετασθεί και για κάθε θέση εκτόξευσης που θα συναντήσετε στο έργο (δηλ. 
πλάκα  κατακόρυφα και υπερυψωμένα τμήματα). Βάλετε τον ίδιο οπλισμό όπως 
προβλέπεται στην κατασκευή, στα μισά τουλάχιστον πανώ για να ελεγχθεί η 
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κατάλληλη κάλυψη του σιδηρού οπλισμού. Κατασκευάσετε πανώ δοκιμίων στο 
ίδιο πάχος με την κατασκευή, αλλά όχι λιγώτερο από 3 in. Πάρετε τουλάχιστον 
πέντε κύβους ή δοκίμια από τα πανώ για έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 
1.6.3. Όλες οι κομμένες ή σπασμένες επιφάνειες πρέπει να είναι πυκνές και χωρίς 
λεπιδώσεις και φωλιές άμμου. 

4.9.1.6.5. Εναλλακτική λύση ελέγχου πριν την κατασκευή. Όταν το δεχθεί ο μηχανικός, ο 
έλεγχος πριν αρχίσει η κατασκευή μπορεί να μη γίνει αν έχει αποδειχθεί ότι το 
μείγμα, τα υλικά, τα μηχανήματα και το προσωπικό έχουν δώσει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε όμοιο έργο. Σ’ αυτήν την περίπτωση, κάνετε πανώ δοκιμίων 
μαζι με το πρώτο GUNITE που θα τοποθετηθεί στο έργο. 

 
4.9.1.7. Παράδοση, χειρισμός και αποθήκευση. 
4.9.1.4.9.1.Παραδώστε και μεταχειρισθήτε κατάλληλα τα υλικά προς αποφυγή μολύνσεως, 

διαχωρισμού ή βλάβης των υλικών. 
4.9.1.4.9.2. Αποθυκέψτε το τσιμέντο σε στεγασμένα υδατοστεγή μέρη για προστασία από την 

υγρασία και τη μόλυνση. 
4.9.1.7.3. Εμποδήσετε το διαχωρισμό και τη μόλυνση των αδρανών με κατάλληλη 

διευθέτηση και χρησιμοποίηση των σωρών αποθήκευσης. 
4.9.1.7.4. Αποθηκέψτε καταλλήλως τα πρόσθετα προς αποφυγήν μολύνσεως, εξατμήσεως, 

παγώματος ή άλλης βλάβης. 
 
4.9.2   ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
4.9.2.1  Τσιμέντα 
 Χρησιμοποιείται τσιμέντο που θα είναι σύμφωνο με ένα από τα ακόλουθα: 
4.9.2.1.1 Τσιμέντο PORTLAND σύμφωνα με ASTM C 150. 
4.9.2.1.2  Ανανεμειγμένο υδραυλικό τσιμέντο σύμφωνα με το AMST C 595 τύπος 1S-A, IP ή 
PA-A. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2 – ΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ 
 
Mέγεθος κόσκινου πρότυπον ΗΠΑ 
τετραγ. βροχίδα 

Ποσοστόν που περνά από μεμονωμένα 
κόσκινα (επί της εκατό) 
Διαβάθμισ. Νο 1 Διαβάθμηση Νο 3 

 
3/4  iv  
1/2  iv 
3/8 iv 
No 4 
No 8 
No 16 
No 30 
No 50 
No 100 

- 
- 
100 
95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
2-10 

 
100 
90-100 
70-85 
50-70 
35-55 
20-35 
8-20 
2-10 

100 
80-95 
70-90 
50-70 
35-55 
20-40 
10-30 
5-17 
2-10 
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Βάλετε λεπτά και χονδρά αδρανή χωριστά, προς αποφυγήν διαχωρισμού. 
 
4.9.2.2.2 Αδρανή 

Αδρανές κανονικού βάρους. Χρησιμοποιείστε αδρανή κανονικού βάρους 
σύμφωνα με το ASTM C 33 με τη συνδιασμένη διαβάθμιση χονδρών και λεπτών 
αδρανών, σύμφωνα με μία από τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν στον Πίνακα 
2.2.1. 
Αδρανές ελαφρού βάρους. Χρησιμοποιείστε ελαφρού βάρους αδρανή σύμφωνα 
με το ASTM C 330,  όταν ελαφρύ αδρανές απαιτείται ή επιτρέπεται. 

 
4.9.2.2.3. Νερό 

Νερό ανάμειξης. Χρησιμοποιείσετε φρέσκο, καθαρό και πόσιμο νερό για ανάμειξη, 
ή χρησιμοποιείστε μη πόσιμο νερό, το οποίο παράγει κύβους κονιάματος με 
αντοχές 7 και 28 ημερών, όσες με τουλάχιστον 90 τοις εκατόν της αντοχής ομοίων 
δειγμάτων που έγιναν με νερό από δημοτική παροχή. Κάνετε σύγκριση αντοχής 
σε κύβους κονιάματος σύμφωνα με το ASTM C 109. 
Για το προντεταμένο GUNITE που περιέχει  ενσωματωμένο αλουμίνιο, περιορίστε 
το περιεχόμενο ιόντων χλωρίου του νερού του μείγματος, έτσι ώστε τα ολικά ιόντα 
χλωρίου που αποδίδονται από αδρανή, τα πρόσθετα και το νερό αναμείξεως να 
μη υπερβαίνουν τα 400 μέρη  ανά εκατομμύριο του νερού αναμείξεως. 
Νερό πήξεως. Σε GUNITE για αρχιτεκτονική μόρφωση επιφανείας, 
χρησιμοποιείστε νερό κατά την πήξη, που δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν λεκέδες. 

 
4.6.2.2.4 Πρόσθετα 

Χρησιμοποιείστε παραδεκτά πρόσθετα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται παρακάτω, αν απαιτούνται ή επιτρέπονται πρόσθετα. Εκτός κι αν 
είναι διαφορετικά δεκτό,  διαλύστε τα διαλυόμενα πρόσθετα στο νερό πριν από 
την εισαγωγή τους στο μείγμα. Ανατεράξτε τα υγρά πρόσθετα που κατακάθονται. 

4.6.2.2.4.1 Χημικά πρόσθετα  σύμφωνα με το ASTM C 494. 
4.6.2.2.4.2 Πρόσθετα ρυθμίσεως του αέρα σύμφωνα με το ASTM C 260 
4.6.2.2.4.3 Χλωριούχο ασβέστιο σύμφωνα με το ASTM D 98, σε προδυαλιμένες νιφάδες ή 

σφαιρίδια. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα που περιέχουν χλωριούχο ασβέστιο για 
προεντεταμένη κατασκευή. 

4.6.2.2.4.4 Ελαφρές στάχτες και ποτζολάνες σύμφωνα με το ASTM C 618. 
 
4.6.2.2.5 Αναλογία 

Υποβάλλετε την αναλογία για έγκριση και ελέγξτε τα δεδομένα από την 
προηγούμενη πείρα, αν είναι διαθέσιμη. Αν τα δεδομένα (στοιχεία) από την 
προηγούμενη πείρα δεν είναι διαθέσιμα ή παραδεκτά, κάνετε και ελέγξτε δείγματα 
από τρείς ή περισσότερες αναλογίες μείγματος.  
Υποβάλλετε τις συνιστώμενες αναλογίες μείγματος και τα αποτελέσματα των 
δοκιμών για έγκριση. Επιλέξετε αναλογίες GUNITE για την παραγωγή 
προδιαγραφομένης αντοχής σε θλίψη του GUNITE FC, για κάθε τμήμα του έργου 
όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη. Οι αναλογίες πρέπει να επιλέγονται με 
βάση τις δοκιμές αντοχής σε θλίψη δειγμάτων, που θα πήζουν συνεχώς σε υγρό 
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περιβάλλον, μέχρι τον έλεγχο σε 28 ημέρες ή διαφορετικό χρόνο ελέγχου, αν έτσι 
προδιαγράγεται. Αυτά τα δείγματα πρέπει να κόβονται από τα πανώ δοκιμίων 
που έχουν γίνει με GUNITE όχι νωρίτερα από 5 ημέρες μετά την τοποθέτηση του 
GUNITE. Για να γίνει δεκτό το μείγμα ο μέσος όρος αντοχών του δοκίμια πρέπει 
τουλάχιστον να ισούται με F C μεταξύ 1.0 και 2.0, χρησιμοποιείστε τους 
διορθωτικούς συντελεστές που δίδονται στο ASTM C 42. Για δοκίμια σε κύβους, ο 
μέσος όρος αντοχής πρέπει να ισούται τουλάχιστον με FC/0.85. 
 

4.9.3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
4.6.3.1. Μέτρηση και Ανάμειξη 

Οι αναλογίες μείγματος πρέπει  να ελέγχονται ή με μέτρηση βάρους ή με μέτρηση 
όγκου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASTM C 685. Αν επιτρέπεται, θα 
χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι ογκομετρικής μετρήσεως υπό την προϋπόθεση 
ότι θα γίνεται τουλάχιστον μία εξέταση μετρήσεως με βάρος κάθε 4 ώρες για 
έλεγχο, για να βεβαιωθούμε ότι η προδιαγραμμένη μελέτη μείγματος θα έχει 
επιτευχθεί. 
 

4.6.3.1.1. Χρησιμοποιείστε εξοπλισμό μετρήσεως και αναμείξεως ικανά να δώσουν την 
αναλογία και την μείξη όλων των υλικών (εκτός από νερό στην περίπτωση 
εξοπλισμού ξηράς μείξεως) σε αναλογία που θα δώσει επαρκή παραγωγή, και με 
μία ακρίβεια που θα εξασφαλίζει ομοιομορφία μετρήσεων. Ο εξοπλισμός στην 
περίπτωση ζυγίσματος των αδρανών πρέπει να είναι ικανός να καταμετρήσει με 
την ακρίβεια που προδιαγράφεται στο ASTM C 94. Ο εξοπλισμός στην περίπτωση 
ογκομετρικού καθορισμού πρέπει να είναι ικανός να καταμετρά με την ακρίβεια 
που προδιαγράφεται στο ASTM C 685. 

4.6.3.1.2. Το προαναμεμειγμένο σκυρόδεμα πρέπει να συμφωνεί με το ASTM C 94,  μπορεί 
όμως να παραδοθεί στον εξοπλισμό του GUNITE σε στεγνή κατάσταση, αν αυτός 
ο εξοπλισμός είναι ικανός να προσθέτει το νερό και να αναμειγνύει ικανοποιητικά 
με τα στεγνά και χωρίζονται αναλόγως και αναμειγνύονται στο εργοτάξιο. 

 
4.6.3.2. Προετοιμασία  των επιφανειών 
4.6.3.2.1. Χώμα. Πατήστε και αλφαδιάστε και ισοπεδώστε το πριν τοποθετήσετε το GUNITE. 

Μην βάλετε το GUNITE  πάνω σε παγωμένες επιφάνειες. Βρέξετε τις επιφάνειες 
που θα δεχθούν το GUNITE. 

4.6.3.2.2. Υπάρχουν σκυρόδεμα ή τοιχοποϊία. Απομακρύνετε κάθε σαθρό υλικό πριν 
τοποθετήσετε το GUNITE. Ξύστε ή καθαρίσετε κάθε επιφάνεια προς επισκευήν για 
να απομακρυνθούν εξογκώματα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία 
απότομη αλλαγή στο πάχος χωρίς ανάλογη ενίσχυση. Κάνετε επικλινείς τις γωνίες 
για να μη μείνουν τετράγωνες αναβαθμίδες στην περίμετρο μιάς κοιλότητας. 
Απομακρύνετε όλα τα  χαλαρά υικά από τις επιφάνειες που θα επιστρωθούν με 
GUNITE. Βρεξετε την επιφάνεια μέχρι να υγρανθεί, αλλά χωρίς να τρέχει νερό. 
Ρίξτε άμμο με πίεση στις υπάρχουσες επιφάνειες που δεν χρειάζονται ξύσιμο για 
να αφαιρεθεί η μπογιά, το λάδι, το  λίπος και άλλοι λεκέδες, και  να δημιουργηθεί 
επιφάνεια τραχεία, για την κατάλληλη πρόσφυση του GUNITE. 
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4.6.3.2.3. Χάλυβας. Καθαρίσετε τη σκουριά, το λάδι, τα λέπια και την παλιά μπογιά από τις 
χαλύβδινες επιφάνειες που θα δεχθούν GUNITE . Συμμορφωθήτε με την 
προδιαγραφή SSPC – SP6 του Συμβουλίου Χρωματίσματος Χαλυβδίνων 
Κατασκευών. 

4.6.3.2.4. Bράχος. Καθαρίστε τις βραχώδεις επιφάνειες από χαλαρά στοιχεία, λάσπη και 
άλλα ξένα υλικά, που μπορεί να εμποδίσουν το δέσιμο του GUNITE. 

4.6.3.2.5. Καλούπια. Χρησιμοποιείστε ειδικό υλικό επάληψης αφαιρουμένων ξυλοτύπων, για 
να μη απορριφθεί η υγρασία και για να μη κολλήσει το GUNITE στα 
καλούπια.Χρησιμοποιείστε ένα υλικό που δεν αφήνει λεκέδες, για ορατές 
επιφάνειες, όταν η κατασκευή συμπληρωθεί. Το ειδικό αυτό υλικό για επάλειψη 
στα καλούπια δεν θα επεμβένει στην συνάφεια με το GUNITE που ακολουθεί, 
όταν αυτό απαιτείται. 

 
4.9.3.3. Τοποθέτηση του GUNITE 
4.6.3.3.1 Τοποθετείστε το GUNITE χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό εφαρμογής 

και ενέργειες, οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνει η τοποθέτηση του 
GUNITE σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της προδιαγραφής. (ACI STANDARD 
RECOMMENDED PRECTICE SHOTCRETING) (ACI 506-66) (REAPFIRMED 
1972) δίνει με λεπτομέρειες τις ενέργειες για GUNITE, οι οποίες μπορεί να 
βοηθήσουν στην επίτευξη επιθυμιτών αποτελεσμάτων). 

4.6.3.3.2. Ελέξτε πάχος, μέθοδο υποστηρίξεως, πίεση αέρος, και / ή περιεκτικότητα σε νερό 
του GUNITE, για να εμποδιστεί η ολίσθηση ή λάσπισμα. Σταματήστε το GUNITE  
ή πάρετε τα κατάλληλα μέτρα για να προφυλάξετε τη ροή του μπέκ αν άνεμος ή 
ρεύματα αέρος προκαλούν διαχωρισμό της ροής του μπέκ κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης. 

4.6.3.3.3. Βρέξετε τις απορροφητικές επιφάνειες των υποστρωμάτων πριν από την 
τοποθέτηση του GUNITE, για να διευκολύνετε τη σύνδεση και να ελαττώσετε την 
πιθανότητα ρωγμών από συστολή, που αναπτύσσονται από πρώϊμη απώλεια του 
νερού αναμείξεως. 

4.6.3.3.4. Σκουπίσετε ή ξύστε την επιφάνεια φρεσκοτοποθετημένου GUNITE στο οποίο, 
μετά την σκλήρυνση πρόσθετες στρώσεις GUNITE πρόκειται να συνδεθούν. 
Βρέξτε την επιφάνεια λίγο πριν από την τοποθέτηση των επομένων στρωμάτων. 

4.6.3.3.5. Πρώτα, γεμίστε με καθαρό υλικό όλες τις γωνίες και κάθε μέρος, όπου δεν μπορεί 
να γίνει αναπήδηση ή να εκτοξευθεί αυτό προς τα έξω. Γεμίστε τις γωνίες μεταξύ 
της ψυχής και των φλαντζών του μορφοσιδήρου, πριν από την τοποθέτηση στις 
επίπεδες περιοχές. 

4.6.3.3.6. Δώστε μία παροχή καθαρού στεγνού αέρα αρκετού για τη συντήρηση επαρκούς 
ταχύτητας εις το στόμιο για όλα τα τμήματα του έργου και, αν χρειάζεται, για 
ταυτόχρονη λειτουργία ενός κατάλληλου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα, για το 
καθάρισμα της αναπήδησης. 

 
4.6.3.4. Τοποθέτηση γύρω από τον σιδηροπλισμό. 
4.6.3.4.2. Κρατείστε το στόμιο σε τέτοια απόσταση και γωνία πριν μπορέσει να συσσωρευτεί 

οσοδήποτε υλικό στην επιφάνειά του. Στην μέθοδο ξηράς ανάμειξης μπορεί να 
προστεθεί στο μείγμα πρόσθετο νερό, όταν περιβάλλεται ο οπλισμός με υλικό, για 
να διευκολυνθεί η ομαλή ποή του υλικού πίσω και κάτω από τους ράβδους. 
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4.6.3.4.3. Μην τοποθετήσετε το GUNITE δια περισσοτέρων της μιάς στρώσεως ράβδων, 
οπλισμού ή σιδήρου πλέγματος σε μία εφαρμογή, εκτός αν έχει κανονικά 
καλυφθεί. Ελέξτε για να βεβαιωθήτε αν κενά ή φωλιές άμμου έχουν δημιουργηθεί 
γύρω ή πίσω από τον οπλισμό δοκιμάζοντας με ένα σουβλί ή άλλο μυτερό 
εργαλείο, όταν το GUNITE έχει κάνει την αρχική του ψύξη, ή με μετακίνηση 
ράβδων οπλισμού που διαλέγουμε τυχαία ή παίρνοντας δοκίμια ή με άλλα 
κατάλληλα μέσα. 

4.6.3.4.4. Κάλυψη του σιδηροπλισμού. Τοποθετείστε το GUNITE έτσι ώστε να έχετε την 
ακόλουθη ελάχιστη κάλυψη επάνω στον σιδηροπλισμό: 

 α) Για GUNITE που χρησιμοποιείται για επιστρώσεις ή επικαλύψεις 3/4 in, για 
GUNITE με λεπτά αδρανή και 1 1/2 in για GUNITE με χονδρά αδρανή. 

 Β) Για οπλισμό σε πλάκες και τοίχους 3/4 in για GUNITE με λεπτά αδρανή και 1 
1/2 in για GUNITE με χονδρά αδρανή. 

 Η ελάχιστη ανοχή σε κάλυψη θα είναι 3/8 in εκτός από το ότι δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από το ένα τρίτο της προδιαγραμμένης κάλυψης. 

4.6.3.4.5. Ελεγχος ευθυγράμμισης και πάχους. Χρησιμοποείστε αρκετά σύρματα εδάφους ή 
άλλα παραδεκτά μέσα για να επιτευχθεί το πάχος, τα επίπεδα επιφανείας και οι 
γραμμές φινιρίσματος του GUNITE. Τηρείστε προδιαγραμμένες ανοχές κρατώντας 
τα σύρματα του εδάφους εξασφαλισμένα και τεντωμένα. 

 
4.9.3.5. Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση. 
4.6.3.5.1. Μην τοποθετήσετε το GUNITE, αν το μείγμα έχει στεγνώσει ή σκληρύνει 

οποτεδήποτε, πριν μεταφερθεί στο στόμιο. Μη χρησιμοποιείται υλικό που 
προέρχεται από αναπήδηση ή μείγμα του GUNITE  που χρησιμοποιήθηκε 
προγενέστερα. 

4.6.3.5.2. Αφαιρέστε κάθε περιττό πρόσθετο  μείγμα ή υλικά από αναπήδηση πριν από την 
τελική διάστρωση του υλκού GUNITE σε παρόμοιες παρακείμενες επιφάνειες. 

 
4.9.3.6 Επισκευή ελαττωμάτων επιφανείας.   
4.8.3.6.1. Απομακρύνετε και αντικαταστήστε το GUNITE που δεν είναι ομοιόμορφο, 

παρουσιάζει διαχωρισμό, έχει ραβδώσεις και τρυπήματα και ξεφλουδίζει ή που 
περιέχει ξερά μπαλώματα, κτυπήματα, κενά ή φωλιές άμμου. Αφαιρέστε και 
αντικαταστήστε GUNITE που έχει πάθει βλάβη κατά την τοποθέτηση. 

4.8.3.6.2. Επισκευάστε ελαττωματικές επιφάνειες σύμφωνα με την διαδικασία που 
προδιαγράφεται στην παράγραφο 3.2.3. Επισκευάστε τις τρύπες των δοκιμίων 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του ACI 301. Μη γεμίσετε τις τρύπες των μητρών με 
GUNITE. 

 
4.9.3.7. Τελική Μόρφωσις Επιφανείας.  
4.6.3.7.1. Δώστε φυσική επικάλυψη με το πιστολέττο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 

προδιαγραφή. 
4.6.3.7.2. Δώστε μία από τις ακόλουθες τελικές μορφώσεις επιφανείας, όταν 

προδιαγράφεται: α) με σκούπα, β) τριπτό με μυστρί, γ) πατητό με μυστρί, δ) 
τριπτό με σπόγγο ή ε) πεταχτό με μυστρί, μόρφωσις επιφανείας. Αποφύγετε την 
μόρφωση με μυστρί λεπτών επιφανειών GUNITE εκτός αν η εργασία με το μυστρί 
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και η αρχή της πήξεως γίνονται μέσα σε μία σχετικά σύντομη περίοδο, μετά την 
τοποθέτηση του GUNITE. 

4.6.3.7.3. Μην ξύσετε ή κόψετε για να αφαιρέσετε εξογκώματα πριν από το GUNITE γίνει 
αρκετά σκληρό, ώστε να ανθέξει στο τράβηγμα της κοπτικής συσκευής. 

 
4.9.3.8. Αρμοί  
4.9.3.8.1. Αρμοί διακοπής εργασίας. Φαλτσάρετε τους αρμούς διακοπής εργασίας υπό την 

μορφή αβαθούς άκρης, περίπου 1 in πάχους, εκτός των σημείων όπου ο αρμός 
θα υπόκειται σε τάση θλίψεως. Σ’ αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείστε αρμούς 
χωρίς φάλτσο και προσέξτε ιδιαιτέρως να αποφύγετε ή να απομακρύνετε 
παγιδευμένο υλικό αναπήδησης στον αρμό. Ολόκληρος ο αρμός πρέπει να 
καθαρισθεί προσεκτικά και να βραχεί πριν από την τοποθέτηση του 
συμπληρωματικού GUNITE. Υποβάλλατε τα σχέδια εκτελέσεως που να δείχνουν 
αρμούς διακοπής εργασίας, που δεν υπάρχουν στα συμβατικά σχέδια. Κάνετε 
τους αρμούς κάθετους στον κύριο οπλισμό. Συνεχίστε τον οπλισμό δια μέσου των 
αρμών ελέγχου. 

 
4.9.3.9. Χρόνος πήξεως – σκλήρυνσις και Προστασία  
4.9.3.9.1. Αρχικός χρόνος πήξεως–σκλήρυνσις. Αμέσως μετά την μόρφωση της επιφανείας, 

κρατήστε το GUNITE συνεχώς υγρό για τουλάχιστον 24 ώρες. Χρησιμοποιείστε 
ένα από τα ακόλουθα υλικά ή μεθόδους. 

 α) Βουτηγμένο στο νερό ή συνεχές ψέκασμα. 
 β) Απορροφητική λινάτσα ή ύφασμα, άμμος ή άλλη κάλυψη που θα διατηρείται 

συνεχώς υγρή. 
 γ) Διαρκής ατμός (να μην υπερβεί τους 150) ή λουτρό ομίχλης. 
 δ) Πρόσμικτα και εφαρμογή. Συμμορφοθείτε με το ASTM C309. Σε φυικό φινίρισμα 

επιφανείας με πιστολέττο ή FLASH χρησιμοποιείστε την διπλή κανονική αναλογία 
εφαρμογής που συνιστάται από τον κατασκευαστή, ή 100 κυ. Πόδια ανά γαλ. 
οποιοδήποτε είναι μικρότερο. Μη χρησιμοποιείσετε πρόσμικτα επάνω σε 
επιφάνειες, στις οποίες πρόσθετο GUNITE ή άλλα τσιμεντένια υλικά μορφώσεως 
επιφανείας πρόκειται να ενσωματωθούν, εκτός αν ληφθούν θετικά μέτρα, όπως 
αμμοβολή, ώστε να αφαιρεθούν τελείως τα πρόσμικτα πριν από την εφαρμογή 
τέτοιων πρόσθετων υλικών. 

4.9.3.9.2. Τελικός χρόνος. Δώστε τον πρόσθετο χρόνο αμέσως μετά τον αρχικό και πριν το 
GUNITE στεγνώσει. Χρησιμοποιείστε ένα από τα ακόλουθα υλικά ή μεθόδους: 

 α) Συνεχίστε την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στον αρχικό χρόνο. 
 β) Υλικά που συμμορφούνται με τις προδιαγραφές για Υλικά σε ρόλους για την 

προστασία του μπετόν κατά την περίοδο πήξεως – σκληρύνσεως (ASTM C 171). 
 γ) Αλλες παραδεκτές καλύψεις που παρακρατούν την υγρασία. 
4.6.3.9.3. Καλουπωμένες επιφάνειες. Αν πρόκειται να αφαιρεθούν τα καλούπια κατά την 

περίοδο πήξεως – σκληρύνσεως, χρησιμοποιείστε αμέσως ένα από τα υλικά ή 
μεθόδους που αναγράφονται στην παράγραφο 3.4.9.1. Συνεχίστε αυτή τη μέθοδο 
για την υπόλοιπη περίοδο πήξεως – σκληρύνσεως. 

4.6.3.9.4. Διάρκεια του χρόνου πήξεως – σκληρύνσεως. Συνεχίστε την για τις πρώτες 7 
ημέρες μετά την διάστρωση του GUNITE, ή για τις πρώτες 3 ημέρες αν 
χησιμοποιείτε τσιμέντο υψηλής αντοχής ή μέχρις ότου επιτευχθεί η 
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προδιαγραφείσα αντοχή. Κατά την διάρκεια της περιόδου, διατηρείται το GUNITE 
πάνω από τους 400 F και σε μία υγρή κατάσταση, όπως τη γρήγορη ξήρανση στο 
τέλος της περιόδου. 

4.6.3.9.5. Φυσικός χρόνος πήξεως – σκληρύνσεως. Φυσικός χρόνος μπορεί να επιτραπεί 
όταν εξουσιοδοτείται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό, αν οι ατμοσφαιρικές 
συνθήκες που περιβάλλουν το GUNITE είναι ικανοποιητικές, όπως όταν η σχετική 
υγρασία είναι από 85 τοις εκατόν και πάνω.   

 
4.10.   ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
 
4.10.2. Ανακατασκευές λιθοδομών  
 Οι ανακατασκευές πρέπει να γίνουν με τρόπο δόμησης και υλικά συμβατά με τα 
αρχικά και κυρίως με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στα τμήματα των τοίχων που θα 
διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν.  Η ανακατασκευή θα γίνει με χρήση, μετά από διαλογή, 
των υπαρχόντων λιθοσωμάτων που προέκυψαν από τις καθαιρέσεις στο κτίριο, ή σε 
περίπτωση που δεν επαρκούν με χρήση νέων λίθων αντίστοιχης υφής, μεγέθους και αντοχής, 
με τους υπάρχοντες.  
 Η  σύνθεση των κονιαμάτων δόμησης που θα πληρεί το ΕΝ-998-2 και θα έχει 
θλιπτική αντοχή > 15Mpa, πρέπει να είναι συμβατή με τα υπάρχοντα κονιάματα δόμησης, θα 
επιλεγεί δε μετά από κατασκευή ανάλογων δειγμάτων, έτσι ώστε τα κονιάματα να 
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αντοχή και να ομογενοποιούν  τις διαφορετικά δομημένες 
περιοχές του τοίχου.   
  Ο τρόπος δόμησης των περιοχών που θα ανακατασκευαστούν  θα γίνει με τρόπο 
όμοιο προς το αρχικό του κτιρίου. 
 Πριν την δόμηση των τοίχων θα προηγηθούν τοπικές αποξηλώσεις των 
ετοιμόρροπων προσκείμενων λίθων και χαλαρών κονιαμάτων με προσοχή, καθαρισμός των 
επιφανειών των διατηρούμενων λίθων και του πυρήνα με απομάκρυνση της σκόνης και 
προσεκτική διαβροχή τους και ανακατασκευή της περιοχής με τεχνικές σύνδεσης νέων 
λιθοδομών και παλαιών (αλληλοεμπλοκή λίθων καθ’ ύψος των επιφανειών συνάντησης, 
τοποθέτηση επιμήκων λίθινων κλειδιών εγκάρσια ή παράλληλα στην επιφάνεια του τοίχου). 
 
4.10.2. Ενέματα ομογενοποίησης λιθοδομών 
 Λιθοδομές που παρουσιάζουν δομικά προβλήματα πρέπει να στερεοποιηθούν και 
να αποκτήσουν τη απαραίτητη αντοχή. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν 
αρμολογήματα και γενικά ενέματα, προκειμένου να βελτιωθούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά 
της τοιχοποιίας σε όλο της το βάθος. Τα ενέματα θα προσδώσουν αντοχή στα αθέατα σημεία 
και τα αρμολογήματα σε μια ζώνη κοντά στις παρειές.  
 Εάν τα αυθεντικά κονιάματα δόμησης παρουσιάζουν απομειωμένη αντοχή και 
συνοχή θα απαιτηθεί επιφανειακή απομάκρυνσή τους γύρω από τα σημεία που 
παρατηρούνται δομικές βλάβες (ρωγμές, αποπλύσεις), ώστε τη θέση τους να καταλάβουν 
σύγχρονα κονιάματα, συμβατά με τα ιστορικά από φυσικοχημική και μηχανική σκοπιά.   
 Η διαδικασία της αφαίρεσης θα γίνει προσεκτικά, με τη βοήθεια μηχανικών μέσων 
(π.χ. καλέμι), ώστε να πραγματοποιηθεί εκβάθυνση των αρμών κατά 3-4 cm. Στη συνέχεια ο 
καθαρισμός θα ολοκληρωθεί με έκπλυνση των αρμών με νερό υπό πίεση, για να 
απομακρυνθούν τα υπολείμματα των υλικών και μετά εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος 
θα απομακρύνει την υγρασία. 
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 Τα ενέματα θα γίνουν σταδιακά, με πολύ αργό ρυθμό, από κάτω προς τα άνω, με 
διακοπή για αλλαγή θέσης, εφόσον διαπιστωθεί αύξηση της πίεσης στο ακροφύσιο (άνω της 
1 atm). 
 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνθεση των ενεμάτων, έτσι ώστε να 
παρουσιάζεται συμβατότητα με τα υπάρχοντα υλικά. Η σύνθεσή του θα είναι: νερό, ασβέστης, 
λευκό τσιμέντο (χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά και αλκάλια), διοξείδιο του βαρίου για τη 
δέσμευση των αλάτων του τσιμέντου, κεραμάλευρο ή θηραική γη. Ενδεικτικά θα μπορούσε να 
προταθεί και η εξής σύνθεση: νερό 45 lit , ασβέστης σε σκόνη 25 μέρη, λευκό τσιμέντο 12,5 
μέρη, θηραϊκή γη 25 μέρη, ρευστοποιητής τύπου Azotol ,25 ποτηράκια. Το ένεμα θα πρέπει 
να αναμειχθεί καλά με χειροκίνητο αναμικτήρα, ώστε να έχει μικρή εφίδρωση και να 
εφαρμοσθεί με αντλία χαμηλής πιέσεως. 
 Πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας, η ρευστότητα, η 
σταθερότητα (όχι εξίδρωση ή καθίζηση), η διεισδυτικότητα, η αντοχή, η ανθεκτικότητα και η 
συμβατότητα των νέων υλικών με τα παλαιά, ώστε το τελικό σύστημα δομής, (λίθοι, υλικό 
πλήρωσης), να παρουσιάζει βελτιωμένη συμπεριφορά. Η συμβατότητα αφορά την αντοχή, το 
πορώδες, το συντελεστή θερμικής διαστολής, την αποφυγή δημιουργίας αλάτων, και την 
αποφυγή ανεπιθύμητων χημικών αντιδράσεων.  
   
4.11.   ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
 Γενικά 
 Οι κανόνες δόμησης των οπτοπλίνθων είναι οι εξής: 

 Οι αρμοί έδρασης θα είναι οριζόντιοι πάχους 1 cm το πολύ. 
 Οι εγκάρσιες συνδέσεις θα γίνονται με χρήση ακέραιων πλίνθων. 
 Ισχυρά συμπλέγματα θα κατασκευάζονται στα τέρματα, στις      συναντήσεις και 

στις διασταυρώσεις τοίχων. 
 Θα επιδιώκεται ομοιόμορφη κατανομή και κατάλληλη ποσότητα κονιάματος. 
 Τα τούβλα θα πρέπει να βρέχονται όταν ο καιρός είναι ζεστός, ακριβώς πριν την 

τοποθέτηση τους, εμβαπτίζοντας τα μέσα σε νερό τόσο όσο είναι απαραίτητο 
ώστε να μην επέρχεται κορεσμός. 

 Μετά το κτίσιμο τους θα πρέπει να πλένονται για να αφαιρούνται τα άλατα. 
 Οι επιφάνειες έδρασης πριν την κατασκευή των πλινθοδομών, θα καθαρίζονται 

και θα βρέχονται καλά με πολύ νερό. Πάνω στην επιφάνεια αυτή θα διαστρώνεται 
αρκετή τσιμεντοκονία αναλογίας 1:3 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκόλληση 
της πρώτης στρώσης των τούβλων. 

 To κτίσιμο θα γίνεται σε οριζόντιες στρώσεις με πολύ κονίαμα και ταυτόγχρονη 
ολίσθηση και πίεση των τούβλων, έτσι ώστε το κονίαμα να βγαίνει από όλα τα 
σημεία των αρμών. Δεν θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις 
πλίνθων σε μία ημέρα χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. 

 Απαγορεύεται η ενσωμάτωση σπασμένων ή φθαρμένων τεμαχίων. Στις 
περιπτώσεις που πρέπει να μειωθεί το μέγεθος ενός τεμαχίου το κόψιμο θα γίνει 
με δίσκο μαρμάρων. 

 Οι τοιχοποιείες θα κτίζονται εντελώς κατακόρυφα και με τις δύο όψεις τους 
παράλληλες και πολύ ομαλές, με χρήση ραμμάτων. Οριζόντιες ή κατακόρυφες 
κοιλότητες δεν είναι αποδεκτές εφόσον υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια ανοχών. 

 Σφάλματα στη χάραξη, διάταξη, ευθυγράμμιση και αποκλίσεις από την 
κατακόρυφο στις επιφάνειες των τοιχοδομών, στις γωνίες και τους λαμπάδες, ή 
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πολύ παχείς αρμοί κλπ. δεν θα είναι αποδεκτά και θα ανακατασκευάζονται με 
δαπάνες του αναδόχου. 

 Μετά την κατασκευή του τοίχου, για λόγους προστασίας από παγοπληξία ή 
απότομη ξήρανση των κονιαμάτων, οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να 
καλύπτονται σε όλη τους την επιφάνεια με λινάτσες ή ανάλογα υλικά προστασίας 
για διάστημα 24 ωρών. 

 Μετά την δόμηση των τοίχων, οι τοιχοδομές θα καταβρέχονται μία φορά την 
ημέρα για διάστημα επτά ημερών.  

 Κηλίδες από κονίαμα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται με τρίψιμο και 
πλύσιμο με καθαρό νερό. Γενικά οι τελειωμένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται 
καθαροί και να προστατεύονται από διάφορους ρύπους, και γενικά να 
αποφεύγονται μηχανικές καταπονήσεις πριν από την εξασφάλιση της αντοχής 
τους. 

 Η σύνδεση των πλινθοδομών με τα κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. θα γίνει αφού 
προηγηθεί πεταχτή τσιμεντοκονία μετά από προηγούμενο κατάβρεγμα, και 
παρεμβολή ισχυρού τσιμεντοκονιάματος. Η σύνδεση με τα οριζόντια  στοιχεία 
(πυθμένες δοκών και οροφής) θα γίνει με τοποθέτηση πλίνθων υπό γωνία και 
ισχυρή τσιμεντοκονία πάνω από την κανονική τοιχοποιϊα, που θα σταματήσει 10 
cm κάτω από τα οριζόντια στοιχεία, και μετά παρέλευση  χρόνου 3 ημερών για 
λόγους συστολής λόγω ξήρανσης του κονιάματος. 

 
4.11.1. Αντισεισμικά διαζώματα (σενάζ) 
 Τα αντισεισμικά διαζώματα (σενάζ) θα είναι χυτά επί τόπου, από σκυρόδεμα C 12/15 
ελάχιστου ύψους 15 cm και πλάτους όσο το πλάτος της τοιχοποιϊας, θα τοποθετούνται κατ' 
ελάχιστον δύο σενάζ σε όλους τους τοίχους εσωτερικούς και εξωτερικούς, εκ των οποίων το 
ένα πάνω από το ύψος των ανοιγμάτων, ώστε να αποτελεί ταυτόχρονα και το πρέκι των 
ανοιγμάτων αυτών. Σε περίπτωση τοίχων με μεγάλο ύψος θα τοποθετούνται σενάζ ανά 2.00 
m περίπου. 
 O οπλισμός των σενάζ (ποιότητος S500) θα είναι για μεν τους τοίχους πάχους 1 
πλίνθου (μπατικούς) 3Φ10 κάτω και 3Φ10 άνω με συνδετήρες Φ6/25, ενώ σε τοίχους 
δρομικούς 2Φ8 άνω και 2Φ8 κάτω.  
 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν παράθυρα, σενάζ θα τοποθετηθεί και στο ύψος της 
ποδιάς του παραθύρου. 
 Στη φάση κατασκευής του Φ.Ο. των κτιρίων θα προβλεφθεί η τοποθέτηση αναμονών 
στις κατάλληλες θέσεις για την αγκύρωση του οπλισμού των σενάζ-πρεκιών, ή σε περίπτωση 
που αυτό παραληφθεί στη φάση αυτή θα γίνει εκ των υστέρων τοποθέτηση αναμονών 
(φουρκέτες σχήματος Π) από σιδερόβεργες Φ12, που οι άκρες τους θα εισδύουν σφηνωτά σε 
βάθος 5 cm από την επιφάνεια του σκυροδέματος, σε οπές που θα διανοιγούν με 
διαμαντοτρύπανο, αποκλειομένης της καθαίρεσης σκυροδέματος του Φέροντα Οργανισμού 
για την πάκτωση των σενάζ είτε αυτά είναι για εσωτερικούς τοίχους είτε για εξωτερικούς. 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει τοίχος ελεύθερος στη μία πλευρά του, ο τοίχος θα τελειώνει με 
κολωνάκι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
Τοίχοι που δεν φθάνουν μέχρι την οροφή στέφονται επίσης με σενάζ ανάλογου πάχους. 
 Aνοχές 
 Η ανοχή στις διαστάσεις των οπτοπλίνθων καθορίζεται σε ποσοστό 0.5% σε σχέση 
με τις συμβατικές. 
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 Οι ελεύθερες επιφάνειες των τοίχων δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαφορές από την 
κατακόρυφη του νήματος της στάθμης και από οριζόντια ράμματα που δένονται σε δύο 
διαδοχικά υποστυλώματα, περισσότερο από 5 mm, σε όλο το μήκος και ύψος του τοίχου 
αντίστοιχα. 
 
4.12.   ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση στο εργοτάξιο: 
 Η μεταφορά και διακίνηση των υλικών ή έτοιμων κατασκευών θα γίνεται με προσοχή, 
ώστε να μην τραυματίζονται οι επιφάνειες και οι ακμές τους, πάντοτε προστατευμένα από τις 
καιρικές συνθήκες και την υγρασία. 
 Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται πάνω σε στηρίγματα κει έτσι, ώστε να μην 
δέχονται φορτία είτε σε οριζόντια, είτε σε κατακόρυφη θέση, να αερίζονται καλά και να είναι 
προστατευμένα από την υγρασία και τις άλλες κακώσεις από τις δραστηριότητες του 
εργοταξίου. Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται στα τελευταία στάδια του έργου και θα 
αποθηκεύονται προστατευμένα από κακώσεις κάθε φύσης, μέχρις ότου ενσωματωθούν στο 
έργο. 
 

Εργασία: 
Θα υποβληθούν για έγκριση όλα τα απαιτούμενα κατασκευαστικά σχέδια γενικά και 

λεπτομερειών, καθώς και οι κάθε φύσης υπολογισμοί ελέγχου των κατασκευών, π.χ. 
οριζοντίων φορτίων για κιγκλιδώματα κ.λ.π. 

Για τυποποιημένες κατασκευές στο έργο θα δοθούν όλα τα στοιχεία στα οποία θα 
φαίνεται η μορφή και οι διαστάσεις τους, τα υλικά κατασκευής, ώστε να αποδεικνύεται η 
πλήρης ανταπόκριση στις προδιαγραφές αυτές. Η παραγγελία, κατασκευή και προσκόμιση 
στο έργο θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία που 
διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό κατάλληλο για την επεξεργασία των 
ξύλων. Γενικά οι ξύλινες κατασκευές θα συντίθενται στα εργαστήρια του κατασκευαστή και θα 
εκτελούνται επί τόπου μόνο οι εργασίες για την στήριξη και ενσωμάτωσή τους στο έργο. Θα 
ακολουθηθούν πιστά τα σχέδια της μελέτης (διατομές, ξυλοσυνδέσεις κ.λ.π.). 

Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα παίρνονται επί 
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις και να 
αποφεύγονται παραμορφώσεις και ανάπτυξη μονίμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών. 

 
Κατεργασία – συνδέσεις: 
Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα κ.λ.π. θα γίνεται με τα κατάλληλα 

εργαλεία ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στην μελέτη καθαρές 
και χωρίς ελαττώματα. Οπές, τόρμοι, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με μηχανικά 
μέσα με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόμενα μέρη να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνειες 
και οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται να περνούν ακριβώς και κάθετα στις 
επιφάνειες.  

Οι ξυλοσυνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στην μελέτη. 
Όπου δεν περιγράφονται θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε τα συνδεόμενα  μέρη να 
συσφίγγονται από την επίδραση των φορτίων, να μην εξαρτώνται αποκλειστικά τυχόν 
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χρησιμοποιούμενη κόλλα, να εξασφαλίζουν κινητικότητα όπου απαιτείται και οι αρμοί να 
φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή. Οι αρμοί σε κατασκευές εκτεθειμένες σε υγρασία να 
αποκλείουν τυχόν εισχώρησή της. 

Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και δεν θα 
παρουσιάζονται ξεχειλίσματα, νερά κυματισμοί ή άλλες ανωμαλίες. 

Όλες οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας (φυράμια, 
μεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι χωνευτά και αφανή. 

Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν 
κανένα ελάττωμα (ίχνη από γιαλοχάρτισμα, λεκέδες, λειψάδες, κ.λ.π.) που μπορεί να 
παραβλάψει την εμφάνισή τους μετά την εφαρμογή του τελειώματος (βερνίκωμα, 
χρωματισμός ή άλλη διακόσμηση). 

 
Τοποθέτηση: 
Κατά την τοποθέτηση οι κατασκευές θα στερεώνονται σταθερά, ώστε να αντέχουν 

όλα τα φορτία. Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και 
αντηρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές. 

Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δεν θα καρφώνονται ή βιδώνονται απ’ ευθείας, αλλά 
θα τρυπώνονται προηγουμένως. Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δε θα 
διευρύνονται οι οπές πέρα από το μέγεθος των καρφιών ή των βιδών και των τυχόν 
διακοσμητικών καλυμμάτων τους. 

Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κ.λ.π. πριν ευθυγραμμιστούν και 
αλφαδιαστούν στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, προστατευτούν τα αφανή 
τμήματα με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γίνει έλεγχος από τον επιβλέποντα. 

 
Προστασία των ξύλων: 
Όλα τα ξύλα των κατασκευών αφού διαμορφωθούν και πριν συναρμολογηθούν θα 

προστατεύονται από προσβολές εντόμων και φυτικών παρασίτων, με εμποτισμό σε 
κατάλληλα χημικά συντηρητικά ξύλου οι εκτεθειμένες στο ύπαιθρο κατασκευές. Τα 
συντηρητικά θα είναι διαλυτά σε διαλύτες (white spirit), άχρωμα ή έγχρωμα κατά περίπτωση. 
Ξύλα που μπορεί να έλθουν σε επαφή με το έδαφος ή να ενσωματωθούν σε τοίχους θα 
εμποτίζονται με υδατοδιαλυτά CCA (χαλκός, χρώμιο, αρσενικό) ή κρεόζοτο. Η εφαρμογή 
συντηρητικών θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων κατασκευών θα ασταρώνονται αφού ελεγχθούν από 
τον επιβλέποντα πριν παραδοθούν στο εργοτάξιο. 

Οι επενδύσεις με κόντρα πλακέ και καπλαμά θα είναι απαραίτητα χωρίς ενώσεις 
(μονοκόμματες), ανεξάρτητα εάν οι επιφάνειες αυτές χρωματισθούν ή στιλβωθούν. 

Η επικόλληση των καπλαμάδων θα γίνει με τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τελική 
εντύπωση κατασκευής από φυσική ξυλεία. Για φόδρα καπλαμά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε τεμάχια καπλαμάδων. 

Όταν στην ίδια κατασκευή γίνεται χρήση φυσικής ξυλείας και καπλαμά, θα ληφθεί 
πρόνοια ώστε η τελική εντύπωση να παρουσιάζει εικόνα συνόλου κατασκευής από φυσική 
ξυλεία. 

Τα πρεβάζια θυρών, αρμοκάλυπτρα κ.λ.π. παρόμοια τεμάχια θα είναι μονοκόμματα 
χωρίς ματίσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θύρες και θυρόφυλλα από ξύλο πολυτελείας 
(δρυς, καρυδιά κ.λ.π.) ώστε να παρουσιάζουν άριστη εμφάνιση. Στην περίπτωση αυτή οι 
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κάσσες θα τοποθετηθούν στη θέση τους στην φάση των χρωματισμών του κτιρίου. 
Προηγουμένως θα έχουν τοποθετηθεί στα ανοίγματα ψευτόκασσες από λευκό ξύλο. 

Οι κάσσες και τα θυρόφυλλα από ξυλεία πολυτελείας θα προστατεύονται με φύλλα 
πολυαιθυλενίου (ΝΥLON) ή άλλο παρεμφερή τρόπο μέχρι τη τελική παράδοση του κτιρίου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη κατασκευής των 
κουφωμάτων, πανό κ.λ.π. ξυλουργικών εργασιών να κατασκευάσει ανάλογα δείγματα από 
κάθε είδος προκειμένου να εγκριθούν από την Υπηρεσία, μετά δε την έγκριση τους να 
προχωρήσει στην εκτέλεση των προϋπολογιζομένων ποσοτήτων. 

Τα εξαρτήματα των κουφωμάτων κ.λ.π. θα είναι άριστης ποιότητας και θα εγκριθούν 
από την επίβλεψη. 

 
Ανοχές 
 Οι ανοχές που θα γίνουν δεκτές είναι οι κάτωθι: 
 To κενό ανάμεσα στην κάσσα και το θυρόφυλλο μπορεί να κυμαίνεται από 1.5 

έως 3 mm. 
 To κενό ανάμεσα στο δάπεδο και το θυρόφυλλο μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 

4 mm. 
 Οι γενικές ή μερικές διαστάσεις των διαφόρων ξύλινων στοιχείων δεν θα 

διαφέρουν από τις θεωρητικές περισσότερο από 0.5%. 
 Οι διατομές των διαφόρων κατασκευών που θεωρητικά πρέπει να είναι ίδιες δεν 

θα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους περισσότερο από 1%. 
 
4.13. ΞΥΛΙΝΕΣ ΦΕΡΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
4.13.1. Γενικά  
 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο με φέρουσα ξύλινη κατασκευή θα 
ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς (ΕΝ) κανονισμούς και πρότυπα ή τους 
αντίστοιχους εθνικούς (ΟIΝ, NFP, BS) που θα δηλωθούν εκ των προτέρων στον εργοδότη 
και θα του παραδοθούν αντίτυπα τους εις διπλούν. Η μελέτη και η εκτέλεση τους θα γίνει με 
βάση τα πρότυπα και τους κανονισμούς αυτούς. Δηλαδή οι ιδιότητες, τα επιτρεπόμενα 
φορτία. οι τρόποι υπολογισμού, η αντοχή στην φωτιά. οι τρόποι κατασκευής, οι τρόποι 
προστασίας και εμποτισμού κ.λ.π. θα προκύπτουν και θα τεκμηριώνονται από αυτά. Η 
δειγματοληψία κι οι έλεγχοι επί τόπου και στο εργαστήριο θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πιο 
πάνω πρότυπα με δοκίμια από δειγματοληψία στο έργο που θα παρέχει ο εργολάβος στον 
τόπο των δοκιμών χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους.  
 
4.13.2. Γενικές οδηγίες κατασκευής  
 
 Προετοιμασία - Προεργασίες  

 Τα μεγέθη των διατομών, οι τρόποι και τα υλικά σύνδεσης και τα ειδικά τεμάχια 
(δοκοθήκες, πείροι, δακτύλιοι κ.λ.π.) θα προκύψουν από στατικό υπολογισμό.  

 Θα υποβληθούν για έγκριση τα στοιχεία του κατασκευαστή των ξύλινων 
κατασκευών και εφ' όσον χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες κατασκευές στο έργο, 
σχέδια όπου θα φαίνεται η μορφή και οι διαστάσεις τους, τα υλικά κατασκευής και 
τελειώματος, τα εξαρτήματα, ο τρόπος λειτουργίας τους, και ο εξοπλισμός τους  
και τέλος παραπομπές σε κατασκευαστικά σχέδια ή άλλα ενημερωτικά έντυπα 
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του κατασκευαστή ώστε να αποδεικνύεται η πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
του εργοδότη και στις προδιαγραφές. Η παραγγελία, κατασκευή και προσκόμιση 
στο έργο θα γίνουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους.  

 Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία  που θα 
διαθέτουν όλο το απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό κατάλληλο για την 
επεξεργασία των ξύλων. Γενικά οι ξύλινες κατασκευές θα συντίθεται στα 
εργαστήρια του κατασκευαστή και θα εκτελούνται επί τόπου μόνο οι εργασίες για 
την στήριξη και ενσωμάτωσή τους στο έργο. Κατά την κατασκευή και την 
τοποθέτηση θα ακολουθηθούν πιστά τα σχέδια της μελέτης (διατομές, 
ξυλοσυνδέσεις κ.λ.π.).  

 Πριν από την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών θα ελέγχεται η περιεχόμενη στα 
ξύλα υγρασία το ποσοστό της οποίας θα είναι 13% ± 2%. Τα ξύλα που θα 
χρησιμοποιηθούν θα διαλεχτούν έτσι ώστε να μην έχουν ελαττώματα και 
στρεβλώσεις σε όλο το μήκος που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης κατά την 
προσκόμιση και πριν την ενσωμάτωση ξύλινων κατασκευών θα ελέγχεται η 
περιεχόμενη στις κατασκευές υγρασία το ποσοστό της οποίας επίσης θα είναι 
13% ± 2%.  

 Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα παίρνονται επί 
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις και να 
αποφεύγονται παραμορφώσεις και ανάπτυξη μόνιμων τάσεων μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του κτιρίου.  

 
Κατεργασία – Συνδέσεις 
 Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα κλπ. θα γίνεται με τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται 
στην μελέτη καθαρές και χωρίς ελαττώματα. Οπές, τορμοί, εντορμίες και λοιπές 
εγκοπές θα γίνονται με μηχανικά μέσα με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόμενα 
μέρη να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες και τα άλλα στοιχεία 
που ενσωματώνονται να περνούν ακριβώς και κάθετα στις επιφάνειες. 

 Στα σημεία των ξυλοσυνδέσεων τα ξύλα δεν θα έχουν κανένα φυσικό ελάττωμα. 
Οι ξυλοσυνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στην μελέτη. 
Όπου δεν περιγράφονται θα κατασκευάζονται έτσι ώστε τα συνδεόμενα μέρη να 
συσφίγγονται από την επίδραση των φορτίων, να μην εξαρτώνται αποκλειστικά 
από τυχόν χρησιμοποιούμενη κόλλα, να εξασφαλίζουν κινητικότητα όπου 
απαιτείται και τα συνδεόμενα μέρη να έχουν πλήρη επαφή, ώστε να φαίνεται 
μόνον μία λεπτή γραμμή. Οι αρμοί σε κατασκευές εκτεθειμένες σε υγρασία να 
αποκλείουν τυχόν εισχώρησή της.  

 Οι κόλλες θα είναι ειδικές ώστε να αντέχουν σε εξωτερικές επιδράσεις και θα 
επαλείφονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και δεν θα παρουσιάζονται 
ξεχειλίσματα , νερά, κυματισμοί ή άλλες ανωμαλίες.  

 Όλες οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης έδρασης και λειτουργίας 
(πλάκες με ακίδες) θα είναι μη οξειδούμενα.  

 Μεγάλες ξύλινες κατασκευές πρέπει να έχουν αρμούς συναρμολόγησης για την 
εύκολη μεταφορά και το χειρισμό τους στο εργοτάξιο. Όπου από την μελέτη δεν 
προβλέπονται τέτοιοι θα κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή με την έγκριση 
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του επιβλέποντα σε σημεία που να μην επηρεάζουν την συνέχεια και αντοχή της 
κατασκευής και θα είναι κατά το δυνατόν αφανείς.  

 Όλα τα σύνθετα άκρα (σόκορα-τομές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου που είναι 
εκτεθειμένα θα καλύπτονται με κατάλληλα καλύμματα.  

 Όλες οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι ομαλές και δεν θα 
παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από γυαλοχαρτάρισμα, λεκέδες, λειψάδες κ.λ.π.) 
που μπορεί να παραβλάψει την εμφάνισή τους μετά την  εφαρμογή του 
τελειώματος.  

 
Τοποθέτηση  
 Κατά την τοποθέτηση οι κατασκευές θα στερεώνονται σταθερά ώστε να αντέχουν 

όλα τα φορτία. Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα 
και αντηρρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες 
κατασκευές.   

 Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα 
στηρίγματα που προδιαγράφονται για το έργο. Όπου απαιτείται θα 
χρησιμοποιείται ειδική μεταλλική έδραση γαλβανισμένη εν θερμώ.  

 Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δεν θα βιδώνονται απ' ευθείας αλλά θα τρυπώνται 
προηγουμένως. Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δεν θα 
διευρύνονται οι οπές πέρα από το επιτρεπόμενο μέγεθος. Η χρησιμοποίηση 
καρφιών για συνδεσμολογία φερουσών διατομών ξύλινου σκελετού δεν θα 
επιτραπεί Θα χρησιμοποιούνται είτε:  

 Ειδικές μεταλλικές πλάκες με ακίδες οι οποίες τοποθετούνται εκατέρωθεν των 
στοιχείων με ειδικές συσκευές πρεσσαρίσματος,  

 Κοχλιοφόροι ήλοι (καρόβιδες γαλβανισμένες) στην περίπτωση όπου η 
συνδεσμολογία γίνεται μεταξύ ενός στοιχείου τοποθετούμενου ανάμεσα σ' άλλα 
δύο (περίπτωση αμείβοντος αποτελούμενου από δύο παράλληλες διατομές 
ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται τα διαγώνια ή οι ορθοστάτες από απλή 
διατομή).  

 Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και 
αλφαδιαστούν στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, προστατευτούν 
τα αφανή τμήματα με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γίνει έλεγχος 
από τον επιβλέποντα. Όπου απαιτούνται βοηθητικοί σκελετοί, ψευτόκασσες και 
άλλες παρόμοιες κατασκευές αυτοί θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές αυτές.  

 Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα 
υπόβαθρα και θα ενσωματώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει την σκουριά και 
την διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων. 

 
 Προστασία των ξύλων  
 Όλα τα ξύλα των κατασκευών αφού διαμορφωθούν και πριν συναρμολογηθούν 

θα προστατεύονται από προσβολές εντόμων και φυτικών παράσιτων, με 
εμποτισμό σε κατάλληλα χημικά συντηρητικά ξύλου οι εκτεθειμένες στο ύπαιθρο 
κατασκευές και με επάλειψη με βούρτσα μέχρι κορεσμού τους οι εσωτερικές 
κατασκευές. Τα συντηριτικά θα είναι διαλυτά σε διαλύτες (white spirit), άοσμα και 
άχρωμα ή έγχρωμα κατά περίπτωση.  
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 Ξύλα που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με το έδαφος ή να ενσωματωθούν σε 
τοίχους θα εμποτίζονται με υδατοδιαλυτό CCA (χαλκός, χρώμιο, αρσενικό). Η 
εφαρμογή συντηρητικών θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους και πάντοτε σε δεξαμενή ή σε κλίβανο με κενό για τα ξύλα σ' 
επαφή με το έδαφος.  

 
Προφυλάξεις  
 Κατά την προσκόμιση στο έργο, τις μεταφορές και την αποθήκευση θα 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να:  
 διατηρηθούν απαραμόρφωτες, να μην στρεβλώσουν και κατά οποιοδήποτε τρόπο 

να μην υποστούν ζημιές καθώς επίσης να μην αυξηθεί το ποσοστό της 
περιεχόμενης στα ξύλα υγρασίας.  

 Μετά την τοποθέτηση τους θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και 
προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν καθαρές για να δεχθούν πιθανή παραπέρα 
επεξεργασία και διακόσμησή τους.  

 Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα επισκευάζονται ή θα 
αντικαθίστανται εάν μετά την επισκευή δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής, 
θερμομόνωσης, ακουστικής, τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας όπως ορίζονται 
στη σύμβαση αυτή.  

 
Ανοχές  
Τυποποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τις ανοχές των κατασκευαστών τους.  
Κατασκευές εκτελούμενες επί τόπου, συναρμολογήσεις, τοποθετήσεις, 

ευθυγραμμίσεις κλπ.. κατακόρυφα και οριζόντια 2 mm ελεγχόμενες με 4μετρο κανόνα.  
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.  

 
4.14.   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
4.14.1. Γενικά 

Όλες οι σιδηρουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και 
όλους τους κανόνες της τέχνης, σύμφωνα προς τις περιγραφές και τα χορηγούμενα σχέδια 
λεπτομερειών, προς τα οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα. 
Καμιά σιδηρουργική εργασία δεν θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος εάν δε ζητήσει προηγουμένως 
και λάβει έγκαιρα από την Επίβλεψη τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες. 

Σε περίπτωση αποκλίσεων από την κατασκευή σε τρόπο που να επιβάλλεται 
τροποποίηση σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες ή τυπικές τομές, οφείλει ο Ανάδοχος να 
συντάξει και υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών. 

Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως 
εξοπλισμένα και οργανωμένα για τέτοιου είδους εργασίες. Στο συμφωνητικό ανάθεσης των 
εργασιών από τον Ανάδοχο στον κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται ρητός όρος που 
θα επιτρέπει, σ’ οποιαδήποτε ημέρα και ώρα την επίσκεψη του Επιβλέποντα στο εργοστάσιο 
κατασκευής, καθώς και την παροχή από τον κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας προς 
αυτόν. 

‘Ολες οι μεταλλικές κατασκευές θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
DIN 18335. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής των μεταλλικών στοιχείων και της 
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συναρμολόγησής τους θα γίνει στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και μόνο η τελική 
συναρμολόγηση να γίνει επί τόπου. 
 
4.14.2. Κατασκευή - Συναρμολόγηση 

Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους, εάν δεν παρουσιάζονται 
διαφορετικά στα σχέδια, θα γίνονται με συγκόλληση η οποία θα καθορίζεται από την 
Επίβλεψη ανάλογα με το είδος της κατασκευής, της επιθυμητής αντοχής και της εμφάνισής 
της. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παρουσιασθεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση 
μεταλλικών συνδέσμων, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες συνδέσεις θα είναι αφανείς. 

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης. Θα παίρνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα συγκολλούμενα τμήματα να 
μην προκαλούν αλλοίωση των ουσιαστικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων 
τμημάτων. Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα τροχίζονται με προσοχή σε τρόπο 
ώστε οι συγκολλούμενες επιφάνειες να είναι συνεχείς, κανονικές και να μη παρουσιάζουν 
ούτε τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. 

Ο Επιβλέπων θα ελέγχει συνεχώς την ποιότητα των ηλεκτροσυγκολήσεων εν 
ανάγκη και με ακτινογραφίες σύμφωνα με τα DIN 54109, 54111. Οι συγκολλήσεις μελών με 
κρίσιμη σημασία (π.χ. κόμβοι πλαισίων) πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το DIN 54111. Σε 
περίπτωση ελαττώματος πρέπει να επιδιορθώνεται σύμφωνα με το DIN 4100 και με ευθύνη 
του Αναδόχου και έλεγχο του Επιβλέποντα. 

Όλες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόμο είτε με 
ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικά τεμάχια. Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν θα 
γίνονται δεκτά αν τα μήκη των διατιθέμενων στο εμπόριο διατομών επαρκούν για το μήκος 
της υπόψη κατασκευής έστω και αν έχουν εκτελεσθεί με ακρίβεια. 

Όλα τα απαιτούμενα για τις κατασκευές στοιχεία και μετρήσεις θα λαμβάνονται επί 
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ακρίβεια στις ενώσεις και χωρίς ανωμαλίες, συναρμογές 
χωρίς διακύμανση της αντοχής των ενούμενων στοιχείων, πλήρης αντοχή και σταθερότητα 
κατασκευαζόμενων τμημάτων στα προβλεπόμενα φορτία, καλαίσθητες και ανθεκτικές 
συγκολλήσεις, αποφυγή παραμορφώσεων των μεταλλικών κατασκευών και δημιουργία 
μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και άλλων 
κατασκευών του κτιρίου. 

Εσωτερικά και εξωτερικά όλα τα στοιχεία θα έχουν ενισχύσεις με λάμες στα σημεία 
όπου πρόκειται να βιδωθούν άλλα μεταλλικά στοιχεία. Απαγορεύεται το βίδωμα σε 
στραντζαριστές κατασκευές χωρίς προηγούμενη ενίσχυση. 

Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις 
απαιτούμενες ανοχές. Ολοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν ομαλές επιφάνειες και όπου είναι 
δυνατόν θα είναι φρεζαριστοί. 

Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για εξαρτήματα, στροφείς, θα κατασκευάζονται 
με τα αντίστοιχα μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
ώστε η εφαρμογή να είναι απόλυτη και η κατασκευή να εμφανίζεται αισθητικά και 
κατασκευαστικά άρτια. 

Στην περίπτωση σιδερένιων κατασκευών από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, οι 
κατασκευαζόμενες διατομές θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια, οι δε επιφάνειες και 
ακμές τους δεν θα παρουσιάζουν καμία ανωμαλία. 

Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Επιβλέποντα και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
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Δοκιμές αντοχών και λοιποί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εντολές 
παρουσία του Επιβλέποντα. 

Τα επιλεγόμενα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται το 
γαλβανικό φαινόμενο, ή διαβρώσεις σε συναρμογές υλικών από ροή νερού ή άλλες 
επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις, διαφορετικά θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεμβύσματα. 

Οι πιο πάνω όροι κατασκευής των σιδηρουργικών εργασιών έχουν εφαρμογή και για 
όλες τις ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, κιγκλιδώματα κ.λπ. 

Τα τελειώματα (φινιρίσματα) καθε κατασκευής πρέπει να είναι επιμελημένα, έστω και 
αν αυτό δεν έχει σημασία για την αντοχή και τη στατική επάρκεια, ή έστω και αν αφορούν 
τμήματα της κατασκευής που πρόκειται να καλυφθούν με άλλες κατασκευές ώστε να μη 
φαίνονται. Τα άκρα και οι ακμές των ελασμάτων και των λοιπών στοιχείων πρέπει να είναι 
γωνιασμένα και τροχισμένα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γρέζα, ακμές ανώμαλες λόγω 
διαφόρων αιτιών (π.χ. κοπή με οξυγόνο) και γενικά κακοτεχνίες. 

 
Τοποθέτηση 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδερένιων κατασκευών πρέπει να γίνεται με τρόπο 

που να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση 
κατά τη στήριξη. 

Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδερένιων κατασκευών στα δομικά 
τμήματα θα γίνουν με εκτονούμενα βύσματα ώστε να αποφεύγεται απόλυτα κάθε φθορά του 
από οπλισμένο σκυρόδεμα σκελετού, άσχετα αν στα σχέδια λεπτομερειών εμφανίζονται 
σιδερένια στηρίγματα. 

 
Προετοιμασία των επιφανειών - Βαφές 
Όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα υποστούν καθαρισμό, αντισκωριακή προστασία 

και χρωματισμό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις επόμενες παραγράφους. 
Όταν απαιτηθεί από την Επίβλεψη ή αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ο χάλυβας 

θα πρέπει να καθαρισθεί με αμμοβολή και θα ακολουθήσει μία στρώση αστάρι σε 
εργοστασιακές συνθήκες. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που προβλέπεται να γαλβανισθούν θα γαλβανίζονται εν 
θερμώ μετά την πλήρη κατασκευή τους. Μετά το γαλβάνισμα απαγορεύεται η διάτρηση η 
oποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί πριν από αυτό. Όταν συγκολλούνται ήδη γαλβανισμένα 
στοιχεία σε περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, οι επιφάνειες που θίγονται θα 
γαλβανίζονται ξανά εν ψυχρώ. 

Όλα τα χαλύβδινα τεμάχια που δεν είναι γαλβανισμένα ή ψεκασμένα με 
ψευδάργυρο, θα πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους, 
πριν συναρμολογηθούν και ηλεκτροκολληθούν και μετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο.. 

Αστάρωμα θα γίνεται με εγκεκριμένο αστάρι χρωμικού ψευδαργύρου εκτός από τις 
περιπτώσεις που το τελείωμα θα είναι μία εποξειδική ρητίνη, οπότε θα γίνει καθαρισμός με 
αμμοβολή και θα εφαρμοσθούν δύο στρώσεις με εποξειδικό αστάρι. 

Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυμμένος στην τελική φάση, εκτός από την 
περίπτωση που θα είναι ενσωματωμένος σε σκυρόδεμα, θα πρέπει να προηγηθούν δύο 
στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ηλεκτροστατική βαφή, αυτή θα γίνεται με 
εποξειδική πούδρα και εποξειδικό χρώμα σε δύο στρώσεις, αφού προηγουμένως τα 
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μεταλλικά στοιχεία υποστούν την επεξεργασία της απολάδωσης, αποσκωρίασης και της 
φωσφάτωσης, σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές. 

 
Προστασία 
Οι ηλεκτροστατικά βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με 

αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφορετικού χρώματος που θα παρέχει προστατευτική επικάλυψη. 
Για εσωτερικές χρήσεις η προστασία θα γίνεται με χαρτί. 
Όλες οι άλλες τελειωμένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται με τρόπο που 

θα έχει εγκρίνει η Επίβλεψη. 
Μεταλλικές κατασκευές που έχουν ετοιμασθεί στο εργοστάσιο θα προσκομίζονται 

χρωματισμένες με τα κατάλληλα αντισκωριακά αστάρια και προστατευμένες όπως στην 
προηγούμενη παράγραφο και θα τελειώνονται αφού ενσωματωθούν στο Έργο. 

Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζημιών στην εγκατεστημένη κατασκευή, θα πρέπει να 
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις και να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες. 
Πάντως η αφαίρεση των προστατευτικών επικαλύψεων θα γίνεται μετά από εντολή της 
Επίβλεψης. 

 
Ανοχές 
Οι κατασκευές θα γίνονται με ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση 

σύμφωνα με καθορισμένες ανοχές χωρίς να δημιουργούνται μόνιμες τάσεις. 
 Μέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές αποστάσεις μεταξύ αξόνων 

υποστυλωμάτων μισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο). 
 Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις στύλων και δοκών δεν επιτρέπεται. 
 Μέγιστη απόκλιση ακμών στύλων από την κατακόρυφο και ακμών δοκών από την 

οριζόντια μισό τοις χιλίοις (0,5ο/οο). 
 Κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να αφίσταται της θεωρητικής επιφάνειας 

οποιασδήποτε κατασκευής περισσότερο των 3 mm. 
 Ανοχές σε στάθμες χειρολισθήρων : 3 mm σε πήχυ 3 m που τοποθετείται 

οπουδήποτε. 
 Τοποθέτηση σιδερένιων κασών : Ανοχή στις διαστάσεις πλευρών ±1 cm, στις 

διαστάσεις διατομών ± 1 mm, στο πάχος χαλυβδοελάσματος +02 mm. 
 Επιπεδότητα σιδερένιων θυροφύλλων : Απόλυτα επίπεδα ελεγχόμενα με πήχυ 

που τοποθετείται οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια. 
 Απόκλιση από ορθές γωνίες : Σε κάσες και πλαίσια κουφωμάτων δεν επιτρέπεται 

απόκλιση. 
 Ανοχές σιδερένιων διατομών : Για διαστάσεις διατομών ± 1 mm, για πάχος 

χαλυβδοελασμάτων, λαμαρινών και τοιχωμάτων κλειστών σωληνωτών και 
στραντζαριστών διατομών +02 mm. 

 Τοποθέτηση κουφωμάτων : Απόκλιση από το νήμα της στάθμης 2 mm. Διάκενο 
ανοιγόμενων τμημάτων με δάπεδο αν δεν απαιτείται ελαστική διατομή σφράγισης, 
3 mm. Διάκενο ανοιγόμενων ή αφαιρετών τμημάτων με σταθερά μέρη 1,5 mm 
(σταθερό πλάτος διάκενου). 
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Δοκίμια - Έλεγχοι 
Κατά την παραλαβή των σιδηρών στοιχείων θα γίνεται έλεγχος τόσο ως προς την 

ποιότητα και αρτιότητα της κατασκευής, όσο και προς το εάν οι διαστάσεις των διατομών και 
τα βάρη ανταποκρίνονται στα σχέδια της μελέτης και στις προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει δείγματα όλων των υλικών για 
έγκριση από την Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις κατασκευές όπως π.χ. 
δείγμα ολόκληρου τυπικού κουφώματος πρόσοψης, δείγμα τυπικού πορτόφυλλου, 
στραντζαριστή κάσα κ.λπ. 

Οι σιδηρουργικές εργασίες θα κατασκευαθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δείγματα. 
Κάθε σιδηρουργική εργασία ή τμήμα της θα εξετάζεται από την Έπίβλεψη κατά την 
κατασκευή ή και κατά την προσκόμισή της στο εργοτάξιο, μόνον δε τότε μετά την προσωρινή 
αποδοχή της θα μπορεί να τοποθετηθεί.  

Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και των βαφών 
θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι : 

 Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη ομαλότητας και καθαρότητας πριν 
γαλβανιστεί ή ασταρωθεί.  

 Έλεγχος πιστοποιητικών των χρησιμοποιούμενων υλικών επιφανειακής 
προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι αναποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών (για αντοχή, έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.). 

 Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και ομαλής λειτουργίας. 
 Έλεγχος καταλληλότητας κλιματολογικών συνθηκών. 

 Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων που πρέπει να γίνονται με ελαφρά 
διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση 
(“χέρι”) κάλυψε όλη την επιφάνεια και δεν άφησε κενά. 
  
 Ειδικότερα για κάθε κατηγορία εργασιών ισχύουν τα κάτωθι: 
 
4.14.3. Σιδερένια κιγκλιδώματα. 
 Πριν από την κατασκευή τους ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ένα 
υπόδειγμα από κάθε τύπο μετά δε την έγκριση τους να προχωρήσει στην κατασκευή των 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο έργο. 
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (μορφοσίδηρος, ραβδοσιδήρος, λάμες, λαμαρίνα 
κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, ευθύγραμμα, ομοιόμορφης και 
πλήρους διατομής και θα πληρούν τις σχετικές διατάξεις των Γερμανικών Κανονισμών DIN. 
 Οι συνδέσεις που προβλέπονται να είναι συγκολλημένες θα γίνουν με 
ηλεκτροσυγκόλληση και σε καμία περίπτωση με χρήση οξυγόνου, θα είναι συνεχείς και θα 
γεμίζει όλος ο αρμός, θα πρέπει δε να γίνονται σε μη εμφανή μέρη. Ο τρόπος στερέωσης των 
κιγκλιδωμάτων και γενικώς των πάσης φύσης μεταλλικών κατασκευών θα γίνει είτε με 
βύσματα μεταλλικά RAWLBOLT ή με πάκτωση σιδερένιων στηριγμάτων σε φωλιές οι οποίες 
πάντοτε θα γεμίζουν με ισχυρό αυτοδιογκούμενο τσιμεντοκονίαμα ειδικής σύστασης. 
 Απαγορεύεται τελείως η χρήση γύψου και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος για την 
στερέωση μεταλλικών μερών.  
 Η λαμαρίνα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ελεγμένης ποιότητος D.Κ.P. ψυχρής 
εξέλασης, ή γαλβανισμένη, σύμφωνα με την μελέτη, απαγορεύεται δε η χρήση  κοινής 
λαμαρίνας. 
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 Ανοχές 
 Οι κατασκευές θα γίνουν με ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση 
σύμφωνα με καθορισμένες ανοχές χωρίς να δημιουργούνται μόνιμες τάσεις, ισχύουν δε τα 
κάτωθι: 

 ανοχές σιδερένιων διατομών για διαστάσεις διατομών + ή - 1 mm, για πάχος 
χαλυβδοελασμάτων και λαμαρινών. 

 οι επιφάνειες θα είναι τελείως επίπεδες ελεγχόμενες με πήχυ που τοποθετείται 
οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια. 

 τα σχήματα θα είναι απόλυτα γωνιασμένα και αλφαδιασμένα 
 
4.15.   ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
  Γενικά  

Τα επιχρίσματα γίνονται σε δύο στρώσεις αφού προηγηθεί ένα πεταχτό υπόστρωμα 
από αριάνι τσιμέντου. Η πρώτη στρώση με χοντρό επίχρισμα αποτελεί τη στρώση που 
εξισώνει τις ανωμαλίες του τοίχου και αντιμετωπίζει τις τάσεις που δημιουργούνται από την 
εξωτερική θερμοκρασία και τις κινήσεις του σκελετού (τοίχου). Πρέπει να είναι ανθεκτικό, 
ελαστικό και πορώδες ώστε να μην παρουσιάζει σκασίματα και κυρίως να επιτρέπει την 
ανταλλαγή του αέρα και της υγρασίας (αναπνοή).  

Βασικά το χοντρό επίχρισμα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον την ίδια αντοχή του 
λεπτού επιχρίσματος (ψιλό, μάρμαρο) που έρχεται μετά. Το λεπτό επίχρισμα γίνεται όταν η 
χοντρή στρώση έχει στεγνώσει αρκετά και τρίβεται επιμελημένα ώστε να αποκτήσει αδρή 
επιφάνεια. 

Με κατάλληλα χημικά πρόσθετα στη μάζα του χοντρού επιχρίσματος και με 
χρωματισμό του λεπτού, μπορούμε να προστατέψουμε τον τοίχο από την υγρασία, δεν 
επιτρέπεται όμως να εμποδίσουμε την αναπνοή του, γιατί θα προκύψουν ζημιές 
ανεπανόρθωτες.  

Τα επιχρίσματα στην έδραση του κτιρίου και σε κτιστούς εξωτερικούς τοίχους 
γίνονται μέχρι το ύψος των 50 cm πάνω από το έδαφος με τσιμεντοκονίαμα. Το τμήμα κάτω 
από το έδαφος επαλείφεται στη συνέχεια με πρόσθετες προστατευτικές υγρομονωτικές 
στρώσεις. 

Για τα επιχρίσματα ισχύει ο Κανονισμός DIN 18550. 
 

Προετοιμασία των επιφανειών 
Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 

ελαττώματα, χωρίς την προηγούμενη υπόδειξη από την Επίβλεψη : 
 ανώμαλη επιφάνεια 
 ρωγμές τάσης 
 πολύ λείες επιφάνειες 
 υγρασία 
 λαδεροί λεκέδες (λάδι απο καλούπια) 
 σκυρόδεμα λιγότερο των 4 εβδομάδων από της κατασκευής του 
 εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισμένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος θα 

γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου) 
 σαθρά, κούφια και κενά τμήματα. 
Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα “τραχύνονται” προτού 

τοποθετηθεί το χονδρό κονίαμα, θα αφαιρούνται τυχόν ξεχειλίσματα κονιάματος και εκεί όπου 
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θα τοποθετηθούν πλακίδια, τα χαλίκια σκυροδέματος θα είναι εκτεθειμένα για να παράσχουν 
“άγρια” επιφάνεια πρόσφυσης. 

Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές σκυροδέματος, εάν εμποδίζουν τη σωστή 
εφαρμογή του χονδρού κονιάματος. 

Θα πρέπει να γίνεται ξερό βούρτσισμα και αφαίρεση χαλαρών τεμαχίων, σκόνης, 
εξανθημάτων και άλλων ξένων ουσιών και θα αποκαθίστανται τα σαθρά τμήματα ή τα κενά 
(κούφια) μέρη. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 
κασών, πλαισίων, αγωγών, κάθε είδους στηριγμάτων και λοιπών στοιχείων που πρόκειται να 
ενσωματωθούν στα επικαλυπτόμενα οικοδομικά στοιχεία, να έχουν καλυφθεί και γενικά 
προστατευθεί τα στοιχεία και οι επιφάνειες που δεν επιχρίονται ή έχουν μόλις επιχρισθεί, να 
έχουν προστατευθεί παρακείμενα υλικά ή κατασκευές και να έχουν ενισχυθεί όλες οι ενώσεις 
μεταξύ διαφορετικών υλικών ή κατασκευών. 
 

Γωνιόκρανα, πλέγματα, ενισχύσεις 
Όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα μεταλλικά τεμάχια που δεν θα 

σκεπασθούν τελείως από κονίαμα τσιμέντου, τα μεταλλικά αυτά τεμάχια θα βάφονται με 
αντισκωριακό και θα είναι από μορφοσίδηρο ελάχιστης διατομής 30x30x3 mm. 

Όπου το χονδρό κονίαμα πρόκειται να τοποθετηθεί επάνω από διαφορετικά 
υποστρώματα και επάνω από αυλακώσεις σωλήνων, θα τοποθετείται μία λωρίδα πλέγματος 
πλάτους 300 mm από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα με μια στρώση ασφαλτικής βαφής 
κεντρικά επάνω από τον αρμό στερεωμένη με καρφιά HILTI, σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες 
από 500 mm και στις δύο πλευρές. Εκτός από αυτό, στις περιπτώσεις μικρού πλάτους του 
ενός των δύο υλικών, το ένα από τα υλικά θα καλύπτεται τελείως με ένα πλέγμα που θα 
επεκτείνεται 75 mm από κάθε πλευρά. Θα τοποθετείται μία μονωτική μεμβράνη από χαρτί 
οικοδομών για να διαχωρισθεί το χονδρό κονίαμα από το υλικό βάσης, και "κοτετσόσυρμα" 
στο υπόστρωμα. 

Επίσης ταινία πλέγματος νερβομετάλ, πλάτους 12 cm θα τοποθετηθεί, όπου στα 
σχέδια υποδεικνύεται, μεταξύ στράντζας, κουφωμάτων και τουβλοδομής για τη βελτίωση της 
συνοχής και την αποφυγή τριχώσεων από τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία των 
θυροφύλλων. Στην περίπτωση αυτή η ταινία θα πονταρισθεί με ηλεκτροσυγκόλληση στις 
στραντζαριστές διατομές απόληξης της κάσας. 

Δεν θα αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγμάτων προτού οι τάκοι, οι αγκυρώσεις, o 
ηλεκτρολογικός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός ή 
πίσω από τα πλέγματα και τις επιχρίσεις έχουν εγκατασταθεί, δοκιμασθεί και εγκριθεί. 

Θα ελεγχθούν οι ανοχές που δίνονται για δοκούς και ξυλεία. 
Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κ.λπ., για να παραλάβουν 

σταθερά αντικείμενα και εξαρτήματα. 
Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάματα : 
 όπου χρησιμοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέματος 
 όπου χρησιμοποιούνται για να τοποθετηθεί επένδυση με πλακίδια 
 όπου το γέμισμα των αρμών υπερβαίνει τα 20 mm. 
Θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένα συρμάτινα πλέγματα διαστάσεων οπής 25x16 

mm, και θα δεθούν πίσω στον κύριο οπλισμό με σύρματα πρόσδεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους τουλάχιστον αυτού που αντιστοιχεί στο πλέγμα που χρησιμοποιείται, με 4 
προσδέσεις ανά m². Το πλέγμα θα απέχει 6 mm από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Δεν 
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θα καλύπτονται οι αρμοί διακοπής. Το πλέγμα θα τερματίζεται σε απόσταση 40 mm από όλες 
τις πλευρές. Η Επίβλεψη μπορεί να υποδείξει εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης του 
πλέγματος. 

Όπου στη μελέτη προσδιορίζεται στις εξέχουσες ακμές των επιχρισμάτων θα 
ενσωματωθούν γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα εγκεκριμένου τύπου ή από 
γαλβανισμένη σιδηρογωνία. 

Τα επιχρίσματα επί μεταλλικών πλεγμάτων εκτελούνται σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη 
αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα των 450 Kg τσιμέντου πάχους 8-10 mm που πιέζεται 
κατάλληλα επί του πλέγματος ώστε να συσσωρευτεί πίσω από το πλέγμα αρκετή ποσότητα 
κονιάματος, καλύπτοντας δε τελείως το μεταλλικό πλέγμα, για να εξασφαλισθεί έτσι η 
μακροχρόνια συγκράτηση του. Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) με σύνθεση όπως και η 
πρώτη, πάχους 8-20 mm διαστρώνεται μετά το "τράβηγμα" της πρώτης. Η επιφάνεια θα είναι 
τελείως οριζόντια και επίπεδη και ελαφρώς "άγρια". Εάν το λάσπωμα υπερβαίνει τα 15 mm 
τότε η κατασκευή γίνεται σε δύο φάσεις. Η τρίτη στρώση από μαρμαροκονίαμα εφαρμόζεται 
ενιαία σε όλη την επιφάνεια. 
 

Διάστρωση - Προφυλάξεις 
Πριν από την κατασκευή κάθε είδους επιχρίσματος η επιφάνεια που θα επιχρισθεί 

πρέπει να καθαρίζεται για να αφαιρεθούν τα κονιάματα της πλινθοδομής  που πλεονάζουν 
και να καταβρεχθεί ώστε η πρώτη στρώση του κονιάματος να τοποθετηθεί επάνω σε υγρή 
επιφάνεια. Επίσης κάθε στρώση θα καταβρέχεται πριν από την τοποθέτηση της επόμενης. 

Κάθε στρώση των επιχρισμάτων θα γίνεται μόνο μετά την έντεχνο εκτέλεση και 
τέλεια ξήρανση της προηγούμενης. 

Μετά τη κατασκευή της πρώτης στρώσης και πριν την κατασκευή της δεύτερης θα 
κατασκευάζονται απαραίτητα οδηγοί τοποθετημένοι με τάκους και ράμματα οριζόντια και 
κατακόρυφα με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιφάνειες των επιχρισμάτων να είναι απόλυτα 
κατακόρυφες ή οριζόντιες στις οροφές και επίπεδες. 

Τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα εσωτερικά επιχρίσματα θα 
στερεώνονται με επαφή επάνω στους τοίχους και δεν θα τους τρυπάνε σε καμιά περίπτωση, 
ή θα είναι αυτοφερόμενα. 

Τα “χαρμάνια” που χρησιμοποιούν τσιμέντο θα χρησιμοποιούνται εντός 2 ωρών από 
της ανάμιξης. Τα αφυδατωμένα "χαρμάνια" θα θεωρούνται άχρηστα, και δεν θα 
χρησιμοποιούνται με προσθήκη νερού και νέα ανάμιξη. 

Το υπόστρωμα που θα δεχθεί το κονίαμα ή τα συνδεόμενα στοιχεία με το κονίαμα, 
θα πρέπει να έχουν αντοχή μεγαλύτερη από το κονίαμα. Επίσης, κάθε επόμενη στρώση 
κονιάματος πρέπει να έχει αντοχή ίση ή μικρότερη από την προηγούμενη στρώση. 

Δεν θα διαστρώνεται κονίαμα σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C, ή σε παγωμένο 
υπόστρωμα, ή με πολύ ξερό καιρό. Το διαστρωμένο κονίαμα πρέπει να προφυλάσσεται για 
χρονικό διάστημα τόσο ώστε η πήξη του να γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα, κάτω από ομαλές 
συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να είναι εκτεθειμένο σε ισχυρά ρεύματα αέρα. 

Όλα τα εργαλεία, υλικά και επιφάνειες πρέπει να διατηρούνται σχολαστικά καθαρά 
και θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ώστε να αποφευχθεί η πρόσμιξη ημίστεγνων 
μειγμάτων με τα υλικά του επιχρίσματος που θα καθυστερούσε ή επιτάχυνε το στέγνωμα της 
κατασκευής. Μετά από κάθε στρώση και πριν από την εφαρμογή της επομένης, θα πρέπει να 
εκτελούνται τα αντίστοιχα απαραίτητα μερεμέτια. 
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Οι στρώσεις του υποστρώματος πρέπει να προσφέρουν την απαραίτητη πρόσφυση 
στις επικείμενες στρώσεις. Στην τελική στρώση οι επιφάνειες θα λειανθούν με το αντίστοιχο 
μεταλλικό ή πλαστικό εργαλείο ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία, χωρίς σημάδια με 
γραμμές της λείανσης. 

Οι τομές κατακόρυφων επιφανειών μεταξύ τους πρέπει να είναι εντελώς ευθείες και 
κατακόρυφες. Οι τομές κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών πρέπει να είναι απόλυτα 
ευθείες και οριζόντιες. 

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών θα ψεκάζονται με 
τσιμεντοκονίαμα. Το υπόστρωμα αυτό σε καθε περίπτωση, θα “πετιέται” επάνω στην 
επιφάνεια και ποτέ δεν θα απλώνεται με το μυστρί. 

Προτού χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε μηχανικός εξοπλισμός για εργασίες 
επιχρίσματος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης. 

Η εφαρμογή των τελευταίων στρωμάτων χονδρού κονιάματος που περιέχει γύψο σε 
εσωτερικούς χώρους, απαγορεύεται εκτός εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης. 

Το χονδρό κονίαμα θα εφαρμόζεται πριν στεγνώσει η συγκολλητική στρώση. 
Το τελείωμα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα μειώνουν την 

εμφάνιση ή τη λειτουργία και, εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακμές θα είναι 
στρογγυλεμένες με μια ακτίνα περίπου 2 mm. 

Όλες οι επιφάνειες με το επίχρισμα και το χονδρό κονίαμα θα είναι απόλυτα λείες και 
ευθυγραμμισμένες. Οι περιοχές μεταξύ εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά διαφορετικούς 
χρόνους και τα σημεία σύνδεσης, δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα σημάδι και να είναι 
λείες. 

Γενικά μετά την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
ομοιογενείς, επίπεδες, τελείως κατακόρυφες ή οριζόντιες χωρίς κοιλότητες, τριχοειδείς 
ρωγμές ή εξογκώματα, όλες δε οι ακμές σε εσοχή ή εξοχή τοίχων και οροφών ορθογωνικές 
και οι ακμές σε εξοχές ελαφρά στρογγυλευμένες. 

Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήματος που χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή των διαφόρων στρώσεων επιχρίσεων, ιδίως κατά την επιλογή των κατάλληλων 
υλικών συγκόλλησης και κατάλληλων συνδέσεων, με προηγούμενη επεξεργασία της 
επιφάνειας, για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχρίσεις δεν θα παρουσιάζουν ρωγμές. 

Για να αποφευχθούν οι ρωγμές στις επιχρίσεις και το χονδρό κονίαμα, τα 
συνεχόμενα αλλά διαφορετικά υλικά στα υποστρώματα θα πρέπει να γεφυρωθούν με 
κατάλληλο τρόπο. 

Η σύνδεση των κονιαμάτων των επιχρισμάτων με τις κάσες πορτών και παραθύρων, 
με τα διάφορα περιθώρια τοίχων, με τις απολήξεις των επενδύσεων των τοίχων από διάφορα 
υλικά (πλακίδια, ορθομαρμαρώσεις κ.λπ.) πρέπει να είναι έντεχνη χωρίς κενά και να μην 
παρουσιάζει καμιά ανωμαλία. 

Οι ενώσεις των παλαιών με τους νέους σοβάδες στις σποραδικές επισκευές 
(μερεμέτια) που γίνονται μετά την αποπεράτωση των ηλεκτρικών υδραυλικών και λοιπών 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τελείως αφανείς.  

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τυχόν τελειωμένες εργασίες με ορατές 
όψεις, π.χ. ξύλινα ή σιδερένια κουφώματα, χρωματισμοί κ.λπ., να προφυλάσσονται από τις 
πιτσιλιές. Επιβάλλεται η κάλυψη με κατάλληλα προστατευτικά μέσα (νάυλον κ.λπ.), των 
επιφανειών αυτών και ο καθαρισμός τους από κάθε ενδεχόμενη ρύπανση με δαπάνη του 
Αναδόχου. 
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Στις εργασίες επιχρισμάτων περιλαμβάνονται και η διαμόρφωση σκοτιών, 
κορδονιών, “ποταμών” ή κορνιζών όπου απαιτούνται κατά την κρίση της Επίβλεψης, οι 
σποραδικές επισκευές (μερεμέτια) που προέρχονται από τις υδραυλικές, ηλεκτρικές και 
λοιπές εγκαταστάσεις, η αποκατάσταση των σοβάδων μετά την τοποθέτηση των 
οποιωνδήποτε περιθωρίων δαπέδων, ποδιών παραθύρων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη 
εργασία ή δαπάνη αναφερόμενη ή όχι στις προδιαγραφές, απαραίτητη όμως για την τέλεια 
και έντεχνη κατασκευή των.  Στις σποραδικές επισκευές (μερεμέτια) που γίνονται μετά το 
τέλος των ηλεκτρικών, υδραυλικών και υπόλοιπων εγκαταστάσεων, οι ενώσεις των παλαιών 
με τα νέα επιχρίσματα θα είναι τελείως αόρατες. 

 
Προστασία - Διάθεση άχρηστων υλικών 
Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί θα προστατεύονται κατά της θερμότητας, ξηρών 

ανέμων και βροχής. 
Αναλόγως της εποχής, θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα από τον Ανάδοχο για να 

αποφεύγονται οι φθορές στα επιχρίσματα λόγω υπερβολικής απώλειας υγρασίας ή άλλων 
κλιματολογικών επιπτώσεων. 

Υαλοπίνακες, πόρτες, παράθυρα, πατώματα, κάσες, κουφώματα, εξαρτήματα και 
όλα τα άλλα αντικείμενα και προσαρτήματα, πρέπει να προστατεύονται με κάποιο κατάλληλο 
τρόπο κατά τυχόν ρύπανσης και φθοράς. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
φθορά ή έξοδα που τυχόν να προκύψουν. 

Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κ.λπ. 
δεν θα πρέπει να αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας, ούτε επιτρέπεται να 
φθάνουν μέχρι τα συστήματα υπονόμων μέσω υπαίθριων αποχετεύσεων ή εκροών 
ταρατσών και δαπέδων. Τα μπάζα και τα απόβλητα θα πρέπει να αποκομίζονται. 

Επίσης, δεν θα καίγονται ή θα ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. 
 
Ανοχές 
Οι επιφάνειες ορόφων και τοίχων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς 

ανάλογα με την περίσταση και επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 4 mm ως 
προς ευθύγραμμο πήχυ 4 m που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 

Για τη διαμόρφωση ακμών (λαμπάδων κ.λπ.) ως προς την ευθυγράμμισή τους θα 
επιτρέπεται απόκλιση μέχρι 2 mm σε πήχυ 4 m ή 1 mm σε πήχυ 2 m. 

Για τα πάχη επιχρισμάτων ±25%. 
Τα κουτιά διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευματοδοτών και των λοιπών Η/Μ 

εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα σε σχέση με τις τελειωμένες επιφάνειες 
των επιχρισμάτων με ανοχή εσοχής μόνο 2 mm. Απαγορεύεται να εξέχουν, και σε καμία 
περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς επιχρισμάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η 
τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα καθαιρούνται και θα επανατοποθετούνται προκειμένου 
τα επιχρίσματα να έχουν το επιθυμητό πάχος και την απαιτούμενη επιπεδότητα. 

Οι επιφάνειες με το επίχρισμα ή χονδρό κονίαμα που δεν θα ικανοποιούν τις 
παραπάνω προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώματα εργασίας δεν θα είναι 
αποδεκτές και θα επανακατασκευάζονται με δαπάνη του Αναδόχου. 
 
4.16.   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 Τα υλικά επιστρώσεων-επενδύσεων πριν την προμήθεια και τοποθέτηση τους θα 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία βάσει δειγμάτων που θα προσκομίζει ο ανάδοχος. 
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 Πριν από κάθε εργασία πλακόστρωσης, επίστρωσης ή επένδυσης γενικά η 
επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να καθαρίζεται τέλεια.  
 Oι αρμοί της τοιχοποιϊας πρέπει να καθαρίζονται καθώς και κάθε είδους ανωμαλία ή 
κοιλώματα που υπάρχουν στο υπόστρωμα να ισοπεδώνονται και να εξομαλύνονται. 
 Εάν χρησιμοποιούνται υλικά που προσβάλλουν ή διαλύουν τα μέταλλα, αυτά πρέπει 
να προστατεύονται με κάθε μέσο. 
 Οι στρώσεις των δαπέδων και οι επενδύσεις των τοίχων πρέπει μετά το τέλος των 
εργασιών να καθαρίζονται προσεκτικά, χωρίς όμως υδροχλωρικό οξύ (σπίρτο του άλατος), 
ιδίως από κηλίδες κονιαμάτων και υδροελαιοχρωματισμών. 
 Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται μόνο μετά από ακριβή χάραξη των επιφανειών 
που θα επιστρωθούν, καλύτερα δε ακόμη με την βοήθεια ειδικού σχεδίου τοποθέτησης των 
πλακών. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στα τεμάχια πλακών που συμπληρώνουν κάποια 
πλακόστρωση, που πρέπει να κόβονται στις ακριβείς διαστάσεις με κόφτη και σε καμιά 
περίπτωση με τανάλια, σκαρπέλο ή άλλο μέσο. 
 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά όλοι οι αρμοί πρέπει να έχουν ομοιόμορφο πάχος 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 Οι ακμές των πλακών δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εξέχουν από την γενική 
επιφάνεια της πλακόστρωσης. 
 Στις διάφορες επιστρώσεις και πλακοστρώσεις θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά τα 
κονιάματα που προβλέπονται από την ανάλυση τιμών. 
  Στις τιμές μονάδος των διαφόρων ειδών επιστρώσεων, επενδύσεων και 
πλακοστρώσεων περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών: 

 Εξέταση και καθαρισμός των επιφανειών που θα  επιστρωθούν καθώς  και 
ισοπέδωση μικρών ανωμαλιών πριν την  κατασκευή της επίστρωσης. 

 Αφαίρεση  κάθε επιχρίσματος του τοίχου που  εμποδίζει την κατασκευή της 
επίστρωσης - επένδυσης. 

 Η εκπόνηση των σχεδίων τοποθέτησης που πιθανόν χρειασθούν σύμφωνα με τις 
επί τόπου διαστάσεις καθώς και η προμήθεια δειγμάτων και δοκιμίων. 

 Η  κατασκευή  καθαρής, άψογης  και στεγανής  συνένωσης με όλα  τα  υπόλοιπα  
τμήματα  με τα  οποία έρχεται σε επαφή (π.χ. σωληνώσεις, κράσπεδα, σιδερένια  
τεμάχια, τετράξυλα κουφωμάτων, σιφώνια αποχετεύσεων, διακόπτες κλπ.). 

 Η  κατασκευή  της αναγκαίας  κλίσης στα δάπεδα σύμφωνα με τα σχέδια ή τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 

 Η  προστασία όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με την 
επίστρωση-επένδυση. 

 Η  προστασία   με  οποιοδήποτε   υλικό προστασίας  των  έτοιμων 
πλακοστρώσεων  και  επιστρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 
της αφαίρεσης τους μετά το τέλος των εργασιών. 

 
 Οι ρύσεις των πλακών πρέπει να είναι τελείως ευθύγραμμες έτσι ώστε να μην 
παρουσιάζονται πουθενά κοιλότητες ή καμπυλότητες. 
 Οι επιστρώσεις, επενδύσεις και πλακοστρώσεις καθώς και τα σχετικά περιζώματα 
πρέπει να συγκολλούνται πολύ καλά με το υπόστρωμα επάνω στο οποίο τοποθετούνται. 
 Σε περίπτωση που δεν γίνει καλή συγκόλληση ή δεν γεμίσει τελείως το κενό μεταξύ 
του υποστρώματος ή του τοίχου και των πλακοστρώσεων, επιστρώσεων ή επενδύσεων 
(αποδεικνύεται πρόχειρα ανάλογα με τον ήχο που ακούγεται όταν κτυπηθεί με σκληρό 
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αντικείμενο) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναφτιάξει με δική του δαπάνη τα τμήματα 
του έργου που παρουσιάζουν αυτά τα ελαττώματα. 
 Στη κατασκευή των πλακοστρώσεων ή επιστρώσεων των εξωστών, χώρων υγιεινής, 
κλπ. παρόμοιων χώρων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα δάπεδα αυτά να έχουν 
κατάλληλη κλίση (τουλάχιστον 0,5%) προς τα σημεία που προβλέπεται από την μελέτη να 
συγκεντρώνονται τα νερά (σιφώνια κλπ.), έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αντιστροφής 
της ροής των υδάτων. 
 Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ακριβώς ο παραπάνω όρος ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ξαναφτιάξει τα δάπεδα που θα παρουσιάζουν αυτού του είδους την 
κακοτεχνία με δική του δαπάνη καθώς επίσης και να αποκαταστήσει οποιασδήποτε φύσης 
ζημιά προξενηθεί από τον λόγο αυτό. 
 Ειδικότερα για κάθε είδος επίστρωσης εκτός από τους γενικούς όρους ισχύουν και τα 
παρακάτω. 
 
4.16.1. Πλακοστρώσεις. 
 Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων πρέπει να είναι τελείως επίπεδες, να μην 
παρουσιάζουν κοιλότητες ή καμπυλότητες, να μην υπάρχουν κενά στο κονίαμα τοποθέτησης 
τους, οι αρμοί να είναι καλά στοκαρισμένοι και τέλος οι πλακοστρώσεις να έχουν τις 
προβλεπόμενες κλίσεις για την απορροή των υδάτων. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο με ευθύγραμμο πήχυ 
μήκους 4 m να μην παρουσιάζονται διαφορές μεγαλύτερες από 4 mm. 
 
4.16.2. Επιστρώσεις-Επενδύσεις με πλακάκια.  
 Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως επίπεδες με άρτια προσαρμογή με τα 
υπόλοιπα τμήματα. 
 Για τις άκρες και τις γωνίες θα χρησιμοποιηθούν ειδικά πλακάκια με στρογγυλεμένη 
ακμή (τέρματα) εφ' όσον διατίθενται στο εμπόριο, άλλως οι ακμές συνάντησης θα κόβονται με 
ειδικό τροχό κατά 45o. Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων θα είναι τριχοειδείς και θα 
αρμολογηθούν με λευκό τσιμέντο, εκτός εάν από την μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση των 
πλακιδίων με αρμούς. Στην περίπτωση αυτή οι αρμοί θα κατασκευασθούν με την βοήθεια 
ειδικών πλαστικών εξαρτημάτων (σταυροί) που θα αφαιρεθούν πριν το γέμισμα των αρμών 
με το ειδικό υλικό πλήρωσης των αρμών που προτείνει ο κατασκευαστής και η αξία του 
οποίου περιλαμβάνεται στην ανά m2 τιμή μονάδος. 
 Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει από έμπειρους τεχνίτες με την βοήθεια 
ραμμάτων, αλφαδιού, ζυγιού και πήχεως έτσι ώστε να προκύψουν απολύτως κατακόρυφες 
επιφάνειες, με αρμούς ευθύγραμμους οριζόντιους και κατακόρυφους. 
 Τα κεραμικά πλακίδια δαπέδου θα τοποθετηθούν κολυμβητά, (με κτύπημα σε αριάνι 
1:1 πάνω σε υπόστρωμα από ημίστεγνο τσιμεντοκονίαμα πάχους 2.5 cm αναλογίας 1:4 που 
θα έχει διαστρωθεί στην υπόβαση), ή κολλητά με κατάλληλες κόλλες επάνω σε υπόστρωμα 
τσιμεντοκονίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται στο τιμολόγιο της μελέτης, 
προβλέπεται ειδικός τρόπος τοποθέτησης, οπότε θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
 Τα πλακίδια τοίχου τοποθετούνται με τσιμεντοκονίαμα με άμμο θαλάσσης επάνω σε 
μη επιχρισμένες επιφάνειες. Η πλήρωση των κενών του τσιμεντοκονιάματος θα γίνει με αραιό 
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πολτό τσιμέντου και άμμο θαλάσσης των 600 Kg. Μετά το στέγνωμα της τελικής επιφάνειας 
δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ τοίχων και πλακιδίων. 
 Στην περίπτωση που τα πλακίδια τοποθετηθούν με κόλλα επάνω σε επιχρισμένες 
επιφάνειες ή επάνω σε επιφάνειες γυψοσανίδων, θα χρησιμοποιηθεί κόλλα κατάλληλων 
προδιαγραφών (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, οξύμαχος, υδατοστεγανή, αντιπαγετική 
κλπ.), της έγκρισης της επίβλεψης. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο με ευθύγραμμο πήχυ 
μήκους 4 m να μην παρουσιάζονται διαφορές μεγαλύτερες από 2 mm. 
 Οι αρμοί των πλακιδίων και προς τις δύο διευθύνσεις δεν θα παρουσιάζουν 
διαφορές μεγαλύτερη του 1 mm στις διασταυρώσεις των πλακιδίων, και μεγαλύτερη των 3 
mm σε μήκος 3 m. 
 
4.17.   ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνεται με κονιάματα (κολυμβητά) σύνθεσης και 
αναλογιών όπως ορίζεται στο τιμολόγιο και με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τέλεια 
συγκόλληση των πλακών με το υπόστρωμα σε όλη την επιφάνεια έδρασης τους. Οι 
κατακόρυφες έδρες επαφής των πλακών (στους αρμούς) θα είναι τελείως κάθετες στις 
επιφάνειες όψεων των πλακών. Οι αρμοί θα είναι ισοπαχείς και ευθυγραμμισμένοι, δεν 
πρέπει να έχουν πλάτος μεγαλύτερο του ενός χιλιοστού, θα καθαρίζονται καλά και θα 
γεμίζουν με τσιμεντοπολτό με προσθήκη τσίγκου και κόλλας, της απόχρωσης των μαρμάρων.  
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έντεχνο τοποθέτηση των σουβατεπιών από 
μάρμαρο τα οποία εντοιχίζονται στο επίχρισμα τόσο ώστε να προεξέχουν από την τελική 
επιφάνεια του τοίχου 0,5 έως 1 cm Το ελάχιστο μήκος των σουβατεπιών θα είναι 1,0 m εκτός 
των ειδικών θέσεων όπου θα προσαρμόζονται στην υπάρχουσα κατάσταση. 
 Τα μήκη των ποδιών θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια και τα άρθρα του τιμολογίου. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ποδιών μικρότερου μήκους και μαρμάρων διαφορετικού πάχους 
στην όψη. Σε ανοίγματα μήκους έως 1,50 m οι ποδιές και τα κατώφλια θα είναι από ενιαία 
τεμάχια μαρμάρου σε μεγαλύτερα δε ανοίγματα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα ο 
αριθμός των τεμαχίων. 
 Στο κάτω μέρος της ελεύθερης άκρης των ποδιών και σε όλο το μήκος τους θα 
κατασκευασθεί νεροχύτης. Η άνω ακμή θα είναι ελαφρά στρογγυλεμένη και γυαλισμένη. Το 
ορατό κάτω μέρος των ποδιών θα είναι λειοτριμένο. Τα μαρμάρινα πεζούλια και ποδιές θα 
τοποθετούνται κολυμβητά και με την απαιτούμενη κλίση. 
 Γενικά στις μαρμαρικές εργασίες όπου υπάρχει συναρμογή τεμαχίου μαρμάρου με 
επίχρισμα αυτό πρέπει να εισχωρεί σε όλο το πάχος του επιχρίσματος. 
 Τα μάρμαρα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο σε πλάκες λειοτριμένες και θα 
τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις τους οριζόντια ή με κλίση σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, 
 Όλες οι μαρμάρινες επιφάνειες θα λειοτριφθούν και θα στιλβωθούν στην εντέλεια με 
μηχανικό τρόπο και χρήση οξαλικών οξέων. 
 
 Aνοχές 
 Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο με ευθύγραμμο πήχη 
μήκους 4 m να μην παρουσιάζονται διαφορές μεγαλύτερες από 2 mm. 
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4.18.   ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα 
υπεύθυνος για τη σωστή κοπή (μέσα στα όρια των προβλεπόμενων ανοχών), την 
ικανοποιητική κατάσταση των σόκκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγμές) και τη σωστή 
διαστασιολόγηση των τεμαχίων. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων θα υπολογισθούν από τον Ανάδοχο με 
μέτρηση επί τόπου των πλαισίων που θα δεχθούν τους υαλοπίνακες. 

Επίσης θα διαπιστώσει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκκων έδρασης των 
υαλοπινάκων στα πλαίσια. 

 
Τοποθέτηση 
Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα είναι τέτοιες, ώστε μεταξύ υαλοπίνακα και 

πυθμένα πατούρας κουφώματος να υπάρχει συνεχής περιμετρικός αρμός 3 mm. Επίσης το 
πλάτος και η μορφή της πατούρας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μεταξύ της μιας επιφάνειας 
του υαλοπίνακα και της πατούρας και της άλλης επιφάνειας του υαλοπίνακα και του πηχίσκου 
συγκράτησης να υπάρχει συνεχής αρμός 4-6 mm. Το βάθος της πατούρας υποδοχής του 
υαλοπίνακα θα είναι τουλάχιστον 15 mm για περίμετρο υαλοπίνακα μέχρι 5,00 m, 20 mm για 
περίμετρο υαλοπίνακα από 5,00 m έως 10,0 m και 25 mm για μεγαλύτερους υαλοπίνακες. 

Οι τοποθετούμενοι υαλοπίνακες, θα εδράζονται οπωσδήποτε σε τάκους, έτσι ώστε 
τα φορτία (βάρος κ.λπ.) του υαλοπίνακα να μεταβιβάζονται στο κούφωμα χωρίς την 
πιθανότητα παραμόρφωσής του ή θραύση του υαλοπίνακα ή τη δημιουργία δευτερογενών 
τάσεων στο υαλοστάσιο. 

Οι υαλοπίνακες θα συγκρατούνται στην θέση τους με πηχάκια κουμπωτά ή βιδωτά 
και όχι καρφωτά, από το ίδιο με το υπόλοιπο πλαίσιο υλικό. Το ζύγισμα του υαλοπίνακα θα 
γίνεται με τους τάκους συγκράτησης ή απ’ ευθείας με το κορδόνι, εφ’ όσον αυτό αντέχει χωρίς 
να φεύγει από τη θέση του, στις δημιουργούμενες πιέσεις. Το κορδόνι θα τοποθετείται 
πάντοτε από τις δύο πλευρές του υαλοπίνακα συνεχές. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και μπορεί να έλθουν σε επαφή, θα πρέπει 
να είναι συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αναπτύσσουν επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις κατά 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης υαλοπίνακα και πλαστικά συγκράτησης, ξύλινοι 
τάκοι και κουφώματα, τελική επεξεργασία κουφώματος και σφραγιστικά υλικά κ.λπ.). 

Οι υαλοπίνακες θα φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο χώρο και θα 
μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους στα 
σημεία της τελικής θέσης τους. 

Στις πόρτες θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο υαλοπίνακας να έχει μικρή κλίση 
κατά τρόπο που να διευκολύνεται η λειτουργία των μεντεσέδων. 

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες αλλά εύκολα 
αφαιρούμενες ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η πρόσφυση, η 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το 
σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν. 

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αντέχουν στις 
πιέσεις και ταχύτητες ανέμου που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα με το DIN 1055, τμήμα 
4, φορτία ανέμου. 

Φόρτιση ανέμου : κανένα στοιχείο παραθύρου δεν θα πρέπει να υφίσταται μόνιμη 
παραμόρφωση ή άλλη ζημιά, με βέλη κάμψης μεγαλύτερα από L/300 και μέγιστο 8 mm. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 82

Ικανότητα αντοχής των στερεώσεων σε θετικές και αρνητικές διαφορές πίεσης των 
25 gr/cm2  (250 mm. στήλης ύδατος). 

Τα συγκροτήματα παραθύρων και υαλοπινάκων θα κατασκευαστούν και θα 
τοποθετηθούν στα αντίστοιχα ανοίγματα με επαρκείς ανοχές και όπου απαιτείται, με αρμούς 
διαστολής ενσωματωμένους σε συνδέσεις ώστε να παρέχεται η ελευθερία μετακινήσεων 
λόγω θερμικών διαστολών και συστολών που θα παρουσιάζονται εξαιτίας των τοπικών 
καιρικών συνθηκών και μεταβολών των θερμοκρασιών από χειμώνα σε καλοκαίρι και ημέρα 
σε νύχτα – χωρίς να δημιουργούνται λυγισμοί, παραμορφώσεις αρμών ή άλλες επιβλαβείς 
επιπτώσεις. 

 
Στεγανότητα 
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων πάνω στις υποδοχές θα γίνεται κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα. 
Ο Ανάδοχος παραμένει απόλυτα υπεύθυνος για τη στεγανότητα του συνόλου του 

κουφώματος, ανοιγόμενου ή όχι. 
 
Προστασία - Παραλαβή 
Οι υαλοπίνακες θα προφυλάσσονται από τον κίνδυνο θραύσης. 
Ύστερα από επιθεώρηση, όλοι οι λεκέδες, τα υπολείμματα χρωμάτων και στίγματα 

θα αφαιρούνται από τους υαλοπίνακες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πλυθούν και καθαρισθούν.  
Ραγισμένοι ή σπασμένοι υαλοπίνακες ή καθρέπτες θα αφαιρούνται και θα 

αντικαθίστανται πριν από την Οριστική παραλαβή με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου εφ’ 
όσον οφείλονται σε δικό του σφάλμα. 

 
Ανοχές 
Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν 

τα κατοπτριζόμενα είδωλα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη. Κατά 
συνέπεια το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο με το μέγεθος και το κούφωμα 
που προορίζεται. Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια δεν θα 
υπάρχουν αποκλίσεις, όπως και για τις ορθές γωνίες των τεμαχίων. 

Απόκλιση επιπεδότητας ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετημένο κατά 
οποιαδήποτε διαγώνιο όχι μεγαλύτερο από 0,4 mm στο μέσον. 

Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα. Κάθε υαλοπίνακας 
πρέπει να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώνια με διαστά-σεις +α mm και  -α mm 
από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής, όπου α = 2 mm για υαλοπίνακες με διαστάσεις μέχρι 
και 2,00 m και  α = 3 mm για υαλοπίνακες από 2,00 έως και 4,00 m. 

Διαστάσεις κοπής (αέρας) : Ο επιτρεπόμενος, αφού υπολογισθεί η διαστολή σε 
απότομες μεταβολές θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

Παραμόρφωση υαλοπινάκων : Από απόσταση 25 cm και υπό γωνία 20° τα είδωλα 
των αντικειμένων δεν παρουσιάζουν παραμόρφωση. 

Παραμόρφωση κρυστάλλων : Καμία παραμόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία και 
απόσταση. 

 
Δοκίμια-Ανοχές 
Θα δοθούν δείγματα από κάθε προτεινόμενο υλικό διαστάσεων 200x300 mm καθώς 

και από ένα τεμάχιο των βοηθητικών υλών και μικροϋλικών στήριξης και συγκράτησης των 
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φύλλων. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που 
διαθέτει ο κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και λοιπών 
χαρακτηριστικών τους. 

Θα δοθούν στοιχεία - τιμές αντοχών, θερμοαγωγιμότητας, ηχομόνωσης, 
αντανάκλασης, φωτοαπορρόφησης κ.λπ. 

Ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα 
AFNOR P78451 και Ρ78452 για την αντοχή της περιμετρικής στεγάνωσης σε διείσδυση 
υδρατμών, την εμφάνιση συμπυκνωμάτων και τη διάρκεια ζωής των διπλών υαλοπινάκων. 

Ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δοκιμίων κουφωμάτων με τον 
υαλοπίνακα Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα 
υπεύθυνος για τη σωστή κοπή (μέσα στις ανοχές της παραγράφου 11.4), την ικανοποιητική 
κατάσταση των σόκκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγμές) και τη σωστή 
διαστασιολόγηση των τεμαχίων. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων θα υπολογισθούν από τον Ανάδοχο με 
μέτρηση επί τόπου των πλαισίων που θα δεχθούν τους υαλοπίνακες. 

Επίσης θα διαπιστώσει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκκων έδρασης των 
υαλοπινάκων στα πλαίσια. 
 
4.19.   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 
  
4.19.1. Γενικά 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και από 
ειδικευμένα και έμπειρα (τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας) συνεργεία, ύστερα από την 
κατασκευή σχετικών δειγμάτων που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 

Τα υλικά μονώσεως, στεγανώσεως και των πάσης φύσεως επικαλύψεων θα 
τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών των προμηθευτών 
και ανάλογα με τις συνθήκες επί τόπου του έργου. 

Όπου οι τυπικές λεπτομέρειες δεν καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις o Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τα σχετικά σχέδια κατασκευής.  Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για τις πάσης φύσης πλευρικές, κ.λ.π. επικαλύψεις. 

Οι μονώσεις θα διαστρωθούν με μέγιστη ακρίβεια, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
ομαλές κλίσεις και πλήρη αποφυγή υδάτων που λιμνάζουν. Η τελική επιφάνεια των 
μονώσεων θα είναι λεία και οπωσδήποτε κατάλληλη να δεχθεί τις στεγανωτικές επικαλύψεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξομαλύνει όλες τις προεξοχές πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας μονώσεως και διαστρώσεως ασφαλτοπάνων. 

Οι εργασίες επικαλύψεων νοούνται πλήρεις με τα στηθαία και λοιπές κατακόρυφες 
επιφάνειες, αρμούς, στεγάνωση ανοιγμάτων κ.λπ. Στις θέσεις βάσεως σκυροδέματος για 
μηχανήματα κλιματισμού και λοιπών εγκαταστάσεων, τα υλικά επικαλύψεως και 
στεγανώσεως θα καλύψουν πλήρως και τις βάσεις αυτές.  

Καμία εργασία μόνωσης δεν θα αρχίσει πριν από την έγκριση από την Επίβλεψη 
των θέσεων ανοιγμάτων και των πάσης φύσεως διελεύσεων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

Όπου διέρχονται σωλήνες η έναρξη των εργασιών θερμομόνωσης θα έπεται των 
μονώσεων των σωληνώσεων. Οι μονώσεις των σωληνώσεων θα εισχωρούν μέσα στα 
στρώματα της θερμομόνωσης και θα επαλείφονται κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται 
αδιάβροχος αρμός. 
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4.19.2. Προετοιμασία 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη, βρωμιές, σκουπίδια, λιπαρά 
υλικά και άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα πρέπει να 
βρίσκονται σε κατάσταση που θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των υλικών που θα 
επιστρωθούν περαιτέρω και την Επίβλεψη. 

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να εκτελούνται επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν 
τα ακόλουθα ελαττώματα : 

 ακανόνιστο υπόστρωμα, 
 επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά 

πολλούς πόρους, 
 επιφάνειες με αιχμηρές ακμές από το καλούπωμα, 
 λανθασμένες στάθμες πλακών ή στηθαίων, 
 με ελλιπείς θετικές ή αρνητικές φαλτσογωνίες, 
 ρωγμές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης, 
 χυμένα λίπη, λάδια, ασβέστης, υπολείμματα κονιαμάτων, οργανικά, κ.λπ. 

 
Τα κενά, οι ρωγμές και οι αρμοί στο υπόστρωμα που δεν αποτελούν αρμούς 

συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεμίζονται με σφραγιστικό υλικό ή άλλο παρασκεύασμα που 
θα υποδείξει ειδικός, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα μη συμβατότητας. 

Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμασθούν, ή ασταρωθούν και να 
σφραγισθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις (και μόνο στην περίπτωση που θα το έχει υποδείξει) 
του κατασκευαστή των στεγανοποιητικών υλικών. 

Παρακείμενες επιφάνειες που δεν θα πρέπει να λερωθούν θα πρέπει να 
“μαρκάρονται”. Γενικώς θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιμο και η 
μεταφορά των υγρών υλικών έξω από τις περιοχές των μεμβρανών ή μέσα στο σύστημα της 
αποχέτευσης. 
  
4.19.3. Προστασία 

Θερμομόνωση και υγρομόνωση θα τοποθετούνται παράλληλα με τις λοιπές 
στρώσεις των κατασκευών έτσι ώστε να είναι διαρκώς προστατευμένες από μηχανικές 
κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή ακτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύμητες 
επιδράσεις. 

Οι εν θερμώ κολλήσεις θα εκτελούνται με κατάλληλες συσκευές ώστε τα υλικά να 
μην καίγονται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασία περιβάλλοντος 
μεγαλύτερη των +5 C. 

Τα συγκολλούμενα ασφαλτόπανα θα είναι καθαρά και στεγνά. Όμοια καθαρές, 
στεγνές και γερές θα είναι και οι επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα. 

Κυκλοφορία ανθρώπων, μονότροχων και λοιπών αμαξιδίων, εναπόθεση υλικών, 
ανέγερση ικριωμάτων κ.λπ. πάνω σε στεγανοποιητικές μεμβράνες απαγορεύονται, εκτός αν η 
στεγάνωση προστατευθεί με ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφανείας και πάχους στα υπόψη 
σημεία, παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 Λεκάνες υδρορροών, στόμια και υδρορροές θα τοποθετούνται με μεγάλη 
προσοχή και επιμέλεια έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα 
θα περιβάλλουν και θα επικολλούνται σε ολόκληρη την περίμετρο των λεκανών και στομίων 
υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος. 
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Θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και πρόσθετου αερισμού και φωτισμού κατά 
την εκτέλεση των εργασιών εσωτερικής μόνωσης σε κλειστούς χώρους. 

Εργασίες επιφανειών μονώσεων θα εκτελούνται μόνο κάτω από ήπιες καιρικές 
συνθήκες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των υλικών. 

Εφόσον χρησιμοποιηθούν ικριώματα, αυτά θα είναι αυτοφερόμενα, θα πληρούν 
όλους τους όρους ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε παρακείμενες κατασκευές. 

 
4.19.4. Εγγύηση 

Ο Ανάδοχος παραμένει απόλυτα υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία του 
αντικειμένου του Κεφαλαίου αυτού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 
Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη έγγραφη εγγύηση στεγανότητας, 
ποιότητας υλικών και ποιότητας εργασίας για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
από την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει το συνολικό 
αντικείμενο θερμομονώσεων και στεγανώσεων στεγών και δωμάτων του Κεφαλαίου αυτού. 

Οι στέγες και τα δώματα νοούνται σαν προσωρινά παραληφθέντα χωρίς την 
παράδοση της παραπάνω εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση της παραπάνω 
εγγύησης θα γίνει κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Εργοδότη και θα είναι χωρίς όρους και 
περιορισμούς. 
 
4.19.5. Ανοχές 

Καμία ανοχή ως προς τη φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα γίνονται 
δεκτές). 
 Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας των στρώσεων με ευθύγραμμο κανόνα 3,00 
m κατά οποιαδήποτε διεύθυνση όχι μεγαλύτερη από 5 mm.  Ειδικά για την περιοχή των 
λεκανών και των στομίων υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 3 
mm. 
 
4.19.6.  Δοκίμια - Έλεγχοι 

Θα προσκομισθούν δείγματα 200x300 mm ή ένα τεμάχιο από όλα τα υλικά και κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία για αυτά από τον κατασκευαστή τους, καθώς και πιστοποιητικά 
ελέγχου ιδιοτήτων και ποιότητας προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητά τους και να 
εγκριθεί η χρήση τους. 

Θα κατασκευασθούν επιφάνειες δειγμάτων τουλάχιστον 10 m². Η μελλοντική εργασία 
πρέπει να είναι σύμφωνα με το εγκριθέν πρότυπο.  Το δείγμα θα είναι πλήρες και θα 
περιλαμβάνει στερεώσεις, συνδέσεις κ.λπ. 

Σε όλα τα δώματα θα γίνουν δοκιμές στεγανότητας παρουσία της Επίβλεψης. 
 
4.19.7. Εργασίες θερμομονώσεων 

Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
θερμομονωτικός μανδύας να είναι συνεχής και να περιβάλει όλες τις επιφάνειες που 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα θερμομονωθούν. 

Οι θερμομονωτικές πλάκες δεν θα έχουν τραυματισμούς στις επιφάνειες και τις 
ακμές τους. Τα σόκορά τους όταν έχουν πατούρα θα είναι κομμένα κάθετα και θα 
εφαρμόζουν μεταξύ τους έτσι ώστε οι μεταξύ των πλακών αρμοί να μην είναι μεγαλύτεροι 
από 3 mm. 
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Οι αρμοί θερμομονωτικών πλακών θα εμπλέκονται είτε κατά το μήκος είτε κατά 
πλάτος ανάλογα με την περίπτωση. 

Εφ’ όσον από την εγκεκριμένη μελέτη θερμομόνωσης προκύπτει ότι υπάρχει 
κίνδυνος συμπύκνωσης των υδρατμών στο σώμα της θερμομόνωσης, θα τοποθετείται 
φράγμα υδρατμών. Στα κατακόρυφα στοιχεία το φράγμα υδρατμών θα είναι οριζόντιες 
λωρίδες φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους 90 μικρών, με επικάλυψη κατά 5-10 cm και 
μηχανική στήριξη ανά 0,50 m. Στα οριζόντια στοιχεία θα τοποθετείται φράγμα υδρατμών από 
ασφαλτικά διαλύματα ή γαλακτώματα. 
 
4.19.8. Εργασίες υγρομονώσεων 
 Οι εργασίες υγρομονώσεων  θα εκτελούνται, σε επιφάνειες οριζόντιες ή 
κατακόρυφες, στεγνές και καθαρές αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός, απομάκρυνση όλων 
των χαλαρών υλικών, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις ειδικές 
προδιαγραφές κάθε υλικού.  
 Τα υλικά θα πρέπει να προφυλάσσονται από θερμότητα, βροχή και μόλυνση από 
άλλα υλικά, και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Δεν 
επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών σε σημεία του έργου που προκαλούν υπερφόρτιση 
στοιχείων της κατασκευής. 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι μονώσεις να διατηρούνται στεγνές και σε 
σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, απαγορευομένης της εφαρμογής των υγρομονωτικών υλικών 
σε περιόδους βροχοπτώσεων, έντονου ψύχους ή καύσωνα. 
 Τα επαληπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε δύο ή περισσότερες στρώσεις και εφ' 
όσον κυκλοφορούν σε αποχρώσεις θα επαλείφονται με διαφορετικό χρώμα ή κάθε στρώση 
και σταυρωτά η μία στρώση προς την προηγούμενη. 
 Οι στεγανώσεις δωμάτων δεν πρέπει να πατηθούν πριν στεγνώσουν εντελώς, εφ' 
όσον δε είναι απαραίτητη η κυκλοφορία επάνω τους πριν στεγνώσουν, θα κατασκευαστούν 
με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου ειδικοί διάδρομοι. 
 Οι εργασίες υγρομονώσεων νοούνται πλήρως τελειωμένες με τα στηθαία και τις 
υπόλοιπες κατακόρυφες επιφάνειες. 
 Ειδικότερα για τις ασφαλτικές μεμβράνες ισχύουν και τα κάτωθι: 
 
 Ασφαλτικές μεμβράνες   

 Προετοιμασία της επιφάνειας: 
 Καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η στεγάνωση. 
 Επάλειψη ασφαλτικού υλικού με κατανάλωση 0,4-0,5 kg/m2. Εναλλακτικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ασφαλτικό πράϊμερ και θερμή ασφαλτόκολλα με κατανάλωση 1,5 
kg/m2. 

 Μετά την ξήρανση του ασφαλτικού υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή 
των στεγανωτικών μεμβρανών. 

 Τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης: 
 Άνοιγμα του ρολού στη θέση που πρόκειται να εφαρμοσθεί, και ξανατύλιγμα της 

μεμβράνης σε ρολό για την εφαρμογή, ώστε να εξασφαλισθεί η τοποθέτηση του 
ρολού στη σωστή θέση ανάλογα με τις ρύσεις και τις μεμβράνες που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί. 
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 Συγκόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα με τη χρήση κατάλληλου φλογίστρου. 
Οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία παράλληλα με την άλλη, με τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη ροή του νερού. 

 Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 cm κατά 
μήκος του ρολού και τουλάχιστον 12 cm στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των 
μεμβρανών κατά την συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού 
να εμφανισθεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής 
συγκόλλησης των μεμβρανών. 

 Οι ενώσεις εξομαλύνονται με την χρήση κατάλληλης καμπύλης σπάτουλας ή 
μυστριού. 

 Όταν προβλέπεται η εφαρμογή δύο (ή περισσότερων) στεγανωτικών στρώσεων, η 
δεύτερη στρώση τοποθετείται κατά την ίδια κατεύθυνση με την πρώτη αλλά με 
παράλληλη μετατόπιση κατά περίπου 50 cm, έτσι ώστε οι επικαλύψεις των φύλλων 
της πρώτης στρώσης να βρίσκονται στο μέσο των φύλλων της δεύτερης. 

 Σε περίπτωση ελεύθερης τοποθέτησης της στεγάνωσης, (χωρίς συγκόλληση στο 
υπόστρωμα) θα πρέπει να προβλέπεται ικανού βάρους προστατευτική στρώση, για 
να εξαλείφεται ο κίνδυνος υφαρπαγής της στεγανωτικής μεμβράνης λόγω της 
ταχύτητας του αέρα. 

 
4.20   ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 
  
4.20.1. Γενικά 
 Η τοποθέτηση των ψευδοροφών γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια ψευδοροφών και τις 
σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης, σε συσχετισμό με τις ειδικές προδιαγραφές του κάθε 
τύπου ψευδοροφής. Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρξει πρόβλεψη για την κατασκευή σε 
συνδυασμό με τις εργασίες οδεύσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων και με πρόβλεψη 
διαμόρφωσης υποδοχών για φωτιστικά σώματα, στόμια αεραγωγών και λοιπές 
εγκαταστάσεις. 
 Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο σκελετός ανάρτησης θα είναι αφανής και 
ικανός να παραλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα φορτία, έτσι ώστε να παραμένει 
απαραμόρφωτος.  
 Ο σκελετός υποστήριξης της ψευδοροφής θα στερεώνεται τελείως ανεξάρτητα από 
άλλη κατασκευή, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας, θα έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για 
όλα τα ύψη ανάρτησης και θα μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος. 
 Όλα τα τμήματα της ψευδοροφής που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι 
τελειωμένα τμήματα, έτοιμα προς χρήση και εύκολα στη συναρμολόγηση. 
 Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχομόνωσης, αεροστεγανότητας, 
προστασίας από φωτιά, κ.λπ. όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές. Στις 
περιπτώσεις όπου θα μπορεί να υπάρξει διαφορετική κίνηση σε τέτοιους αρμούς, θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που δεν θα προκαλούν μόνιμες παραμορφώσεις ή 
μεταβολές στην ένωση. 
 Καμία ψευδοροφή δεν θα σφραγίσει με το υλικό τελειώματος πριν ολοκληρωθούν 
όλες οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του 
Έργου. 
 Εφιστάται η προσοχή στο ότι ένας σημαντικός αριθμός μηχανολογικών κατασκευών 
των εξοπλισμών, θα πρέπει να περάσουν από πάνω από την ψευδοροφή, πράγμα που θα 
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δημιουργήσει δυσκολίες ως προς τη θέση των αναρτήρων κ.λπ. και μπορεί να απαιτήσει 
μεγαλύτερα ανοίγματα των δοκών ανάρτησης. Ο σκελετός της ψευδοροφής θα πρέπει επίσης 
να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από 
αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και 
εξαγωγής αέρος κ.λπ., χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημιές. Στην περίπτωση 
της ένταξης των εγκαταστάσεων στο εσωτερικό των ψευδοροφών θα προβλεφθούν όλες οι 
απαιτούμενες θυρίδες επίσκεψης στα σημεία όπου θα είναι πιθανές οι επεμβάσεις από το 
τεχνικό προσωπικό του κτιρίου για επισκευές και συντηρήσεις. 
  
4.20.2. Ανοχές 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επίπεδες και εντελώς οριζόντιες τις 
επιφάνειες των ψευδοροφών, με επιτρεπόμενες αποκλίσεις: 

 Απόκλιση από το επίπεδο αναφοράς < 3 mm/m και 10 mm στο σύνολο. 

 Επιτρεπόμενη απόκλιση σε οιοδήποτε σημείο κάτω από κανόνα μήκους 3 m 

αλφαδιασμένο σε όλες τις κατευθύνσεις ± 5 mm. 

Ειδικά για τις ψευδοροφές γυψοσανίδων: 

 Τοπική επιπεδότητα στους αρμούς ελεγχόμενη με κανόνα 20 cm. < 1 mm. 

 Γενική επιπεδότητα ελεγχόμενη με κανόνα 2,00 m προς όλες τις διευθύνσεις < 5 

mm μεταξύ μεγαλύτερης εσοχής και μικρότερης εξοχής. 
 
4.20.3.  Προετοιμασία 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίζει τις εργασίες του με αυτές των άλλων εργασιών 
π.χ. των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει τις επιφάνειες στις οποίες θα προσαρμοσθούν 
αυτές οι εγκαταστάσεις και να αναφέρει στην Επίβλεψη τυχόν μη ικανοποιητικές συνθήκες. 
Δεν θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες του προτού επανορθωθούν αυτές οι μη ικανοποιητικές 
συνθήκες. 

Θα πρέπει να γίνει χάραξη και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα πρέπει να 
καθορισθούν οι στάθμες των κάτω επιφανειών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί το 
επιθυμητό τελείωμα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει επίπεδες επιφάνειες οροφών και 
διαχωριστικών οριζόντιων ή κατακόρυφων, ανάλογα με την περίπτωση, και οι αποκλίσεις δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανοχές που ορίζονται στην παρ. 13.4 του παρόντος κεφαλαίου. 

 
4.20.4. Τοποθέτηση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τα στηρίγματα για τα στοιχεία που θα 
συμπεριληφθούν στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες επίσκεψης, 
κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία. Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι ανεξάρτητη από το 
σύστημα καννάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα 
στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα 
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για 
λόγους συντήρησης, χωρίς να επέρχονται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα 
στήριξης της ψευδοροφής. 
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Τα υλικά θα πρέπει να τοποθετηθούν υπό συνθήκες πλησιέστερες, όσο είναι δυνατό, 
σε αυτές που αναμένονται όταν το κτίριο θα βρίσκεται στην κανονική του χρήση, δηλαδή με 
υαλοπίνακες στα παράθυρα, κλειστές πόρτες και παράθυρα, "τραβηγμένα" επιχρίσματα, όλες 
τις εργασίες που προϋποθέτουν υγρασία περατωμένες και το κτίριο καταλλήλως 
θερμαινόμενο. Τα υλικά θα πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, όταν απαιτείται να 
επιτευχθεί ισορροπία, για να αποφευχθούν υπερβολικές μετακινήσεις από διαστολές ή 
συρρικνώσεις μετά την εγκατάσταση. 

Όπου χρησιμοποιούνται χώροι για την απομόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη 
συμβολή στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς, θα πρέπει να 
ενσωματωθούν κατάλληλες προβλέψεις για να απορροφήσουν τη θερμική διαστολή που θα 
παρουσιασθεί κατά την απαιτούμενη αντίσταση κατά της φωτιάς, σύμφωνα με τη μελέτη 
πυροπροστασίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαμερισματώσει το κενό εντός της ψευδοροφής 
χρησιμοποιώντας προς τούτο κατάλληλα υλικά ώστε να επιτυγχάνεται αναχαίτιση πυρκαγιάς. 

Στις περιπτώσεις που ένας μεσότοιχος παρέχει ηχομόνωση, ο Ανάδοχος οφείλει να 
κατασκευάσει εντός της ψευδοροφής κατασκευή που θα παρέχει και αυτή ηχομόνωση 
ισοδύναμη με του υποκείμενου χωρίσματος. 

Η περίμετρος της ψευδοροφής θα πρέπει να έχει τελειώματα με τη μορφή βαμμένων 
προκατασκευασμένων γωνιών ή διατομών "Τ" σε μεγάλα μήκη, για να παρέχεται πλήρης 
επαφή με το περιμετρικό τοιχοπέτασμα. Η στήριξη θα γίνεται στερεά επάνω στους τοίχους. 
Τελειώματα θα πρέπει να υπάρχουν και περιμετρικά γύρω από τα φωτιστικά και τα στόμια. Η 
δημιουργία σκοτιών στα τελειώματα δεν επιτρέπεται. 

Θα πρέπει να κατασκευασθούν μη ορατές αφαιρούμενες θυρίδες επίσκεψης, ειδικές 
για τον σκοπό αυτό, σε θέσεις όπου θα απαιτείται η πρόσβαση προς τις διάφορες 
εγκαταστάσεις, πλήρεις, με πλαίσια, τελειώματα και μηχανισμούς στερέωσης των φύλλων, 
εύκολους στη χρήση. 
 
4.20.5.  Προστασία 

Τα προκατασκευασμένα τμήματα της οροφής θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 
να έχουν χρωματική σταθερότητα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποσύρει τεμάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν σημάδια 
και να τα αντικαταστήσει με νέο υλικό χωρίς καμιά επιβάρυνση του Εργοδότη. 
 
4.20.6. Ψευδοροφές από γυψοσανίδες  

Για τις ψευδοροφές από γυψοσανίδες οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με το ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1296. Ειδικές διάτρητες γυψοσανίδες θα χρησιμοποιηθούν κατά αντίστοιχο 
τρόπο, αλλά με προσοχή, ώστε οι οπές να αποδοθούν καθαρές και πλήρεις αν δεν 
προβλέπεται παραπέρα εργασία τελειώματος. Ειδικά σχήματα πολυγωνικά ή καμπύλα θα 
προετοιμάζονται στο εργοστάσιο, όμοια και οι αντίστοιχοι σκελετοί. 

Μετά τη χάραξη τοποθετείται ο σκελετός με τρόπο ώστε να εξομαλύνει τις τυχόν 
ανωμαλίες και ανισοσταθμίες ή την έλλειψη απόλυτης επιπεδότητας μόνιμων οικοδομικών 
στοιχείων της κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί πλήρως η ομαλότητα και επιπεδότητα 
των επιφανειών και η κατακορυφότητα των ακμών. Στον σκελετό θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωθεί οι κατασκευές και πρόσθετα ενισχυτικά στοιχεία ή εξαρτήματα προσαρμογής ή 
ανάρτησης στοιχείων τελειωμάτων ή τελικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια λεπτομερειών. 
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Πριν από την τοποθέτηση των γυψοσανίδων πρέπει να κατασκευάζονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της κατασκευής που αφορούν τη διέλευση σωληνώσεων 
εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού οι ανοχές και ανωμαλίες των 
οικοδομικών στοιχείων όπου στερεώνονται πρέπει να παίρνονται με κατάλληλη παρεμβολή 
ξύλινων στοιχείων ίσου πλάτους.  Όπου τα στοιχεία του σκελετού στερεώνονται επάνω σε 
υγρά ακόμη δομικά στοιχεία πρέπει να παρεμβάλλεται ταινία νάϋλον για την προστασία των 
μεταλλικών στοιχείων του σκελετού. 

Όσον αφορά την πυκνότητα και το είδος της στερέωσης του σκελετού στα δομικά 
στοιχεία πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των 
γυψοσανίδων ανάλογα με το είδος της κατασκευής. 

Ο σκελετός περιλαμβάνει και ξύλινο καδρόνι διατομής 3x5 cm που τοποθετείται –
περιμετρικά στους τοίχους και στερεώνεται με βύσματα και βίδες. Το εσωτερικό πυκνώνεται 
με σκελετό ισοστάθμισης σχήματος “Π” γαλβανισμένης λαμαρίνας 30/60/30 mm, πάχους 0,6 
mm, σε αξονικές αποστάσεις 1,20 m, αναρτημένες με αναρτήσεις ταχείας ρύθμισης ύψους και 
στερεωμένες στην οροφή από σκυρόδεμα με πλαστικά βύσματα και βίδες τύπου UPAT. 

Εγκάρσια στον σκελετό ισοστάθμισης τοποθετούνται διατομές σχήματος “Π” σε 
αξονικές αποστάσεις 0,60 m από γαλβανισμένη λαμαρίνα 30/60/30 mm, πάχους 0,6 mm και 
στερεωμένες με ειδικά κλιπς. 

Οι γυψοσανίδες στερεώνονται επάνω στον σκελετό με ειδικές επικαδμιωμένες βίδες 
που εισέρχονται στη γυψοσανίδα χωρίς να σχίζουν την επένδυση από χαρτόνι. Η 
τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα γίνεται με διασταύρωση των αρμών στην πλευρά του 
μήκους τους. 

Η πυκνότητα στερέωσης καθώς και η ακρίβεια των διαστάσεων που πρέπει να 
κοπούν θα προσδιορίζεται από το είδος της κατασκευής και τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής τους. Πάντως στα σημεία επαφής των γυψοσανίδων οι βίδες δεν θα πρέπει να 
είναι πλησιέστερα από 9,5 mm προς τις άκρες. 

Στις ψευδοροφές μη ορατών επιφανειών πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς αρμοί 
για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος φινιρίσματος. 

Πριν από την αρμολόγηση ελέγχεται η επιφάνεια ως προς την επιπεδότητα. Κάθε 
βίδα που εξέχει της επιφάνειας θα πρέπει να αφαιρείται ή επανατοποθετείται. Αρμολόγημα 
των ενώσεων με υλικό αρμολογήματος, ενισχυτική γάζα και τρίψιμο για τη δημιουργία 
απόλυτα επίπεδων και λείων επιφανειών. Αρμοί πλάτους μεγαλύτερου των 3 mm γεμίζονται 
με υλικό αρμολογήματος μέχρι πληρώσεως με καλή είσδυση πυκνού υλικού ώστε να 
εξασφαλίζεται η μη ρηγμάτωσή του. Μικροφθορές π.χ. μικροεκδορές του χαρτιού επικάλυψης 
γυαλοχαρτίζονται με ψιλό γυαλόχαρτο. Μικροεσοχές στοκάρονται με υλικό αρμολόγησης σε 
δύο στρώσεις (πυκνή-αραιά). 

Το υλικό αρμολόγησης εφαρμόζεται με πλατιά σπάτουλα σε συνεχή λεπτή στρώση.  
Με στενή σπάτουλα εφαρμόζεται προσεκτικά η ταινία αρμολόγησης καλά εμβαπτισμένη στο 
υλικό και χωρίς να μένουν φυσαλίδες αέρα. Ακολουθεί δεύτερο στρώμα υλικού αρμολόγησης 
για τελική ευθυγράμμιση. Πριν στεγνώσει καθαρίζεται η επιφάνεια με βρεγμένο σφουγγάρι 
από τα περισσεύματα και στεγνά υλικά. 

Αν χρειασθεί εφαρμόζεται τοπικά και τρίτη στρώση υλικού. Μετά 2 έως 3 ώρες 
εφαρμόζεται νέο στρώμα υλικού με την ίδια διαδικασία. Αφού στεγνώσει και αυτή πλήρως, 
εφαρμόζεται μία ακόμη στρώση υλικού φινιρίσματος που καθαρίζεται ως άνω.  Τέλος μετά το 
στέγνωμα της στρώσης απλώνεται με σφουγγάρι αραιό διάλυμα του υλικού φινιρίσματος. 
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Γενικά πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή γυψοσανίδων και 
η τελική κατασκευή να παραδοθεί πλήρης, σταθερή και απαλλαγμένη από φθορές και 
ελαττώματα, αλλιώς επαναλαμβάνεται ή αντικαθιστούνται τα ελαττωματικά στοιχεία της από 
τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Σε  χώρους υγιεινής θα χρησιμοποιούνται ανθυγρές γυψοσανίδες.  
Σε πυροπροστατευμένες οδεύσεις θα χρησιμοποιούνται πυράντοχες γυψοσανίδες. 
Στις απορροφητικές ψευδοροφές θα χρησιμοποιούνται διάτρητες γυψοσανίδες και 

θα τοποθετηθεί από πάνω μονωτικό υλικό από υαλοβάμβακα ελάχιστου πάχους 40 mm και 

βάρους 35 Kg/m3. 
Αρμοί των διάτρητων γυψοσανίδων πρέπει να βρίσκονται πάντα πάνω σε οδηγό. Οι 

γυψοσανίδες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι σειρές των οπών να βρίσκονται κατά 
μήκος, κατά πλάτος και διαγώνια σε ευθεία. 

Οι γυψοσανίδες θα βάφονται μετά την τοποθέτηση και αρμολόγησή τους αφού 
πρώτα ξανανοιχθούν τυχόν στοκαρισμένες τρύπες. 

Το περιμετρικό τελείωμα στον τοίχο διαμορφώνεται είτε με ειδικό μεταλλικό προφίλ, 
οπότε δημιουργείται σκοτία μεταξύ τοίχου και ψευδοροφής, είτε η γυψοσανίδα της 
ψευδοροφής ακουμπάει κατευθείαν στον τοίχο μέσω μιας διαχωριστικής ταινίας. 

Στις θέσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση χωνευτών φωτιστικών ή στομίων 
κλιματισμού κ.λπ. θα ανοίγονται οι απαιτούμενες οπές και θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες 
διατομές για τη στήριξη τους. 

Στα σημεία σύνδεσης ψευδοροφής με διαχωριστικό τοίχο από γυψοσανίδα, εφ’ όσον 
αυτός σταματάει στην ψευδοροφή, θα γίνεται πρόσθετη διαγώνια αντιστήριξη του κύριου 
οδηγού με μεταλλική διάτρητη λωρίδα για τη σταθεροποίησή της κατασκευής, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή της  ψευδοροφής. 

Οι τυχόν αρμοί διαστολής του φέροντα οργανισμού μεταφέρονται και στην 
κατασκευή της ψευδοροφής. Σε περίπτωση ψευδοροφών διαστάσεων άνω των 15 m ή σε 
περίπτωση διαπλάτυνσης - στενέματος της ψευδοροφής απαιτείται η κατασκευή αρμών 
διαστολής - συστολής. 

Στους αρμούς διαστολής θα διακόπτεται ο σκελετός και οι γυψοσανίδες και θα 
χρησιμοποιείται λωρίδα πρόσθετης γυψοσανίδας πλάτους 10 cm που θα στερεώνεται στη μια 
πλευρά του αρμού, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. 
 
4.21.   ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
4.21.1. Γενικά 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν αρχίσει τις εργασίες των  χρωματισμών να 
θέσει υπ' όψη της επίβλεψης την ποιότητα των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσει, τα οποία 
θα πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, βάσει πιστοποιητικών επίσημων 
φορέων, που θα υποβληθούν, δεν απαλλάσεται όμως της ευθύνης σε περίπτωση αποτυχίας 
των με την δικαιολογία ότι τα χρώματα είχαν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σταθεροποίηση των χρωματισμών μέχρι την 
οριστική παραλαβή του έργου, καθώς και για την επιτυχία του ακριβούς τόνου, για τον οποίο 
είναι υποχρεωμένος να αυξάνει τον αριθμό των διαστρώσεων μέχρι να επιτευχθεί ο 
καθορισμένος από την επίβλεψη τόνος. 
 Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώματα και τα τελικά για οποιαδήποτε 
επιφάνεια, θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.  
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 Τα υλικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 
Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, υπό ξερές ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, αφού πρώτα έχουν στεγνώσει οι προηγούμενες στρώσεις. Ο κάθε χώρος κατά την 
διάρκεια βαφής θα είναι εξασφαλισμένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων. 
 Ο χρωματισμός κάθε τμήματος, όποιες και εάν είναι οι διαστάσεις του, πρέπει να 
είναι ομοιόμορφος και χωρίς λεκέδες.  
 Η προετοιμασία των υλικών θα γίνεται με καλή ανάμιξη ώστε να αποκτούν μια ομαλή 
συνοχή και πυκνότητα πριν χρησιμοποιηθούν. Πριν την ανάμιξη θα γίνεται ακριβής 
υπολογισμός της ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται 
η ομοιοχρωμία.  
 Κατά την διάρκεια των χρωματισμών πρέπει να προφυλάσσονται τα δάπεδα, 
υαλοπίνακες κλπ, τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τελείως καθαρά από 
ξεχειλίσματα, σημάδια, και "τρεξίματα" χρωματισμών. 
 Το είδος της κάθε απόχρωσης για τα διάφορα τμήματα του έργου, θα καθορισθεί 
από την Επίβλεψη κατόπιν επιλογής  από δείγματα που θα κατασκευασθούν στο εργοτάξιο, 
και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος για σύγκριση με τους χρωματισμούς που θα γίνουν.  
 Ειδικά για τους βερνικοχρωματισμούς, μετά το στέγνωμα της τελευταίας στρώσης 
δεν πρέπει να παρουσιάζονται κόκκοι (μπιμπίκια) ή πινελιές, σε διαφορετική περίπτωση η 
επιφάνεια θα ξανατρίβεται και θα βάφεται πάλι μέχρι να επιτευχθεί τέλεια στρώση. 
 Οι κάθε είδους χρωματισμοί επάνω στους τοίχους θα γίνουν εφ' όσον τα επιχρίσματα 
έχουν στεγνώσει τελείως, επίσης κάθε στρώση χρώματος γενικά θα τοποθετείται επάνω στο 
προηγούμενο στρώμα εφ' όσον αυτό έχει ξεραθεί τελείως. 
 Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος των 
διαφόρων  ειδών χρωματισμών. 
 Ειδικότερα ισχύουν και τα κάτωθι:  
 
4.22.2. Βαφές με ριπολίνες, πλαστικά & ακρυλικά χρώματα 
 
 Αντικείμενο 
 Αντικείμενο της παραγράφου αυτής αποτελούν οι χρωματισμοί των επιχρισμένων 
επιφανειών τοίχων ή ορόφων, των ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέματος, των ξύλινων 
επιφανειών και των σιδηρών επιφανειών με ριπολίνες, πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, με ή 
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. 
   
 Τρόπος εφαρμογής 
 Κατά τους ελαιοχρωματισμούς πρέπει να εξαντλούνται τα απαραίτητα χρονικά 
διαστήματα ξηράνσεως των ενδιάμεσων στρωμάτων. Η χρήση στεγανωτικών επιτρέπεται σε 
ελάχιστο ποσοστό που υπόκειται στην έγκριση του Επιβλέποντος. 
 
 Για τους εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς ισχύουν τα εξής: 

 Απαγορεύεται η χρήση τερεβινθελαίου (νεφτιού) στα ασταρώματα, καθώς και για την 
παρασκευή του ελαιοχρώματος της κυρίως επιχρώσεως (τελευταίες στρώσεις). 

 Στις ενδιάμεσες στρώσεις μπορεί να γίνει χρήση τερεβινθελαίου αλλά σε ελάχιστη 
ποσότητα. 
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 Στους εσωτερικούς ελαιοχρωματισμούς μπορεί να γίνεται χρήση τερεβινθελαίου 
τόσο για την καθαυτό επίχρωση όσο και για τις προπαρασκευαστικές στρώσεις, εκτός από 
αστάρωμα, το οποίο πρέπει να εκτελείται μόνο με λινέλαιο, τσίγκο και χρώμα. 
 
 Οι τελικές επιφάνειες των ελαιοχρωματισμών πρέπει να είναι λείες και ομαλές, να 
μην εμφανίζουν εξογκώσεις, φουσκώματα, πινελιές και γενικά πάσης φύσεως ανωμαλίες. 
Ακόμα ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των τόνων των χρωματισμών, οι οποίοι 
θα καθορίζονται με βάση δείγματα που θα κατασκευάζει με δαπάνη και φροντίδα του και που 
θα εγκρίνονται από τον Επιβλέποντα. 
 
 Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών 
 Τόσο για τους κοινούς όσο και τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς η σειρά 
των εργασιών θα είναι η εξής: 

1. Τρίψιμο της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή βούρτσα (συρματόβουρτσα) ή 
σμυριδόπανο. 

2. Καθαρισμός από τη σκόνη. 
3. Στοκάρισμα. 
4. Σπατουλάρισμα με μίγμα, αντούϊ. 
5. Πρώτη στρώση (αστάρι). 
6. Ψιλοστοκάρισμα (οι τέσσερις προηγούμενες εργασίες εκτελούνται μόνο σε σπατου-

λαριστούς ελαιοχρωματισμούς). 
7. Μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου και 
8. Επίχρωση με ελαιόχρωμα ή ριπολίνη σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρις 

πλήρους καλύψεως της επιφανείας, με ψιλοστοκάρισμα και τρίψιμο κάθε στεγνής 
στρώσεως, εκτός από την τελευταία, με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

 
 Οι κοινοί χρωματισμοί με χρώμα ντούκο, θα εκτελούνται πάνω σε προετοιμασμένη 
επιφάνεια, θα αποτελούνται δε από μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και εν συνεχεία από 
δύο στρώσεις χρώματος ντούκο. Μετά από κάθε στρώση εκτός από τη τελευταία θα 
ακολουθεί επιμελές τρίψιμο με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (No 2 - No 1) με ψιλοστοκάρισμα. 
 
 Χρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα ή ακρυλικό 
  

 Στους κοινούς χρωματισμούς οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 
1. Εξίσωση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπαθίδα. 
2. Ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
3. Καθαρισμός από τη σκόνη. 
4. Στοκάρισμα τοπικών ανωμαλιών. 
5. Επίχριση με ειδικό αστάρι για μεγαλύτερη αντοχή. 
6. Ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και 
7. Επεξεργασία (κτύπημα) των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική βούρτσα 

(ξεκονίστρα). Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η εφαρμογή του χρώματος σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και σε αριθμό στρώσεων μέχρις πλήρους 
καλύψεως της επιφανείας. 

 
 Στους σπατουλαριστούς χρωματισμούς οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 
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1. Απόξεση της επιφάνειας με σπαθίδα (σπάτουλα). 
2. Καθαρισμός από τη σκόνη. 
3. Δύο στρώσεις κάθετες η μία στην άλλη (σπατουλάρισμα) με ημίρρευστο μίγμα αντουϊ 

όπως αυτό που χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα ξύλινων επιφανειών. 
4. Μία στρώση λεπτόρρευστου υποστρώματος (βελατούρα). 
5. Ψιλοστοκάρισμα. 
6. Μία στρώση με ειδικό μίγμα (αντουϊ) και η εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και σε αριθμό στρώσεων μέχρις 
πλήρους καλύψεως της επιφάνειας. 

 
Για τους σπατουλαριστούς χρωματισμούς με ριπολίνη εφαρμόζονται όσα ορίζονται για τους 
αντίστοιχους χρωματισμούς ξύλινων επιφανειών. 
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