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Καθαίρεση υφισταμενού τοίχου συρματοκιβωτίων
L=18.50m

Νέος τοίχος απόσυρματοκιβώτια με ουράL=31.00m
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Απαιτείται κατάλληλη συναρμογή
μεταξύ των υδραυλικών διατάξεων

Πόδας πρανούς

Πόδας πρανούς

Πόδας πρανούς

Στέψη εκσκαφής

Υφιστάμενος
δρόμος

Υφιστάμενος
δρόμος

Στέψη εκσκαφής

Στέψη πρανούς

Στέψη πρανούς

+207.57

+207.36

+206.85

+206.67

+206.50

+205.57

+212.85

+212.70

+218.71

+218.59

+221.11

+206.32

+206.64

+207.67

+205.67

+207.06

+205.06

+206.88

+204.88

Αποστραγγιστική
τραπεζοειδής τάφρος,
εσωτερικών διαστάσεων
0.30m x 0.30m
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Απαιτείται κατάλληλη συναρμογή με το
υφιστάμενο υδραυλικό σύστημα της οδού

Απαιτείται κατάλληλη συναρμογή
μεταξύ των υδραυλικών διατάξεων

Απαιτείται κατάλληλη συναρμογή
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Συρματοκιβώτια διαστάσεων 1.0mx1.0m
(πλάτος x ύψος), τα οποία πληρώνονται
με λίθους-κροκάλες
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Εύκαμπτο τρισδιάστατο
γεώπλεγμα & υδροσπορά

ΦΟΡΕΑΣ :

ΕΡΓΟ :

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤH:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ   :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Αμαλιάδος 1, Κηφισιά 14564 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: +30 210 80 00 022, Email: info@sg-incorp.com

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΚΔΟΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΛΙΜΑΚΑ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 4o ΧΛΜ
ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ

STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 145 64
Α.Φ.Μ.: 997684176 – Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΗΛ: +30 2108000022

Δ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΣΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.

Δ. BHTTA
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
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ΜΗΚΟΣ L=1000 mm, E=0.61 m²

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια κατολίσθησης (ανάντη και πλευρικά όρια)

Όρια ποδός των κατολισθήσεων

Επίπεδο αναβαθμού

Διαμορφωμένο ανεπένδυτο επίπεδο

Πρανή εκσκαφών

Πρανές επιχώματος

Επίχωμα εκσκαφής

Συρματοκιβώτια διαστάσεων 1.0mx1.0m (πλάτος x ύψος), από
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, τα οποία πληρώνονται με
λίθους-κροκάλες μεγέθους 10cm ≤ Dgab ≤ 2.5D (D: διάμετρος
βρόγχου συρματοπλέγματος), με στοιχείο αγκύρωσης μήκους 3.0m

Εύκαμπτο τρισδιάστατο γεώπλεγμα & υδροσπορά

Επενδεδυμένη αποστραγγιστική τραπεζοειδής τάφρος, ελάχιστων
εσωτερικών διαστάσεων 0.30m x 0.30m (πλάτος x ύψος), από
έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10cm με μία στρώση
πλέγματος Τ188.
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