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Σκυρόδεμα C20/25 στατικού πάχους 10cm
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΣΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.

Δ. BHTTA
ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1
Πλήρως αγκυρούμενο μεταλλικό πλέγμα τύπου "Α": Αποτελείται απο μεταλλικό πλέγμα τύπου
"κουρτίνας" με βαρύ γαλβάνισμα (τύπου Galfan), με ελάχιστη διάμετρο σύρματος 3mm και ελάχιστο
βρόγχο 8x10cm (τύπου TECCO G65/3, STEELGRID HR ή αναλόγου) και συρματόσχοινα.

2 Αγκύρωση μεταλλικού πλέγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή-προμηθευτή.

3

Μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης για τη στερέωση του πλέγματος προστασίας, με τσιμεντένεμα
σε όλο το μήκος τους, φέρουσας εφελκυστικής ικανότητας 200kN, B500c, Ø25, από γαλβανισμένο
χάλυβα, μήκους 4.0m, σε διάτρημα Ø3'', σε πεσσοειδή κάνναβο 4.0m x 4.0m (κατακόρυφα x
οριζόντια), με κατωφερική κλίση 30°.

4
Επενδεδυμένη αποστραγγιστική τραπεζοειδής τάφρος, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων
0.30m x 0.30m (πλάτος x ύψος), από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  C20/25, πάχους 10cm με
μία στρώση πλέγματος Τ188.
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