
Αποστάσεις πασσάλων στη διαμήκη 
διεύθυνση του στεγάστρου : 2.00 m
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Εκτιμώμενο L: ελάχιστο 10,00m και τουλάχιστον 5,00m εντός του βραχώδους 
υποβάθρου

 ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ: Χ.Θ. 0+000 ÷ Χ.Θ. 1+900 (στα προβλεπόμενα τμήματα)
ΚΛ. 1:25

ØΑ/Α
QUANTITY LENGTH/ΜΗΚΟΣ WEIGHT/ΒΑΡΟΣ

ITEM/TEM. TOTAL/ΟΛΙΚΟ kg/m TOTAL/ΟΛΙΚΟΤΕΜΑΧΙΑ
No

D=0.90
L=2.83

R0.45 14 100 2.83 283.00 1.210 342.43

ΠΑΣΣΑΛΟΣ

102

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο πίνακας διάταξης και προμέτρησης οπλισμού αναφέρεται σε ένα πάσσαλο

101
10.90 25 36 10.90 392.40 3.850 1510.74

WEIGHT/ΒΑΡΟΣ (kg)Ø
14 342.43

25 1510.74

TOTAL/ΟΛΙΚΟ: 1853.17 kg
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ΚΛ. 1:20

Έξω παρειά δομικού στοιχείου σε επαφή με έδαφος/γαίες

Μέσα  παρειά δομικού στοιχείου (οροφή)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
1.  Υλικό μόρφωσης αρμού τύπου FLEXCELL, ή ανάλογο, πάχους 12mm τουλάχιστον. 
2.  Υλικό σφράγισης αρμών τύπου PLASTIJOINT ή ανάλογο. 
3.  Υλικό σφράγισης αρμών τύπου PLASTIJOINT ή ανάλογο, πλάτους 240mm τουλάχιστον. 
4.  Στεγανωτική ταινία (water-stop) από PVC τύπου HYDROFOIL ή ανάλογου υλικού, με πλάτος 240mm τουλάχιστον. 
5.  Λωρίδα HERAKLIT ή ανάλογου υλικού, πλάτους 0.20m τουλάχιστον.

Κύριος οπλισμός δομικού 
στοιχείου

Κύριος οπλισμός δομικού 
στοιχείου

1

1

201 Ø /14 10

201 Ø /14 10

202 Ø 7 12

202 Ø 7 12

ØΑ/Α
QUANTITY LENGTH/ΜΗΚΟΣ WEIGHT/ΒΑΡΟΣ

ITEM/TEM. TOTAL/ΟΛΙΚΟ kg/m TOTAL/ΟΛΙΚΟΤΕΜΑΧΙΑ
No

201

0.10

0.75
0.40

0.75

0.10

14 20 2.10 42.00 1.210 50.82

202
1.10 12 14 1.10 15.40 0.888 13.68

WEIGHT/ΒΑΡΟΣ (kg)Ø
12 13.68

14 50.82

TOTAL/ΟΛΙΚΟ: 64.50 kg

ΑΡΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο πίνακας διάταξης και προμέτρησης οπλισμού αναφέρεται σε μήκος αρμού 1.00m

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
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ΚΛ. 1:20
ΤΟΜΗ α-α

Ø100

102 Ø /14 10

101 Ø 36 25

7 Ø /12 10

102 Ø /14 10

10

101 Ø 36 25

Ø 12 258

9 Ø 12 25
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5 Ø / m 24 12
L= 0.70-1.20

Ø /14 206

Ø /14 206

ØΑ/Α
QUANTITY LENGTH/ΜΗΚΟΣ WEIGHT/ΒΑΡΟΣ

ITEM/TEM. TOTAL/ΟΛΙΚΟ kg/m TOTAL/ΟΛΙΚΟΤΕΜΑΧΙΑ
No

2
5.90 14 5 5.90 29.50 1.210 35.70

3
1.10 12 50 1.10 55.00 0.888 48.84

4
1.10 18 3 1.10 3.30 2.000 6.60

5
0.15

0.40-0.90 0.15
12 20 0.95 19.00 0.888 16.87

6
0.50

0.40
0.50

14 5 1.40 7.00 1.210 8.47

7
0.10
0.90

0.61

0.90

0.61 0.10

12 30 3.22 96.60 0.888 85.78

8
1.10 25 12 1.10 13.20 3.850 50.82

9
1.10 25 12 1.10 13.20 3.850 50.82

10
1.10 16 24 1.10 26.40 1.580 41.71

ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΣ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο πίνακας διάταξης και προμέτρησης οπλισμού αναφέρεται σε μήκος πασσαλότοιχου 1.00m

1
4.95

0.95
20 10 5.90 59.00 2.470 145.73

L= 2.83

102 Ø /14 10

10
1

Ø
 

36
25

L=
10

.9
0

Ø 6x4 16

7 Ø /12 10
L= 3.22

0.61

0.
90

0.
90

0.10

0.61

0.10

WEIGHT/ΒΑΡΟΣ (kg)Ø
12 151.49

14 44.17

16 41.71

18 6.60

20 145.73

25 101.64

TOTAL/ΟΛΙΚΟ: 491.34 kg

ΑΝΑΔΟΧΟΙ  ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

Ηλ. Αποστόλου 57 - Αθήνα 141 22
Σ. ΧΑÏΝΗ
Λιάσκα 11 - Χαλκίδα 341 00
Χ. ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ

Χ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Αγορακρίτου 12 - Αθήνα 163 41

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΑÏΟΣ 2010

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ελλανίκου 38-40, Αθήνα 116 35

Χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ'' Ε.Ε.
Ν.ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ-
''Χ.ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ-

Ασκληπιού 26-28 - Αθήνα 106 80

ΚΛΙΜΑΚΑ : ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Προαστείου 32, Χαλκίδα 341 00
Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ-ΗΛΙΑ-Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 11+169

''ΔΟΜΟΣ'' 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

''ΔΟΜΟΣ'' 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

''ΔΟΜΟΣ'' 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΑÏΟΣ 2010

ΜΑÏΟΣ 2010
δ.τ. ''ΔΟΜΟΣ'' ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

169or_S34_A.dwg

Σ-34-A

ΟΠΛΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΣΣΑΛΟΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Στατικής Μελέτης των Τεχνικών Έργων Προστασίας Οδού βασίστηκε αποκλειστικά στα 
στοιχεία της περιορισμένης Γεωτεχνικής Έρευνας που εκτελέστηκε στα πλαίσια της Σύμβασης. Κατά την 
άποψη του Στατικού Μελετητή κρίνεται απαραίτητο, όπως στη φάση κατασκευής του έργου εκπονηθεί εκτενές 
συμπληρωματικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (σε όλο το μήκος της οδού), προκειμένου να τεκμηριωθεί 
η ορθότητα των υιοθετηθεισών παραδοχών και λύσεων.

2. Τα λοιπά Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (Τοίχοι στέψης, Οχετοί, Γέφυρες), που προβλέπονται στην Οριστική 
Μελέτη Οδοποιίας, δεν εντάσσονται στο Συμβατικό και Οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Στατικής 
Μελέτης και αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών Στατικών Μελετών.   

 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΚΟΤΙΕΣ
5.2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΕΠΙΧΩΜΑ 'Η ΝΕΡΟ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (κατά ΕΝ-206-1 και ΕΚΩΣ 2000)

2.2.1 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)

2.1.2 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

2.2 ΧΑΛΥΒΑΣ (κατά ΚΤΧ 2008)

2.1.4 ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

3.6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

4.2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

3.5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
3.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ

3.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

4.1 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

2.1.3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.1 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

3.3 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1.1.2 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
1.1.1 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.3.1 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1.3.3 ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1.3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

1.1.3 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
1.1.4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ

2.1.1 ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (συμπ. και των κεφαλοδέσμων)

3. ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΕΙΣΜΟΣ

4. ΕΔΑΦΟΣ

5. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (ελάχιστες)

1.2 ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

1.3 ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

1.2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1,2

2. ΥΛΙΚΑ

1.1 ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
1.ΦΟΡΤΙΑ

: C20/25

2 1: γ =1,00

: K  = σύμφωνα με τη γεωτ. μελέτη
: σ  = σύμφωνα με τη γεωτ. μελέτη

: β (Τ)=β =2,50

: c =40mm

: θ=1,00

: q =2,00 - Τοίχοι
d

επ

s

o

: Α (T =0,10sec-T =0,40sec)1 2

: II

: C12/15
: C16/20

: B 500c

: A = 0,24g

: 24,00 kN/m
3: 18,00 kN/m

: κατά EN1991-2

3

3

3

: 24,00 kN/m
: 25,00 kN/m

: κατά EN1991-1-5
: κατά EN1991-1-5
: κατά EN1991-2

1.3.4 ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥ : κατά Richtlinie 'Einwirkungen infolge 

: C25/30 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

: q =2,00 - Στέγαστρα

: c =50mm

Steinschlags auf Schutzgalerien' ASTRA 12 006

Νευροχάλυβες B500c (S500s) 47 40 34

57 49 41

29

67

Υλικά C12

I

Π.Σ. C16 C20 C35C25 C30

II Νευροχάλυβες B500s 37

26

34

24

Βασικό μήκος αγκύρωσης (lb=n*Øl) σε περιοχή με επαρκή εγκάρσια πίεση

Νευροχάλυβες B500c (S500s) 66 56 48

80 69 58

40

94

Υλικά C12

I

Π.Σ. C16 C20 C35C25 C30

II Νευροχάλυβες B500s 52

36

47

33

Βασικό μήκος αγκύρωσης (lb=n*Øl)

b

h
y<ymin

c
Ø

10Ø x a>5Ø

D=2
0Ø

S

D    
f =  500/1,15 MPa
f  =  2,7 MPa

l

y

Εφαρμόζεται καμπύλη αγκύρωση
εφ' όσον : b  >(          + c ) 

Για δέον b >242mm
b >274mm
b >306mm
b >338mm
b >370mm
b >450mm

'' ''
'' ''
'' ''
'' ''
'' ''

Εφαρμόζεται ευθύγραμμη αγκύρωση
όταν: b  >( lb +        + c)

Για όταν b >582mm
b >674mm
b >766mm
b >858mm
b >950mm
b >1180mm

'' ''
'' ''
'' ''
'' ''
'' ''

20=

=  (      ) /4   (            ) f / f 

=  (π         ) /4S 21
=      16,5
=      5

16

12
14
16
18
20
25

5

12
14
16
18
20
25

(λόγω ευνοικής επιρροής

c

c

b

= 40,2 /1,4

= 40,2

(περιοχή I)
=  1,9 MPa (περιοχή II)

=  (      ) /4   (            ) f / f = 57,5
(περιοχή I)
(περιοχή II)

= 57,5 /1,4
l

αξονικής δύναμης)
(περιοχή I)
(περιοχή II)

c

c

c

c

c

c

c

Αγκύρωση άνω οπλισμού δοκού σε ακραία στήριξη [C25/30-B500c(S500s)]

784 896 1008

Σκυρόδεμα

14 16 2218 20

C16/20 1120 123240

C20/25
C25/30
C30/37
C35/45

1400

2825

1568

32

1792

666 762 857 952 104734 1190 1333 1523

568 650 731 812 89329 1015 1137 1299

510 582 655 728 80126 910 1019 1165

451 515 580 644 70823 805 902 1030

Μήκη αναμονών υποστυλωμάτων (lo) 
Οπλισμοί στύλου 
Β500c (S500s)

n
(lο=n*Øl) Μήκος αναμονών στύλων: lo=1.4*lb (mm)

I

Π.Σ.

II

Μήκη υπερκάλυψης (α1*lb) 

Ποσοστό υπερκαλυπτόμενων ράβδων

1.60

33% 50% >50%
1.80 2.00

1.20 1.35 1.50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ειδικά οι αναμονές των κατακόρ. ράβδων οπλισμού στις κρίσιμες 
περιοχές τοιχωμάτων (στάθμη ισογείου) έχουν μήκος: lo=2.0*lb 
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